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Allgemeine Informationen

Kursiv geschriebene Worter entsprechen den SOLIDWORKS-Beschreibungen (Icons,
Buttons, Registerkarten, etc.)

Fett geschriebene Texte sind im allgemeinen Stolpersteine und missen beachtet werden,
um die Operation durchfiihren zu konnen.

1.1 Empfohlene Einstellungen fiir SOLIDWORKS 2023

Die Struktur der SOLIDWORKS Optionen (Einstellungen) betont den Unterschied zwischen
Systemoptionen und Dokumenteigenschaften.

Das Dialogfeld Optionen besteht aus zwei Registerkarten:

Dokumenteigenschaften - Entwurfsnorm X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q

Globale Zeichnungsnorm
+)-Beschriftungen [ DIN_A4-A2 v| |Umbenennen|  Kopieren Loschen
R& ¥ .
_andej Abgeleitetyon: DI Aus externer Datei laden...

Systemoptionen: Die Systemoptionen werden in der Windows-Registry
(HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS) abgelegt und sind nicht Teil des
Dokuments. Aus diesem Grund beeinflussen diese Anderungen alle Dokumente, die
Aktuellen und Neuen. Jeder Anwender kann diesbeziiglich seine eigenen Einstellungen
haben, was hinsichtlich Modell-, Zeichnungs- und u.a. Stucklistenvorlagen jedoch nicht
sinnvoll ware.

Dokumenteigenschaften: Die Dokumenteigenschaften gelten nur fir das aktuelle
Dokument und werden mit diesem abgespeichert. Die Registerkarte Dokumenteigenschaften
ist nur verfiigbar, wenn ein Dokument gedéffnet ist. Neue Dokumente erhalten ihre
Dokumentvoreinstellungen (wie Gitter, Kantenanzeige, Einheiten, Pfeildarstellung,
Kommastellen, etc.) von den Eigenschaften der Vorlage, die bei der Erstellung dieser
verwendet wurden. Verwenden Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften, wenn Sie
Dokumentvorlagen (*.asmdot, *.prtdot, *.drwdot) erstellen.
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1.2 Zugriff auf das Dialogfeld Optionen

Sie kénnen auf das Dialogfeld Optionen auf verschiedene Arten zugreifen:
= Klicken Sie in SOLIDWORKS auf das Menu Extras - Optionen 2>
Systemoptionen.

= Klicken Sie auf den Optionsknopf fir die Optionen in der Hauptsymbolleiste (nicht immer
verflugbar) oder

7S SOLIDWORKS ~ Datei Ansicht  Extras 2 a0-®- . . . . s & -

= Bei gedffnetem Dokument im Befehlsmanager.

)
25 SOLIDWORKS Datei  Bearbeiten  Ansicht  Ei

6 & - @ 3

D . s Linear Aufsatz/Basis
‘ ausgetragener rotiert
B? J @ - Aufsatz

Featuresi Skizze | Blech | Schwe'rﬂkonstrukﬁunen|

1.3 Vorlagen rundum erneuern

SOLIDWORKS empfiehlt, die Teile-, Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen regelmassig zu
erneuern. Aus welchem Jahrhundert stammen lhre?

Unsere Anleitung Teilevorlagen, Baugruppenvorlagen, Zeichnungsvorlagen erneuern in der
FAQ zeigt Ihnen den effizientesten Weg. Nehmen Sie sich die Zeit.
https://fag.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1356 ’
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1.4 Hilfe

Wenn sie zu den einzelnen Eigenschaften Hilfe oder eine weiterfihrende Erklarung
bendtigen, wahlen Sie diese an und klicken auf den Hilfe-Knopf unten rechts im
Eigenschaftenfenster.

Systemoptionen @} Suchoptionen Q

Allgemein
MBD
Zeichnungen
Anzeigeart
Bereich schraffieren/fillen
Leistung
Farben
Skizze
Beziehungen/Fangen
Anzeige
Auswahl
Leistung
Baugruppen
Externe Referenzen
Standardvorlagen
Dateipositionen
FeatureManager
Drehfeldinkremente
Ansicht
Sicherungen/Wiederherstellen
Beriihren
Bohrungsassistent/ Toolbox
Datei-Explorer
Suchen
Zusammenarbeit
Meldungen/Fehler/Warnunge
Einstellungen synchronisieren
Import
Export

Zurlcksetzen...

OK Abbrechen Hilfe
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1.1 Dokumenteigenschaften auf andere Datei iibertragen

Ein grosser Teil der Dokumenteigenschaften lassen sich auf andere Dokumente kopieren.
Dabei handelt es sich um den Bereich Entwurfsnorm. Alle in diesem optisch etwas
eingeruckten Bereich vorgenommenen Einstellungen, kénnen tber den Knopf in externe
Datei speichern in eine Datei exportiert werden.

Wird nun eine Datei aus dem Internet heruntergeladen oder von einer Partnerfirma zur
Verfigung gestellt, ist es moglich, dass diese Dokumente nicht dieselbe Darstellung flr
Pfeile, Schriftart, etc. verwenden. Um nicht alle Einstellungen manuell vornehmen zu
mussen, kann nun die gespeicherte Datei Uber den Knopf aus externer Datei laden
eingelesen werden.

Es empfiehlt sich flir jede Vorlage, die unterschiedliche Einstellung hat, eine eigene
Entwurfsnormdatei zu speichern. Vielfach wird eine Datei fir die Teile- und
Baugruppenvorlagen, eine Datei fir die kleinen Zeichnungsformate (A4-A2) und eine fur die
grossen Zeichnungsformate (A1-A0) benétigt. Sie als CAD-Admin wissen jedoch selbst am
besten, wo die Unterschiede in Ihren Vorlagen liegen.

7173

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 | 8048 Zirich |  Telefon (0)44 434 21 21 | info@solidsolutions.ch |  www.solidsolutions.ch



Dokumenteigenschaften

Neue Dokumente (Menl Datei = Neu) erhalten ihre Dokumentvoreinstellungen (Pfeilart,
Linienstarke, Massdarstellung, etc.) aus den Eigenschaften der Vorlage (*.prtdot, *.asmdot,
*.drwdot), die zur Erstellung des neuen Dokuments verwendet wurde. Soll die Einstellung fir
alle zukinftigen Dokumente ihre Wirksamkeit haben, muss die Vorlage angepasst werden.

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Nicht alle Eigenschaften sind in allen Dokumententypen verflgbar.

Teil

Entwurfsnorm

[=I- Beschriftungen

- Stlicklistensymbole
Beziige

- Form- und Lagetoleranzen

- Bezugshinweis
Versionswolken

- Oberflichenbeschaffenheiten
SchweiBnahtsymbole

=-BemaBungen

- Winkel
‘Winkelig verlaufend

- Bogenldnge

- Fase
Durchmesser

- Bohrungsbeschreibung

- Linear

- Ordinate

-~ Radius

Virtuelle Eckpunkte

- Tabellen

-~ Biegen
Stickliste

- Allgemein

- Titelblocktabelle

= DimXpert

- GroBenbemaBung

- PositionsbemaBung

- Kettenmall

- Form- und Lagetoleranz
Fasen-Steuerung

- Anzeigeoptionen

Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Meodellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD

Blech
Schweilikenstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen

Baugruppe

Entwurfsnorm

=8 Beschriftungen

- Stiicklistensymbaole

. Beziige

- Form- und Lagetoleranzen

- Bezugshinweis

- Wersionswolken
Oberflichenbeschaffenheiten
Schweilinahtsymbole

|- Bemaliungen

- Winkel

-~ Winkelig verlaufend

- Bogenlénge

- Fase

- Durchmesser

- Bohrungsbeschreibung

- Linear
Ordinate
Radius

--Virtuelle Eckpunkte

= Tabellen

- Stckliste

- Allgemein

- Titelblocktabelle

=- DimXpert

- GroBenbemaBung
PositionsbemaBung
Kettenmali

- Ferm- und Lageteleranz

- Fasen-Steuerung

- Anzeigeoptionen

Detaillierung

Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen
Verknipfungen

Zeichnung

Entwurfsnorm
[=)- Beschriftungen
Stacklistensymbole
Beziige
Form- und Lagetoleranzen
Einbauort-Beschriftung
Bezugshinweis
Versionswolken
Oberflachenbeschaffenheiten
SchweiBnahtsymbole
Rénder
--BemaBungen
Winkel
Winkelig verlaufend
Bogenlange
Fase
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung
Linear
Ordinate
Radius
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert
—)- Tabellen
Biegen
Stackliste
Aligemein
Bohrung
Stanzen
Version
SchweiBen
=- Ansichten
Hilfsansicht
Detail
Schnitt
Orthographisch
Andere
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Wenn nicht speziell erwahnt, gelten fir alle Dokumententypten die gleichen Eigenschaften.
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1.2 Entwurfsnorm

Dokumenteigenschaften - Entwurfsnorm X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Globale Zeichnungsnorm

[#)-Beschriftungen I DIN_A4-A2 v | |Umbenennen Kopieren Loschen

R i ‘

e Abgeleitet von: DIN Aus externer Datei laden...

[#-BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze In externe Datei speichern...

DimXpert
(- Tabellen GroBbuchstaben
(- Ansichten [C] Alle Bezugshinweise in GroBbuchstaben

Virtuelle Eckpunkte .

[J Alle Tabellen in GroBbuchstaben
Detaillierung
Zeichenblatter |:] Alles in GroBbuchstaben far BemaBungs- und Bohrungsbeschreibungen
Gitter/Fangen Ausschlussliste
Einheiten 3 P
T m;mm; cm;km;um;um;nm;s;Hz; Pa;
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe

Die Einstellungen des eingerickten Bereichs Entwurfsnorm kénnen in eine Datei exportiert
werden. Diese Datei lasst sich auf andere Vorlagen importieren, wodurch nicht alle
Einstellungen manuell angepasst werden muissen.

9/73

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 | 8048 Zirich |  Telefon (0)44 434 21 21 | info@solidsolutions.ch |  www.solidsolutions.ch




®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1 Beschriftungen

Dokumenteigenschaften - Beschriftungen

X

@Suchoptlonen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

Stucklistensymbole Text .

g - Tei/BG: 3.5mm
i i A4/A3/A2: 3.5mm
Inbauort-beschrirtung Anlagen A1/AO' 5mm

Bezugshinweis
Kante/Eckpunkt:

Versionswolken

Oberflichenbeschaffent  fische/Oberfliche: |——@ >
SchweiBnahtsymbole

ko

Réander Nicht angefugt:

(#-BemaBungen

- e 5 Geknickte Hi islini
Mittellinien/Mittelkreuze EXTRENLE FRIWEIS I

D Geknickte Hinweislinien verwenden

DimXpert
(- Tabell Hinweislinienlange:
Tl mweisinininge. [som | R
4 Ansichten A A
Virtuelle Eckpunkte Fuhrende Nullen: Norm v -
Detaillierung M12 Maschinengewinde

< : | Entfernen N
Zeichenblatter Nullen nach Komma:

Gitter/Fangen
E]Typ in Gewindebschreibungen anzeigen

Einheiten L
= et
Linienart g

Liniendicke N7 T/\7 TA7
Bildqualitat
Blech

SchweiBkonstruktionen
Leistung

< >

Abbrechen Hilfe

Typ in der Gewindebeschreibung anzeigen: Diese Option bewirkt, dass bei einer intelligenten
Bemassung die Gewindeart autom. hinzugefligt wird. Dies funktioniert leider noch nicht wie
gewulnscht. Ist dieses Verhalten fur Sie von Relevanz, melden Sie sich doch bitte bei der
Hotline, der Fehler SPR 1146024 soll auch auf lhre Seriennummer gemeldet werden.

m SPR 1146024: Show type in thread callouts' in Document Properties > Annotations
does not drive the callout in the drawing

10/73
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Dokumenteigenschaften - Sticklistensymbole

%)

Dokt tei

Entwurfsnorm
(=-Beschriftungen

Stucklistensymbole

Bezige

1schaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

Stucklistensymbol-Basisnorm

{§} Suchoptionen

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 5mm

X

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 Zirich

Telefon (0)44 434 21 21

info@solidsolutions.ch

Form- und Lagetoleranz Dl e
; ; A1/A0: 7mm
Einbauort-Beschriftung | art ger Hinweislinie
Bezugshinweis . —
Versionswolken "I = I 0.25mm v 0.18mm —
Oberflachenbeschaffent 1
SchweiBnahtsymbole Frame-Stil
Rénder —
@-BemaBungen =
[#-Bemal .
Mitelinen/Mitereuze | Nur Zeichnung
g C
DimXpert - ' Layer
- Tabellen Schriftart...| Arial e [«Kein- /V_
g-Ansichiten Oberer: | positionsnummer v ) o
Virtuelle Eckpunkte Einzelnes Stacklistensymbol
[ZJe_tari‘Ilie:.lmg Stk Kreisformig ~| Benutzerdefiniert:
eichenblatter
Gitter/Fangen Menge Sl Passung b 3
Einheiten Textabstand: s
Linien i . o
Linienart AnZHge FahHIngEnie Geschichtete Stucklistensymbole
Liniendicke Einzelne/Geschichtete Stucklistensymbole <
il isformi iniert:
Bildqualitat @® Gerade (O Geknickt Ospline  OVDA Kreisformig | Benutzerdefiniert:
Blech Automatische Stucklistensymbole GroBe: Passung v S
SchweiBkonstruktionen @® Gerade (O Geknickt ToRsbstand: 5
Leistung
Hinweislinienldnge des Dokuments
Hinweislinienlange: 5 Layout autom. Stucklistensymbol
4 mm
Mengenlacke Quadrat olog Unten §:: Links
[1l
é”; Abstand] C \@ Kreis ﬁ? Oben :.'§ Rechts
< >
Abbrechen Hilfe
11/73
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1.2.1.2 Beziige

Dokumenteigenschaften - Beziige

X

@} Suchoptionen Q

Systemopti Dokt teigenschaften
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(=)-Beschriftungen DIN_A4-A2
Stacklistensymbole Basis-Bezigenorm
-
DIN v
Form- und Lagetoleranz !
Einbauort-Beschriftung | art ger Hinweislinie
Bezugshinweis — — A
Versionswolken I Vl =| 0.25mm VI 0.18mm
Oberflachenbeschaffent
SchweiBnahtsymbole Frame-Stil
Rander l vl El 0.25mm vl 0.18mm
(#-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze Text
DimXpert 5 ' Layer
@) Tabellen Schriftart...  Arial e [xen »
(#)-Ansichten - -
Virtuelle Eckpunkte zu?ssym o
Detaillierung Anzeigetyp: Per Norm ¥
Zeichenblatter Nachstes Etikett: [ A .
Gitter/Fangen NUI' ZelChnung
Einheiten Verankerungsart
Linien T I I]
Linienart —_— Teil/BG: 3.5mm
Liniendicke
Bildqualitat A4/A3/A2: 3.5mm
Blech A1 /AO 5mm
SchweiBkonstruktionen
Leistung
< >

Abbrechen Hilfe

Solutions AG Hohlstrasse 534 info@solidsolu
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1.21.3 Form-und Lagetoleranzen

Dokumenteigenschaften - Form- und Lagetoleranzen ‘

|{§} option nach| Ql

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
Sticistensymbole Form- und Lagetoleranz-Basisnorm
Bezige
DIN v
Form- und Lagetoleran|
Einbauort-Beschriftung|  (T) Referenz-GTol-Optionen nach Standard aktivieren/deaktivieren
Bezugshinweis R
Viarsionowslken Art der Hinweislinie 'tlj| U1 A
Oberflichenbeschaffen| T ‘ v ‘ g ‘ 025mm | 0.18mm
SchweiBnahtsymbole
Rander Frame-Stil
(- BemaBungen — ET
Mittellinien/Mittelkreuze e ‘ -_— 025mm || S S0
DimXpert
(- Tabellen Text Layer
#)- Ansichten Schriftart...  Arial @ |ein
Kein- v
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung Position der Hinweislinie
Z‘elchenblétter O Amnachsten O Links O Recnts Nur Zeichnu ng
QMer(Fangen Hinweislinienanzeige
Efn?\erten © Gerade O Geknickt
Linien
Linienart Hinweislinienlange des Dokuments Te”/BG- 3 5mm
Liniendicke Hinweislinienlange:  Smm A4/A3/A2 3 5mm
Bildqualitat S
Blech ) ) Platzierung des Symbols fur Materialbedingung A1 /AO 5mm
SchweiBkonstruktionen O ASME 010
Leistung

sobrecnen | Hite

Solid Solutions AG Hohl info@solidsolutions.ch
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1.2.1.4 Einbauort-Beschriftung (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Einbauort-Beschriftung X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {ﬁ'} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

Stucklistensymbole : s :
Bezige B;sl:-Posmonsmarklerungss!andard —i A4/A3/A2 35mm
v
Form- und Lagetoleranz A1 /AO 5mm
Einbauort-Beschriftung | IS
Bezugshinweis o — —
Versionswolken l Vl ] i — 0.25mm Vl 0.18mm
Oberflachenbeschaffent
SchweiBnahtsymbole Text /
Rénder Schriftart...| Arial
[+-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze Oberer: Blatt v
1 DimXpest Unterer: Bereich v Layer,
- Tabellen e |Xein- )
- Ansichten [ Gleiche Blattzahl nicht hinzufagen ,
Virtuelle Eckpunkte stil
Detaillierun, stil: Kreisformige Trennlin v iniert:
Zeichenbléger [[JZone der Positionsmarkierung fur Gegenstiick anzeigen g Benutzerdefiniert:
) GroBe: i 0.200mm
Gitter/Fangen roBe: | 2 Zeichen v
Einheiten Textabstand:  0.000mm
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
< >
Abbrechen Hilfe
14/73

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 8048 Ziirich |  Telefon (0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch www.solidsolutions.ch




» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1.5 Bezugshinweis

Dokumenteigenschaften - Bezugshinweis X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften Te||/BG- 3 5mm {:0:} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm .

S et DINAdA2 A4/A3/A2: 3.5mm
Stucklistensymbole Bezugshinweis-Basisnorm A1 /AO 5mm
Bezige S
Form- und Lagetoleranz
Einbauort-Beschriftung | A4 der Hinweislinie
_
Versionswolken = ‘ - I
Oberflachenbeschaffent B EZU GS H I
SchweiBnahtsymbole Text
Rander Schriftart...| Arial
(#-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze Textausrichtung: | Links v
DimXpert » R Layer
@ Tabellen Position .t.ier Hmwelshm»e e [xein- T
&-Ansichten @® Am nachsten O Links O Rechts
Virtuelle Eckpunkte Hinweislinienanzeige Formatierung
Detaillierung ® . . £ .
Gerade (O Geknickt (O Unterstrichen (O Spline (O VDA Absatzabstand: 1.000mm A
Zeichenblatter _ v
Gitter/Fangen Hinweislinienlange des Dokuments [ zeitraum nicht mit Randern anzeigen
Einheiten Hinweislinienldange:  s;m
Linien
Linenast IZ] Automatische Ausrichtung der Hinweislinie
Liniendicke Rand .
Bildqualitat | = Nur Zeichnung
Blech o
SchweiBkonstruktionen * [E2asing
Leistung Abstand: Benutzerdefiniert:
0.000mm | & [10.000mm 3
< >
Abbrechen Hilfe
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1.2.1.6 Versionswolke

Dokumenteigenschaften - Versionswolken

X

@ Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(=)-Beschriftungen DIN_A4-A2
Stacklistensymbole
Beziige
Form- und Lagetoleranz

Linienart

025mm  ~||0.18mm 7N N N

v E|

Einbauort-Beschriftung
Bezugshinweis Maximaler Arc-Radius
Oberflachenbeschaffent (( S
SchweiBnahtsymbole

<>

Rénder

[#)-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert Layer

& Tabellen Teil/BG: 5mm @ [ein- v
@#)-Ansichten A4/A3/A2: 5mm

Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung A1 /AO: 7mm
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien

Linienart
Liniendicke .
Bildqualitat Nur Zeichnung
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

aobrechen | | v

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1.7 Oberflachenbeschaffenheit

Dokumenteigenschaften - Oberflachenbeschaffenheiten

X

@ Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(=)-Beschriftungen DIN_A4-A2
Stocklistensymbole Oberflachenbeschaffenheit-Basisnorm
Bezige r .
DIN v
Form- und Lagetoleranzl ' !
Einbauort-Beschriftung | art ger Hinweislinie 1 5 6
Bezugshinweis . —
Versionswolken l "] = I 025mm | 0.18mm
Oberflachenbeschaffent
SchweiBnahtsymbole Text
Rénder Schriftart... Arial
(#-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze Hinweislinienanzeige
DimXpert @® Gerade (O Geknickt Layer
#- Tabellen Hinweislinienlange des Dokuments & | Kein- M

#-Ansichten
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung

Zeichenblatter [ Bezugsanzeige per 2002 Teil/BG: 3.5mm Nur Zeichnung
OnsesiTnnen A4/A3/A2: 3.5mm

Einheiten
Linien A1 /AO 5mm
Linienart

Liniendicke

Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Hinweislinienlange:  smm

[ox ] | Avbrechen Hilfe

Solid Solutions AG Hohl info@solidsolutions.ch




1.2.1.8 Schweissnahtsymbole
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Dokumenteigenschaften - Schweinahtsymbole

Systemoptionen

Entwurfsnorm
(=)-Beschriftungen
Stacklistensymbole

Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

SchweiBnahtsymbol-Basisnorm

X

@ Suchoptionen Q

Beziige
Form- und Lagetoleranz
Einbauort-Beschriftung | At ger Hinweislinie
Bezugshinweis
Versionswolken l
Oberflachenbeschaffent
Rénder
[#)-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze Spaltinnenschriftart... | Arial
DimXpert Layer
& | Kein- v

DIN v

0.25mm v| 0.18mm

g

Schriftart... Arial

- Tabellen
#)-Ansichten

Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten

Position der Hinweislinie
@® Am nachsten O Links

E SchweiBnahtsymbole mit fixierter GroBe

O Rechts

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/A0: 5mm

Nur Zeichnung

Linien
Linienart

Liniendicke

Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe

Solutions AG

Hohlstrasse 534 info@solidsolu
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1.2.2 Ré&nder (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Rander X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(#)-Beschriftungen DIN_A4-A2

-BemaBungen i
[#-Bema 018 .
paipimi . 0.18mm -Kein- S
Mittellinien/Mittelkreuze i I e
DimXpert [Jooppelseitiger Rand
(- Tabellen Bereichsformatierung
) Ansichten M Trennleisten anzeigen
Virtuelle Eckpunkte o l v‘ § l— 0.25mm vl 0.18mm
[z)eFa:l|e;t:ng Trennleiste
eichenblatter
Smm A
Gite/Fangen fm 3
Einheiten ? y
Linica Mittelpunkt-Trennleiste
~
Linienart 'I:}' Smm v
leend-_cke EH omm : 7S
Bildqualitat ¥
Blech Zonenetiketten
SchweiBkonstruktionen [ spalten anzeigen
Leistun
9 [M zeilen anzeigen
Abbrechen Hilfe
19/73
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1.2.3 Bemassungen

Dokumenteigenschaften - BemaBungen

X

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/AO0: 5mm

Systemoptionen Dokumenteigenschaften hoptionen Q

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

Text /
Schriftart... | Arial

Entwurfsnorm
[#)-Beschriftungen
Rénder

S masungenl

Winkel

Winkelig verlaufend DoppelbemaBungen

Bogenlénge Anzeige als Einheiten far
Fai : u DoppelbemaBung O Doppelanzeige

@ Oben O unten

Primare Genauigkeit

O Rechts O Links

Duale Genauigkeit

Durchmesser
Bohrungsbeschreibung

A4/A3/A2:

E] Mit BemaBungshohe skalieren

Linear 01 01
xixx |12 v xix |12 v 1 OMM
" .01 o1 s
Radius 158" 123 v i a23 v 10MM
Mittellinien/Mittelkreuze “ - OffserADskande A1/A0:
DimXpert ! Genauigkeiten mit @ Genauigkeiten mit D Beschriftungsanzeige-Layout .
p i ‘
Tabell Modell verknupfen Modell verknupfen 1OMM
[+ Tabellen -m
#-Ansichten Bruchdarstellung 15MM
k V!:'It_uelle Eckpunkte stil: ' 2| [%4] wxx| stapeigrose: 1002 ﬂ
etaillierung S — S L
Zeichenblatter ([?)o:rfzzeelgee/:‘nfuhrungszei(hen
igen:
(%iuer(Fangen Fuhregnde Niill bel Westen tintes 1 verwenders BemaBungslinien/Hinweislinien unterbrechen
Einheiten o
s Lucke:
Linien Geknickte Hinweislinien
Linienart . Nur rund um BemaBungspfeile unterbrechen
Uiniendici Hinweislinienlange: 'E] Auf Text erweitern g gspiel
iniendicke
< - Maghilfslinien
Bildqualitat Nullen i
Lacke:
Blech . X Fuhrende Nullen: | Norm v =
SchweiBkonstruktionen Maghilfslinien-Uberstand:
Leistung

Nullen nach Komma:

reTTor
15Grad

BemaBungen: Entfernen < radiale/Durchmesser-Hinweislinie fangen:
Toleranzen: Nur bei Null entfernen v Toleranz.,
Eigenschaften: | Entfernen ~ Aktualj Regeln anwenden

Nur Zeichnung

|:| BemaBungseinheiten anzeigen

l:l Klammern standardmagig hinzufugen

Zwischen Maghilfslinien zentrieren

[:l Prafix in Grundtoleranzfeld mit einbeziehen

D Einfache DoppelbemaBung in einem Feld anzeigen

O BemaBungen in Bruchkantenansichten
unterbrochen anzeigen

Abbrechen Hilfe
W

Achten Sie darauf, dass Sie beim Verlassen des nachfolgenden If?ialogfensters fur Toleranztyp
.kein“ ausgewahlt haben. Ansonsten wird fiir jede neu eingefiigte Bemassung der gewahlte
Toleranztyp angehangt.

\

BemaBungstoleranz ? X BemaBungstoleranz ? X
Toleranztyp Toleranztyp
Keine v o
22000 22000 0
- 0.0000mm -+ 0.0000mm
= 0.0000mm DoppelbemaBungstoleranz = 0.0000mm DoppelbemaBungstoleranz
Rundung nach innen der Rundung nach innen der
[ sekundaren [J sekundaren
Einheitstoleranzausdehnungen Einheitstoleranzausdehnungen
Schriftgroge SchriftgroBe PasstoleranzschriftgroBe
BemaBungsgroBe verwenden Dgemasungsqrése verwenden E] BemaBungsgroBe verwenden
Schriftart 0.7 @ Schriftart Schriftart 1
Skalierung Skalierung Skalierung
Schriftart Hohe 125wk O schriftart Hohe 7 Schriftart Hohe | 12.7mm
Klammern anzeigen Dglammem anzeigen Passtoleranzanzeige
Lineare Toleranz Lineare Toleranz 7] [Hz]
o = 2| [¥]
O Winkeltoleranz O Winkeltoleranz
Abbrechen Hilfe [ok ] | abbrechen Hilfe
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1.2.3.1 Winkel

Dokumenteigenschaften - Winkel X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[+ Beschriftungen DIN_A4-A2

i Basiswinkel-BemaBungsstandard
[=-BemaBungen —
v
Winkel
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
Bogenlénge o
Fase V| = ’— 0.25mm  ~| 0.18mm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung |~ MaBhilfslinienstil
Linear = 0.18mm
Ordinate —
Radius [ wie Hinweis-/BemaBungslinie
- Mittellinien/Mittelkreuze Layer
- DimXpert Text @ |«ein- =
- Tabellen Schriftart... Arial

(- Ansichten 15 i ) . Textposition
. Virtuelle Eckpunkte or{zonta : Olinks @ Zentriet O RIS < m .
Detaillierung Vertikal: Ooben @ Mitte O unten L:; L L

Zeichenblatter

- Genauigkeit

Gitter/Fangen “

Einheiten i e e

Linien Nur Zeichnung
Linienart 13, |12 =

Liniendicke

Bildqualitat Nullen Toleranz...

Blech Dgnr:’e/ae_n/?ﬂkNullt-fWert (0) fr Grad/Min und Teil/BG: 3.5mm
SchweiBkonstruktionen rad/MIn/ek. entiemen .

Leistung Nullen nach Komma: A4/A3/A2 35mm

A1/A0: 5mm

BemaBung: | wie im Dokument angegebene Be v/

AV |
Siehe 1.2.3 Bemassungen I

Abbrechen Hire J

Toleranzen: | Wie im Dokument angegebene To v

21173
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1.2.3.2 Winkelig verlaufend (fortlaufend)

® solid
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Systemoptionen

Entwurfsnorm
(+-Beschriftungen
Rénder
[=-BemaBungen
Winkel
Bogenlidnge
Fase
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung
Linear
Ordinate
Radius
Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert
(- Tabellen
- Ansichten
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen

Einheiten

Linien

Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstry

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/A0: 5mm

Dokumenteigenschaften - Winkelig verlaufend

Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

BasiswinkelmaBstandard
DIN v

Stil der Hinweis-/BemaBungslinie

0.18mm

v| = [—omm

Maghilfslinienstil

0.18mm

[ wie Hinweis-/BemaBungslinie

Text
Schriftart... Arial
Horizontal:  (OlLinks @ Zentriet (O Rechts
Vertikal: (OOben @ Mitte O unten
Genauigkeit
vk |12 ¥
01
150 123 v
-X%
Typ

E Als KettenmaB anzeigen
[[J MaBhilfslinie reicht zum Mittelpunkt des Sets
I:] In beide Richtungen ausfuhren

M Automatischer Knick

@} Suchoptionen

X

)
o

Nur Zeichnung

Layer
& | Kein-
Textposition

= |

oz

£

v =°

L

Toleranz..

Nullen

D Einheiten mit Null-Wert (0) fGr Grad/Min und
Grad/Min/Sek. entfernen

Nullen nach Komma:

BemaBung:

Toleranz:

Wie im Dokument angegebene v

Wie im Dokument angegebene ™ v

Siehe 1.2.3 Bemassungen

Abbrechen Hilfe

AG

Hohlstrasse 534

Telefon (0)44 434

22173
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Die Einstellung In beide Richtungen ausfiihren bewirkt folgendes:

Option aktiv Option inaktiv

Die Einstellung Masshilfslinie reicht zum Mittelpunkt des Sets bewirkt folgendes:

Option aktiv Option inaktiv

23173
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1.2.3.3 Bogenlange

» solid
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Bogenldnge

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

[#-Ansichten

-Virtuelle Eckpunkte Horizontak:  Olinks @ Zentrie

Detaillierung Vertikal: QOoben @ Mitte
Zeichenblétt:

?Ic enRAITeS DoppelbemaBungen
Gitter/Fangen []Anzeige als O Einheiten far
Einheiten DoppelbemaBung Doppelanzeige
Linien DTeiIen, wenn Textpogition “Durchgehende MaBlinie,

- ausgerichteter Text” ist
Linienart @®ob Ount (O Recht O Link
Liniendicke ik e i e
Bildqualitat Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit
Blech 150:: 12 v ugi a2
SchweiBkonstruktionen ' :

Leistung s 123 v| 150 |a23

01 -x%
Toleranz...

Siehe 1.2.3 Bemassungen

X

{§} Suchoptionen Q

3N

7

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2
Randen BogenlangenbemaBung-Basisnorm
[=-BemaBungen S
v
Winkel
Winkelig verlaufend stil der Hinweis-/BemaBungslinie
Bogenlinge o
Fase Vl — | — 0.25mm | 0.18mm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung Maghilfslinienstil
Kineas § 0.18mm
Ordinate
Radius [ wie Hinweis-/BemaBungslinie
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert Text
- Tabellen Schriftart...| Arial

Layer
2 | -Kein- v
Textposition

D pile? Dy

Nur Zeichnung

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/A0: 5mm

Abbrechen Hilfe

Telefon

24173

www.solidsolutio
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.3.4 Fase

Dokumenteigenschaften - Fase

X

Teil/BG: 3.5mm
Systemoptionen Dokumenteigenschaften A4/A3/A2 35mm

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm A1 /AO 5mm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

- Rénder
Basisfasen-BemaBungsstandard
[=-BemaBungen —
v
Winkel
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
Bogenlange —
v| = [— o2smm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung |~ Text
Linear Schriftart... Arial
Ordinate
Radius Horizontal: (OlLinks (@ Zentriet (O Rechts
.- Mittellinien/Mittelkreuze Vertikal: Ooben @ Mitte Ounten
- DimXpert DoppelbemaBungen Layer
(- Tabellen []Anzeige als [] Einheiten fur & | Kein- v
(- Ansichten DoppelbemaBung Doppelanzeige
-Virtuelle Eckpunkte Teilen, wenn Textposition "Horizontaler, Textposition

i |:| unterstrichener Text” oder "Horizontaler Text entlang = s
Detaillierung der Modelllinienerweiterung” ist E‘“ k k Ez
Zeichenblatter L

® Oben O unten (O Rechts O Links —

Eyl

Gitter/Fangen
Einheiten Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit Fasentextformat
Linien vi [12 vl |« [323 g Oma @®1xss" 1 Oa
Linienart “ o X-Formatt @x Ox
Liniendicke 15€: 123 o 15';;: 123 o
Bildqualitat . J
Blech Winkelgenauigkeit .
SchweiBkonstruktionen s .12 v Nur ZeIChnung
01
Leistung
130 |12 v
-XX
Toleranz...

E] Einheiten mit Null-Wert (0) fur Grad/Min und Grad/Min/Sek. entfernen

Siehe 1.2.3 Bemassungen Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534 44 434 21 21 info@solidsolutions.cl




1.2.3.5 Durchmesser
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Durchmesser X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

i Rander Basisdurchmesser-BemaBungsstandard
[=-BemaBungen
i " DIN v
Winkel \0
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie (D
Bogenlange _
Fase V| = ’— 0.25mm  ~| 0.18mm
Nur Zeichnung
Bohrungsbeschreibung | ~ MaBhilfslinienstil
Linear = 0.18mm
Ordinate —
Radius [ wie Hinweis-/BemaBungslinie
- Mittellinien/Mittelkreuze Layer /
-DimXpert Text & | Kein- v
(- Tabellen - .
[#)-Ansichten ESRNENER) Anal Textposition
-Virtuelle Eckpunkte Horizontal: OLinks @ Zentrie @ @ @
Detaillierung Vertikal: QOoben @ Mitte
Z_e:chenblatter DoppelbemaBungen
Gitter/Fangen 0 Anzeige als 0 Einheiten far
Einheiten DoppelbemaBung Doppelanzeige
Linien DTeilen, wenn Textposition "Durchgehende MaBlinie,
Linienart ausgerichteter Text” ist
Giniendicke @® Oben O Unten O Rechts O Links Teil/BG: 3.5mm
Bildqualitat Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit A4/A3/A2: 3.5mm
Blech N o1 |
wixx |12 V|| wixx |12 v A1 /AO 5mm
SchweiBkonstruktionen o .
Leistung 15, 123 v g |23 v
Perspektivisch verkurzt
Iz:uto::latisc:\ i [ zweiten AuBenpfeil anzeigen
o ' - IZAnzeige mit durchgehender Maglinie
—» H
@ Toeanz.. —— Sjehe 1.2.3 Bemassungen
Abbrechen Hilfe
26/73
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1.2.3.6 Bohrungsbeschreibung
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Entwurfsnorm
[+ Beschriftungen

Virtuelle Eckpunkte

Dokumenteigenschaften - Bohrungsbeschreibung

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

X

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/A0: 5mm

géndesr Basis-Beschreibungsnorm
=-BemaBungen M
Winkel L 4 A2
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie 1\0’&
Bogenlange . _ (D
Fase HH V‘ — ’— 0.25mm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung [[REY
Linear Schriftart... | Arial q
i Nur Zeichnun
Sr:!nate Horizontal: (OlLinks (@ Zentriet (O Rechts g
adius L )
Mittellinien/Mittelkreuze | | Vo2t OOben  @mitte  Ounten
DimXpert DoppelbemaBungen = | Kein- v
(- Tabellen DAnzeige als O Einheiten far
(- Ansichten DoppelbemaBung Doppelanzeige Textposition

@

Detaillierung
Zeichenblatter Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit
Gitter/Fangen xifh |12 v| il |2 ] | [Zahlen-Trennzeichen
01 01

Einheiten (® Dokumentnorm verwenden
Linien 130 123 v 15 |23 v

il o ""‘ (O Bohrungsnorm verwenden
Linienart
Liniendicke Zweiten AuBenpfeil anzeigen
Bildqualitat [“] Anzeige mit durchgehender MaBlinie Nur Zeichnung
Blech Hinweise fur erweiterte Bohrungsbeschreibungen oben anzeigen
SchweiBkonstruktionen
Leistung Toleranz...

Nur Zeichnung e e

Siehe 1.2.3 Bemassungen

Die Option Hinweise fiir erweiterte Bohrungsbeschreibung oben anzeigen bewirkt, dass bei
der Bohrungsbeschreibung ein zusatzlicher Text «Oberseite» erganzt wird.

Option aktiv

Option inaktiv

L | @14 7 54, NEAR SIDE
D 9.18 X 90° | 2.34, NEAR SIDE
) 6.94 X90° T 1.77, NEAR SIDE

@ 3.4 1 0.71, NEAR SIDE
|| % 14 THRU ALL, NEAR SIDE

L 1 ® 147 5.4
9 9.18 X90° T 2.34
N @ 6.94 X90° VU 1.77

@ 3.4 1 0.71
| @ 14 THRU ALL

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534 | 8048 Zirich |

Telefon (0)44 434 21 21 |

27173

info@solidsolutions.ch | www.solidsolutions.ch
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1.2.3.7 Linear

Dokumenteigenschaften - Linear . X
Teil/BG: 3.5mm
Systemoptionen Dokumenteigenschaften A4/A3/A2: 3.5mm Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm A1 /AO 5mm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
i Rander Linearer Basis-BemaBungsstandard
[=-BemaBungen
H . DIN
Winkel 20
Winkelig verlaufend stil der Hinweis-/BemaBungslinie o et
Bogenlange _
Fase v| — l— 0.25mm :
Durchmesser o Nur Zeichnung
. Maghilfslinienstil
Bohrungsbeschreibung o
dinat
On hase [ wie Hinweis-/BemaBungslinie
Radius (e
i " T " T
Mittellinien/Mittelkreuze Text 4 -
.-DimXpert Schriftart... | Arial © | Kein- ¥
- Tabellen Horizontal: (Olinks (@ Zentriet (O Rechts Textposition
;- Ansichten .
w-Al Vertikal: () Oben (@ Mitte O Unten
Virtuelle Eckpunkte :/"
Detaillierung DoppelbemaBungen A
. " Anzeige als Einheiten fur
Z_mchenblatter D DoppelbemaBung D Doppelanzeige |:| BemaBungslinien far AuBenpfeile entfernen
Gitter/Fangen
. P Teilen, wenn Textposition "Durchgehende MaBlinie,
E!nhenen a ausgerichteter Text” ist
nien @®oben O unten O Rechts O Links
Linienart
Liniendicke Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit
Bildqualitat xif} [ 12 v wl (a2 v
Blech 1 - KettenbemaBung
SchweiBkonstruktionen 130|123 V| o |23 b
chwe o B [[] GesamtbemaBung zur KettenbemaBung hinzufiigen
Leistung Perspektivisch verkarzt
[T Letzte ReferenzbemaBung hinzufugen
) Automatisch
O —— -
O —— -
O
® —-
oleranz...
Abbrechen Hilfe
Siehe 1.2.3 Bemassungen =
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1.2.3.8 Ordinate
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Ordinate ¥
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

Zande'; Basis-OrdinatenbemaBungsstandard
=-BemaBungen
Winkel Din v
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
Bogenlange _
Fase V‘ — ’ — 0.25mm | 0.18mm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung |~ MaBhilfslinienstil
Linear —3 0.18mm
=
) Racfiu!s ] [ wie Hinweis-/BemaBungslinie
Mittellinien/Mittelkreuze Layer
DimXpert Text & | Kein- b
- Tabellen Schriftart... Arial
(- Ansichten
. Hori I: i i
Virtuelle Eckpunkte orizontal: - O Links © Zentriert
Detaillierung e Qo @wm O Nur Zeichnung
Z_elchenblatter DoppelbemaBungen
Gitter/Fangen 0 Anzeige als 0 Einheiten fur )
Einheiten DoppelbemaBung Doppelanzeige Teil/BG: 3.5mm
L!n!en @® Oben O unten O Rechts O Links A4/A3/A2: 3.5mm
t!n!enzr'tk Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit A1 /AO 5mm
rmiendicke 2y (12 v| | il |02 v
Bildqualitat o1 o1
Blech = -~
SchweiBkonstruktionen 1%, @2 Nl | 15, [ h
Leistung [ Als KettenmaB anzeigen [ ordinaten automatisch knicken
GroBe...
Toleranz...
Abbrechen Hilfe

Siehe 1.2.3 Bemassungen

Grosse... Kreisgrosse bei Basiszahl

Blattformat Kreisgrosse
A4-A2 1 mm
A1-A0 1.5 mm

Teil / Baugruppe 1 mm

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 Zirich Telefon (0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.3.9 Radius

Dokumenteigenschaften - Radius

X

Teil/BG: 3.5mm

Systemoptionen Dokumenteigenschaften A4/A3/A2 35mm {§} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm A1 /AO 5mm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2 5

~Rénder Radialer Basis-BemaBungsstandard
[=-BemaBungen 'DIN
Winkel
Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
Bogenlange .
Fase V| — ’_ 0.25mr 0-18mm
Durchmesser
Bohrungsbeschreibung |~ Text
Linear Schriftart... Arial
Ordinate
Horizontal: (OlLinks (@ Zentriet (O Rechts
. Mittellinien/Mittelkreuze Vertikal: Ooben @ Mitte O unten Layer
- DimXpert DoppelbemaBungen 2  Kein- v
i) Tabellen O Anzeige als O Einheiten far .
@) Ansichten DoppelbemaBung Doppelanzeige Textposition
~Virtuelle Eckpunkte DTeilen, wenn Textposjtion “Durchgehende MaBlinie,
i ausqerichteter Text” ist
Detaillierung

h J ® Oben O unten O Rechts O Links
Zeichenblatter " . —
[ Anzeige mit durchgehender MaBlinie

Gitter/Fangen Primare Genauigkeit Duale Genauigkeit

Einheiten H‘gg 12 v xx'g):: 12 v

Linien : : .

o Nur Zeichnung
o 150, 123 V|| 158, 123 N

Liniendicke :

Bildqualitat Pfeilpositionierung

Blech (O Ubertragung

SchweiBkonstruktionen O Intelligente Pfeile folgen der Position des Texts

Leistung © Intelligente Pfeile bleiben mit Bogen verbunden und

zeigen von der BemaBung weg

Toleranz...

Siehe 1.2.3 Bemassungen Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534 44 434 21 21 info@solidsolutions.cl




1.2.4 Mittellinie / Mittelkreuz (nur Zeichnung)

® solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

AG Hohlstrasse 534

Telefon

Dokumenteigenschaften - Mittellinien/Mittelkreuze X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {0} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
@#)-Beschriftungen DIN_A4-A2

:andesr Mittellinien Mittellinien-Layer
(#-BemaBungen ;
3 Mittellinien/Mittelkreuze Mittellinienaberstand: | 2mm 2  Kein- v
DimXpert
i T": "pe Mittelkreuze Mittelkreuz-Layer
(- Tabellen p
H GroBe: -Kein-
@ Ansichten roRe © | Kein hes
“.-Virtuelle Eckpunkte Abstand: 2.5mm
De‘tallllerung [4] MaBstab nach AnsichtsmaBstab
Zeichenblatter A Verisngerte Lini
Gitter/Fangen erlangerte Linien
Cnhieten [ Mittellinien-Linienart
Linien Langloch-Mittelkreuze
Linienart
Likiendiche (® Auf Langloch ausrichten
Bildqualitat (O Auf Blatt ausrichten
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leist | |
eistung - ——
Abbrechen Hilfe
7|
31/73
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1.2.5 DimXpert (nur Zeichnung)
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - DimXpert

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
Khgles FasenbemaBungsschema

(#-BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze
(- Tabellen
(- Ansichten

Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter

ljl_n x=®

-

Gitter/Fangen

Enkisiten LanglochbemaBungsschema

Linien
Linienart
Liniendicke =
Bildqualitat ~

Blech
SchweiBkonstruktionen

Leistung

—o

Verrundungsoptionen

@® Typisch

@) Anzahl der
referenzierten Kopien

O Keine

Fasenoptionen

@® Typisch

@) Anzahl der
referenzierten Kopien

O Keine

X

{§_} Suchoptionen Q

Abbrechen Hilfe

AG Hohlstrasse 534

Telefon (0)44 434

32/73
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1.2.6 DimXpert (nur Teil / Baugruppe)

Die Einstellmdglichkeiten fur den DimXpert sind nicht grundséatzlich neu. Die Einstellungen
wurden aber auf die Version 2016 umfassend verandert. Eine Uberpriifung der bestehenden
Einstellungen ist daher sinnvoll und empfehlenswert. Der DimXpert steht in den
Einzelteilvorlagen immer und in den Baugruppenvorlagen nur dann zur Verfigung, wenn
eine SOLIDWORKS MDB Lizenz aktiv ist.

Dokumenteigenschaften - DimXpert X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {é} suchoptionen O\
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
@ Beschriftungen LNS|
Lt BermaBungen

- Virtuelle Eckpunkte Dim¥pert-Basisnorm
- Tabellen | 50
3 e
Gropgnbemafiung P
Pesitionsbemalung ’ g
O Elocktoleranz @Allgemelne Toleranz OAIIgememe Elocktoleranz
i Kettenmall
Form- und Lagetoleran Blocktoleranz
i Fasen-Steuerung
; / Langeneinheitsbemakungen
- Anzeigecptionen ;
e Dezimalstellen: 'Werk:
Detaillierung
Gitter/Fangen Toleranz 1: | 2 & [ 020mm
Einheiten Toleranz2: |3 - || 0.100mm
Modellanzeige ;
Materialeigenschaften Taleranz3: | # ¥ | 0-0500mm
Bildgualitat
Blech-MBD WinkeleinheitsbemaBungen
Blech i
: - aleranz: 1.00GF
SchweiBkonstruktionen G
Ebenenanzeige
Kenfigurationen
Allgemeine Toleranz
Toleranzklasse: Mittel ~ | | Laden [benutzerdefiniert)
Benutzerdefinierte
Tabelle laden aus:
Allgemeine Blocktoleranz
Langentoleranz | 0.30mm
Winkeltoleranz 0.530Grad
< >
| Abbrechen Hilfe
4
33/73
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1.2.6.1 Grossenbemassung

solid
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Solutions AG

Dokumenteigenschaften - Groenbemalung

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

E!'1twurfsn _Drm Durchmesser

[+ Beschriftungen - i
i w
[+ BernaBungen ot L |

Virtuelle Eckpunkte
v Tabellen
= DimXpert

|
Positionsbemalung
Kettenmal
Form- und Lagetoleran

Stirnsenkungsdurchmesser

Allgemein ~
Fasen-Steuerung
.. Anzeigeoptionen
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige Formsenkungsdurchmesser
Materialeigenschaften
Bildgualitat
Blech-MBD
Blech
SchweiBkonstruktionen

Allgemein o

Ebenenanzeige

Konfigurationen Farmsenkungswinkel

Allgemein bt

{:‘:;‘_'} Suchoptionen

Linge - Langloch/Kerbe

| Allgemein ~

Ereite - Langloch/Kerbe/Breite

Allgemein ~
Tiefe
| Allgemein e

Verrundungsradius

| Allgemein e

Abbrechen

¥

Hilfe

Hohlstrasse 534

info@solidsolutions.ch
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1.2.6.2 Positionsbemassung

X

Deokumenteigenschaften - PositionsbemaBung

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:é} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm

E Beschriftungen Abstand Winkel

BemaBungen | Allgemein ~ | Aligemegin v
Virtuelle Eckpunkte o - '
Tabellen

DimXpert

: Grafenbemalung
Kettenmall

Form- und Lagetoleran

Geneigte Ebene - BemaBungsschema
Fasen-Steuerung

Anzeigecptionen —+-m=
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten

=t

Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD

Blech
Schweiikenstrukticnen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen

< >

| mbbrechen Hilfe

1.2.6.3 Kettenmass

Dokumenteigenschaften - Kettenmal

¥

{:‘:;‘_'} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm BemaBungsmethode
@--Beschnftungen BohrungsbemaBung Taschenbemakung
BermaBungen

Virtuelle Eckpunkte Okette (@) Bezug O kette (@ Bezug
[ Tabellen

|3 DimXpert
- GroBenbemaliung Bohrungs-/langloch-/Kerbenmustertoleranz
Positionsbemalung

Form- und Lagetoleran Allgemein =] Allgemein b

Fasen-Steuerung

Musterposition Abstand zwischen Featuras

Anzeigeoptionen
Detaillierung
Gitter/Fangen

Einheiten

[ue

Modellanzeige

e m
I+ s+

Materialeigenschaften
Bildgualitat

Blech-MBD

Blech
SchweiBkonstrukticnen
Ebenenanzeige
Keonfigurationen

£ >

| Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG Hohl Telefon (0)44 434 2 info@solidsolutions.ch
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1.2.6.4 Form- und Lagetoleranz

Dokumenteigenschaften - Form- und Lagetoleranz x
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:‘:;‘_'} Suchoptionen Q
E!'1twurfsn.orm [#] MMC auf Bezugs-Feature anwenden mit Groke Faosition
E Beschriftungen Als primdre BezOge verwenden: Form- und Lagetoleranzen B &n MMC
[+ BernaBungen _ i

Virtuelle Eckpunkte 0.05mm [ zusammengesetzt
v Tabellen 0.50mm =
- DimXpert Als sekundare Bezlge verwenden: Ausrichtungs- oder Positionstoleranzen $,
: GraBenbemabung Feature fiir Grake: 0.10mm : 0.25mm :
Positionsbemalung "
Kettenmal Feature fiir Ebene: 0.10mm :
Form- und Lagetoleran — Oberflichenprofil
Fasen-Steuerung Als tertidre Bezlge verwenden: Ausrichtungs- oder Positionstoleranzen DZusammengeseut
- Anzeigeoptionen Feature fiir Grake: 0.20mm : 0.50mm :
Detaillierung )
G.i‘tter.j"Fangen Feature fiir Ebene: @ : 0.25mm 7|
Einheiten e
Modellanzeige g s S
Materialeigenschaften PR ERe R R RalLRECn £
i itd Grundlegende BemaBungen erstellen
Bildgualitat b g g / IE |
Blech-MEBD OKettenrnaB @ﬁezug h
Blech —
SchweiBkonstruktionen OPpolar |5 i
Ebenenanzeige
Keonfigurationen
£ >
| Abbrechen Hilfe
1.2.6.5 Fasen-Steuerung

Dokumenteigenschaften - Fasen-Steuerung >
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:é} Suchoptionen Q
Entwurf

r1 o sn.orm Ereiteneinstellungen
- Beschriftungen
BemaBungen Breitenverhidltnis der Fase Maximale Breite der Fase
Virtuelle Eckpunkte - :
Tabellen 1 I 10.00mm =
=- DimXpert
GroBenbemaliung
Positionsbemalung
Kettenmal
Form- und Lagetoleran Toleranzeinstellungen
Fasen-Steuerung Abstand Winkel
Anzeigeoptionen .
Detaillierung Allgemein W | Allgemein )
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildgualitat
Blech-MBD
Blech
SchweiBkenstrukticnen
Ebenenanzeige
Konfigurationen
< >
| Abbrechen Hilfe
36/73
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1.2.6.6 Anzeigeoptionen

r

Dokumenteigenschaften - Anzeigeoptionen X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften l@ | QI
EntWurfsnormy LanglochbemaBungen Bohrungsbeschreibungen

[+ Beschriftungen
[#- BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte

—@xm = ,—o@ _ omm
(- Tabellen
(=) DimXpert

._ — R4 omm =
| 1 O Q)| | I
—= It
GroBenbemaBung

- PositionsbemaBung Lineare BemaBung i Bezugs-"Form- und Lagetoleranz-Anfigung
. KettenmaB Form- und Lagetoleranz-Anfugung: Oberflache:

Form- und Lagetoleran, = =) Ef] = o ) | A G

Fasen-Steuerung _l

Anzeigeoptione

() BemaBungshilfslinien mit Modell verbinden ® Lineare BemaBung:

Einheiten Redundante BemaBungen und Toleranzen o — = =
Modellanzeige @ Duplikate eliminieren - - %:' =
Materialeigenschaften —

Bildqualitat Anzahl der referenzierten Kopien anzeigen

Blech-MBD

Blech

SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen

Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534 44 434 21 21 info@solidsolutions.cl
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1.2.7 Tabelle

Dokumenteigenschaften - Tabellen

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

- fescifungen e i Teil/BG: 3.5mm

Rénder

[+-BemaBungen = = . A4/A3/A2 25mm
Mittellinien/Mittelkreuze Schriftartia| Arial A1/A0: 3.5mm

DimXpert —

Einstellungen
[=8 Tabellen 9

Biegen [ vorlageneinstellungen verwenden

Stackliste
A Textabstand
Aligemein

Bohrung Horizontaler Textabstand:

Stanzen

. Vertikaler Textabstand: Tmm
Version

SchweiBen

#-Ansichten

Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe

38/73
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1.2.7.1 Biegen (nur Teil & Zeichnung)

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {6} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
Rander Rand Layer
[#-BemaBungen e [T
Kein- v
Mittellinien/Mittelkreuze | ———o2smm | ein
imX|
Einibipen [———o2smm |
(= Tabellen
Biegen i
i e Siehe 1.2.7 Tabelle
A Schriftart... Arial T ———
Allgemein
Bohrung Genauigkeit
Stanzen Winklig
Version -
. xixx |12 v
SchweiBen o1
@-Ansichten Innenradius
Virtuelle Eckpunkte -
e i |12 Y
Detaillierung o1
Zélchenbléner Zugabe
Gitter/Fangen o
Einheiten i [l X
Linien .
. Alphanumerische Steuerung
Linienart
Liniendicke @ABC.
Bildqualitat O12,3.
Blech »
F . Fuhrende Nullen: Norm v
SchweiBkonstruktionen
Leistung Nullen nach Komma: | Entfernen v

OK Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch




Solid Solutions AG

1.2.7.2 Stiickliste
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Dokumenteigenschaften - Stackliste

X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {EJ:} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
- Beschriftungen DIN_A4-A2
Rander Rand Layer
(#-BemaBungen e [
-Kein- v
Mittellinien/Mittelkreuze |———— ozsmm e
DimXpert P ]
'mAp T I —— 0.25mm
~)-Tabellen %
Biegen Text q .
T _ Siehe 1.2.7 Tabelle Nur Zeichnung
. Schriftart... Arial
Allgemein
Bohrung Anzeige der Nullmenge
Stanzen (@ Bindestrich "=
Version O Null “0°
SchweiBen O Leerzeichen
- Ansich
o V.nsu: “te: — Fehlende Komponente
irtuelle Ecipunide [ zeile fur fehlende Komponente behalten
Detaillierung Anzeige mit durchgestrichenem Text
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Fuhrende Nullen: Norm v
Einheiten
Linien Nullen nach Komma: | gntfernen v
Linienart
Liniendicke STL, nur oberste Ebene STL, nur Teile STL mit Einzug
Bildqualitat [] Benutzerdefinierten Text in [] Benutzerdefinierten Text in [ Benutzerdefinierten Text in
Blech STL-Kopfzeile anzeigen STL-Kopfzeile anzeigen STL-Kopfzeile anzeigen
SchweiBkonstruktionen tzerdefiniert Benut finier Benutzerdefinierter
Leistung
D Konfiguration in STL-Kopfzeile D Konfiguration in STL-Kopfzeile D Konfiguration in STL-Kopfzeile
anzeigen anzeigen anzeigen
E] Nur ubergeordnete Stucklisten auf eine Konfiguration beschranken
Automatische Aktualisierung der Stackliste
E] Zuschnittslistenelemente mit gleicher Lange und unterschiedlichen Profilen kombinieren (Verhalten vor 2019).
Abbrechen Hilfe
A

Hinweis: STL steht fur Stlickliste und nicht das neutrale Schnittstellenformat. Bis und mit
SOLIDWORKS 2018 konnten die Mengenbezeichnung nur global in den Systemoptionen
bestgelegt werden. Damit die neuen, hier markierten Optionen genutzt werden kénnen, muss
in den Systemoptionen = Zeichnung die Option Mengen-Spaltennamen in Stiicklisten
ausser Kraft setzen deaktiviert sein.

Hohlstrasse 534 |

8048 Ziirich

Telefon (0)44 434 21 21 |
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1.2.7.3 Allgemein

Dokumenteigenschaften - Allgemein

X

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {6} suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#)-Beschriftungen DIN_A4-A2
Rénder

Rand Layer
BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze I— 0.25mm vl & | Kein- . v
DimXpert

(=) Tabellen
Biegen Text

ol , Siehe 1.2.7 Tabelle Nur Zeichnung
Stuckliste Schriftart Arial
Aligemein —

Bohrung
Stanzen Fahrende Nullen: Norm v

I —  0.25mm v] \

Version
SchweiBen
#-Ansichten
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen

Nullen nach Komma: | Entfernen v

Leistung

Abbrechen Hilfe

41/73
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1.2.7.4 Bohrung (nur Zeichnung)
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Dokumenteigenschaften - Bohrung

Systemoptionen

Dokumenteigenschaften

Siehe 1.2.7 Tabelle

@ Suchoptionen

X

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
—
Rénder Rand e
[+-BemaBungen e [T
Kein- v
Mittellinien/Mittelkreuze I — 0.25mm vl €in
DimXpert I _ 0.25mm V’ Ursprungsindikator
(=) Tabellen
i Y [8o ] norm:
Biegen Text @ 2
Stackliste . Per Norm v
Schriftart... | Arial
Allgemein &-»x
Positionsgenauigkeit Etikettenwinkel/Offset von Profilmitte
Stanzen i
Version g 123 > RAsl, Winkel: As] Offset:
SchweiBen 45.00Grad

i Alphanumerische Steuerung
#-Ansichten

Virtuelle Eckpunkte @A C. DoppelbemaBungen
. Otz 3. Anzeige als Einheiten far

Detaillierung U boppelbemagung U poppelanzeige
Zeichenblatter Schema .
Gitter/Fangen [ etikettenwinkel/Offset von Profilmitte ©®0ben Ounten ORechts OLinks
Einheiten Gleiche GroBe kombinieren
Linien DANSI Zoll Buchstaben anzeigen und
Uinichast BohrungsgroBen nummerieren
Liniendicke Fahrende Nullen: Norm v
Bildqualitat
Blech Nullen nach Komma: | Entfernen v
SchweiBkonstruktionen [ Bohrungsmittelpunkt anzeigen
Leistung [ Automatische Aktualisierung der Bohrungstabelle

C] Geloschte Etiketten wieder verwenden

@ Neue Zeile am Ende der Tabelle hinzufigen

Abbrechen Hilfe
4273

www.solidsolutions.ch
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1.2.7.5 Stanzen (nur Zeichnung)
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Dokumenteigenschaften - Stanzen

Entwurfsnorm
® Beschriftungen
Rénder
[#-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert
(= Tabellen
Biegen
Stuckliste
Allgemein
Bohrung
Version
SchweiBen
#-Ansichten
-Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm

DIN_A4-A2
—
Rand
| ———o2s0m |
I—O.ZSmm v|
Text
Schriftart... Arial
Positionsgenauigkeit
w123 v
01

Alphanumerische Steuerung

@ABC.
On:23u

Fuhrende Nullen: Norm
Nullen nach Komma: | Entfernen

[[] Gleiche Etiketten kombinieren
[ Gleichen Typ kombinieren

Siehe 1.2.7 Tabelle

Layer

& Kein-

Ursprungsindikator

L Norm:
o
x

Per Norm

@ Suchoptionen

Etikettenwinkel/Offset von Profilmitte

RAsl, Winkel:

DoppelbemaBungen

DAnzeige als
DoppelbemaBung

© Oben O Unten

Re] Offset:

O Einheiten fur
Doppelanzeige

O Links

O Rechts

Abbrechen

X

Hilfe

Hohlstrasse 534

info@solidsolu
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Dokumenteigenschaften - Version X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#)-Beschriftungen DIN_A4-A2

Rénder Rand —
[#-BemaBungen o B
-] - v
Mittellinien/Mittelkreuze [————o2smm | ein
i ' [— 0.25mm v]
(=)~ Tabellen
Biegen Text
Stacklist ) q
S Schriftart... | Arial Siehe 1.2.7 Tabelle
Allgemein
-Bohrung Symbolformen
Stanzen @) ® A
O
SchweiBen @) D @) O
[#-Ansichten
Virtuelle Eckpunkte Alphanumerische Steuerung
Detaillierung @A, B C.. Beginn bei letzter Verwendung
Z'elchenblatter O1:23: Alle andern
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien Mehrere Blattstile
Linienart (OsieheBlatt 1 @ Verknapft (O Unabhingig
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe
44173

8048 Zdri

Telefon (0)44 434

info@solidsolutions.

www.solidsolutio
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.7.7 Schweissen (nur Zeichnung)

X

Dokumenteigenschaften - SchweiBen

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(#-Beschriftungen DIN_A4-A2
Rénder
[#-BemaBungen .
Mittellinie?'n/Mittelkreuze ]— 0.25mm v‘ 2 | Kein- T
DimXpert
(=) Tabellen

Biegen Text .
Stiickliste - Siehe 1.2.7 Tabelle

Allgemein
Bohrung

Stanzen Nullen nach Komma: | Entfernen N
Version

Rand Layer

0.25mm v‘

D Menge von ‘Beiden Seiten’ der SchweiBraupe auf 1
festlegen

-SchweiBen

#-Ansichten

Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

OK Abbrechen Hilfe

1.2.7.8 Titelblocktabelle (nur Teil & Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Titelblocktabelle

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:é} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

7- Beschriftungen DIN_PRT

+- Bernalungen

- Virtuelle Eckpunkte

= Tabellen |7 0.18mm v|
Biegen :

Stiickliste

Allgemein Ted

; §chr'tfta:t.... Arial

- DimXpert

Detaillierung

i

Rand

0.18mm v|

Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildgualitst
Blech-MBD

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen

| Abbrechen Hilfe

45173

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 Telefon (0)44 434 info@solidsolutions.ch www.solidsolutio




Solid Solutions AG

1.2.8 Ansichten (nur Zeichnung)

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Ansichten

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm
(#)-Beschriftungen
Rénder
[+-BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert
(- Tabellen
Hilfsansicht
Detail
Schnitt
Orthographisch
Andere
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

Text
Schriftart...  Arial

{:CE} Suchoptionen

A4/A3/A2: 5mm
A1/AO0: 7mm

X

Abbrechen

Hilfe

Hohlstrasse 534

8048 Zirich

Telefon (0)44 434 21 21

info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.8.1 Hilfsskizze (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Hilfsansicht X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

ey Basis-Hilfsansichtsstandard
[+-BemaBungen r
" e " DIN NG
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert Linienart
(- Tabellen .
[=-Ansichten V| — ’— 0.25mm v | 0.00mm

Hilfsansicht ArB0® (1:2)

Detail Hilfspfeiltext
Schnitt Schriftart...  Arial
Orthographisch
Andere Etikettoptionen
Virtuelle Eckpunkte Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen Layer
Detaillierung wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurGcksetzen.
Rk - 2 | -Kein- v
Zeichenblatter Per Norm
Gitter/Fangen PP "
Einheiten Vereinfacht Detailliert Ansichtsinformation
Linien Nante: [[] Ansicht horizontal zum Blech drehen
Linienart <Kein> Schriftart... | Arial Im Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn
Lu'mendl.clie Etikett: Ansichtsindikatoren: | Pfeilmethode v
Bildqualitat X Schriftart... Arial
Hlechi ) Rotation: [ Positionsetiketten fur neue Ansichten einbeziehen
SchweiBkonstruktionen - _
Leistung FAXXe Schriftart... Arial . »
MaBstab: Schriftart und Textgrosse
<Kein> Schriftart... | Arial siehe 1.2.8 Ansichten (nur
Trennzeichen: ZeiChnung)
0x) Schriftart... A3l

IZ Platz im MaBstab um Doppelpunkt (:) und
Schragstrich (/) entfernen

Gestapelt In einer Linie

IZ Etikett oberhalb Ansicht anzeigen

Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch




1.2.8.2 Detail (nur Zeichnung)
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Detail

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm

[+ Beschriftungen

SchweiBkonstruktionen
Leistung

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

Rander Basis-Detailansichtsstandard
[+-BemaBungen
" e " DIN NG
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert Kreis
- Tabellen .
=-Ansichten N ‘ 3 ’ — 0.25mm | L.LUmm
Hilfsansicht
m Detailkreistext
Schnitt Schriftart...  Arial
Orthographisch
Andere Etikettoptionen
Virtuelle Eckpunkte Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
Detaillierung wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurucksetzen.
Zeichenblatter [ Per Norm
Gitter/Fangen Name: _
Einheiten <Kein> Schriftart... 12!
Linien Etikett:
Linienart X Schriftart... A2l
Liniendicke MaBstab:
Bildqualitat ' )
Blech <Kein> Schriftart... A3l

Trennzeichen:
pex) Schriftart... Arial

E‘ Platz im MaBstab um Doppelpunkt () und Schragstrich
(/) entfernen

Gestapelt In einer Linie

|Z Etikett oberhalb Ansicht anzeigen

[J Positionsetiketten far neue Ansichten einbeziehen
@ MaBstab nach AnsichtsmaBstab fur gezackte Kontur

X

{§} Suchoptionen Q

’ — 0.25mm v | 0.00mm

Schriftart und Textgrosse
siehe 1.2.8 Ansichten (nur
Zeichnung)

Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

0)44 434 21 21

info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.8.3 Schnitt (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Schnitt

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

{§} Suchoptionen

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
H Rander Basis-Schnittansichtsstandard Layer
@ Be.mas.u.ngen . DIN v & | Kein- ~
Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert Linienart Schnitt-/AnsichtsgroRe
- Tabellen .
=-Ansichten —_-- V| — ’_ 0.25mm Vl SHVSIINEY 1.6mm
i Hilfsansicht X X X X T' ‘T 4
Detail e T |x X = —_—
— =
Orthographisch Schnittpfeiltext 7.6mm
Andere 5 ; q n
) Schriftart... | Arial  Siehe 1.2.8 Ansichten [ Mit ZeichengraBe des Schnittansichtspfeils skalieren
Virtuelle Eckpunkte (nur Zeichnung)
Detaillierung Etikettoptionen Stil:
Zeichenblatter Das Anwenden der An
Gitter/Fangen wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurucksetzen.
Halbschnitt
Einheiten [ Per Norm
Linien Name:
Linienart <Kein> Schriftart... |Arial /OI (71
Liniendicke Etikett: d
Bildqualitat XX - [Schriftart... | Arial
lech i 2 Rotation: Allgemeine Anzeige
SchweiBkonstruktionen eKelnes ST )
Leistung T At Arial [ schnittlinienauflager der Bereichsansicht ausblenden
aBstab: -
T Algemeine An:
<Kein> Schriftart... Arial é‘ Bmm«?ﬂmwwmmm:n
Trennzeichen: i I
- =+
(X) Schriftart... Arial
% Platz im MaBstab um Doppelpunkt (;) und [J Positionsetiketten fir neue Ansichten einbeziehen
Schragstrich (/) entfernen D Ansichtsetikett bei neuen herausgezogenen
Gestapelt In einer Linie Abschnitten berucksichtigen
IZ Etikett oberhalb Ansicht anzeigen

Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534

0)44 434 21 21

info@solidsolutions.c




1.2.8.4 Orthografisch (nur Zeichnung)
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Orthographisch X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(#-Beschriftungen DIN_A4-A2

Rénder
[+-BemaBungen @ Ansichtetikett bei Ansichterstellung hinzufigen
Mittellinien/Mittelkreuze Basisstandard orthographische Ansicht Layer
i i DIN v @ | Kein- -
(- Tabellen
=-Ansichten Etikettoptionen
Hilfsansicht Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
Detail wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurucksetzen.
Schnitt [ per Norm
—rogephech i - Siehe 1.2.8 Ansichten (nur
Andere <Kein> Schriftart... A .
Virtuelle Eckpunkte MaBstab: ZeIChnung)
Detaillierung <Kein> Schriftart... | Arial
Zeichenblatter T " :
) rennzeichen:
Gitter/Fangen E— Arial
Einheiten X chrifart,
Linien Iz Platz im MaBstab um Doppelpunkt (:) und
Lini Schragstrich (/) entfernen
inienart
Liniendicke [ Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe
1.2.8.5 Andere (nur Zeichnungen)

Dokumenteigenschaften - Andere X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

Rénder
[+-BemaBungen @ Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufugen
Mittellinien/Mittel
_ltte i i Auf isometrisches, dimetrisches, trimetrisches, Layer
DimXpert nicht-orthografisches und aktuelles Modell, 2 |kein- v
- Tabellen Ausrichtungsansichten anwenden.
=-Ansichten Anderer Basis-Ansichtsstandard
Hilfsansicht DIN "
Detail
Schnitt Etikettoptionen
Orthographisch Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurucksetzen.
Virtuelle Eckpunkte [ Per Norm
Detaillierung Name: _
Zeichenblatter <Keine> Schriftart.., Arial
Gitter/Fangen MaBstab:
Einheiten <Keine> Schriftart... Arial
Linien Trennzeichen:
L!nlenar_t pex) Schriftart... Arial
Liniendicke
. . Platz im MaBstab um Doppelpunkt (;) und
Bildqualitat Y| Schragstrich (/) entfernen
Blech
SchweiBkonstruktionen [V Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
Leistung
Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534

info@solidsolu
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.9 Virtuelle Eckpunkte

Dokumenteigenschaften - Virtuelle Eckpunkte X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q
Entwurfsnorm + Plus
(#)-Beschriftungen B
Rénder

[+-BemaBungen %* |Stern
Mittellinien/Mittelkreuze B
DimXpert

[#-Tabellen —l- Hinweislinie
[#-Ansichten B
Detaillierung _T Punkt
Zeichenblatter Il
Gitter/Fangen —
Einheiten N Keine
Linien

Linienart

Liniendicke

Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534 8048 Zirich Telefon (0)44 434 21 21 info@solidsolutions.ch




Solid Solutions AG

1.3 Detailierung

1.3.1 Zeichnung

Dokumenteigenschaften - Detaillierung

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm

(- Beschriftungen
- Rénder

(#- BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze Anzeigefilter

DimXpert Gewindedarstellungen Schattierte Gewindedarstellungen

(- Tabellen Beziige Form- und Lagetoleranzen
- Ansichten Bezugsstellen Bezugshinweise

... Virtuelle Eckpunkte Feature-BemaBungen Oberflichenbeschaffenheit
Detaillierung ReferenzbemaBungen SchweiBnahte
Zeichenblatter DimXpert BemaBungen (@ Alle Typen anzeigen
Gitter/Fangen
Einheiten i
Linien Text immer in derselben GroBe anzeigen
Linienart (C) Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden
Liniendicke Beschriftungen anzeigen
Bildqualitat Baugruppeneinstellung fur alle Komponenten verwenden
Blech

5 . D Freistehende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden

SchweiBkonstruktionen

: Modellfarbe fur Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in
Leistung O

Zeichnungen verwenden

O Modellfarbe far Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in
SpeedPak Konfigurationen verwenden

. Durch transparente Komponenten in HLR/HLV hindurchsehen

Kindansicht mit Elternansichtskonfiguration verknupfen

-

Dichtegrenze schraffieren: 5000 =l

A4/A3/A2: 5mm
A1/A0: 7mm

s SymbolgroBe:

® solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Beschriftungen importieren
[C) von gesamter Baugruppe

Bei Ansichtserstellung automatisch einfugen

(/] Mittelkreuze-Bohrungen -Teil

() Mittelkreuze-Verrundungen -Teil

@ Mittelkreuze-Langlocher -Teil

() Fixpunktsymbole -Teil

m) Mittelkreuze-Bohrungen -Baugruppe

C] Mittelkreuze-Verrundungen -Baugruppe

D Mittelkreuze-Langlocher -Baugruppe

() Fixpunktsymbole -Baugruppe

a Velrbindungslinien zu Bohrungsmustern mit
Mittelkreuzen

() Mittellinien

D Stacklistensymbole

D Far Zeichnungen markierte BemaBungen

Gewindedarstellungsanzeige

@ Hohe Qualitat

Anzeige Bereichsschraffur

@ Halo um Beschriftungen anzeigen
Bruchkanten anzeigen

Lucke:
Uberstand:  1mm

D MaBstab nach AnsichtsmaBstab fur gezackten Stil

4mm

Massenmittelpunkt
Smm

ﬂ MaBstab nach AnsichtsmaBstab

Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534 8048 Zirich

Telefon (0)44 434 21 21

52773

www.solidsolutions.ch

info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.3.2 Tell

Solid Solutions AG

Deokumenteigenschaften - Detaillierung >
Systemoptionen Dokumenteigenschaften 'Eé} Suchoptionen O\
Entwurfsnorm Anzeigefilter )

: - ) Schattierte
-
[#- Beschriftungen Gewindedarstellungen Izgewindedarstellungen
Eu.emaBungen Bezige Form-und Lagetoleranzen
Virtuelle Eckpunite EBezugsstellen Berugshinweise
: T.abellen DEeature—BemaEungen Oberflichenbeschaffenheit
i |Xpert Referenzbemabfungen E SchweiBndhte
Detaillierung |:| DimXpert BemaBungen DAIIeTypen anzeigen
Gitter/Fangen
Eihheits Punkt, Achse und Koordinatensystem
Modellanzeige [ Mamen verbergen
Materialeigenschaften
: o2 Schriftart des | . 3.5mm
Bildgualitat Namens... —
Blech-MED T
chriftart des :
Blech Etiketts... Anal
SchweiBkonstruktionen ——
Ebenenanzeige Iex‘t immer in derselben GroBe anzeigen
Keonfigurationen ¢ 151
D Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden
Beschriftungen anzeigen
EBaugruppeneinstellung fur alle Komponenten verwenden
|:| Freistehende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden
Assoziierte Elemente an ReferenzbemaBungsauswahl
|
rnarlcieren
w
Abbrechen Hilfe
7
Y Schriftart der Etiketts |
—~—
Schriftart des Namens
nnrdinaten%&m*l/
53/73
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1.3.3 Baugruppe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 Zirich |  Telefon (0)44 434 21 21

Deokumenteigenschaften - Detaillierung >
Systemoptionen Dokumenteigenschaften 'Eé} Suchoptionen o\
Entwurfenorm Anzeigefilter )
- Beschrift " Schattierte
[+ Beschriftungen DGewmdegarstellungen Izgewindedarstellungen

E-.emaBungen Beztlg_e Form-und Lagetoleranzen
Virtuelle Eckpunite EBezugsstellen Berugshinweise
: T.abellen DEeature—BemaEungen Oberflichenbeschaffenheit
i |Xpert Referenzbemabfungen E SchweiBndhte
Detaillierung |:| DimXpert BemaBungen DAIIeTypen anzeigen
Gitter/Fangen
Gifbaien Punkt, Achse und Koordinatensystem
Modellanzeige [ mamen verbergen 3 5mm
g el Schriftart des o —
Blech Mt Atial
SchweiBkonstruktionen aaa
; chriftart des :
Ebenenanzeige “Ftiketts... Arial
Konfigurationen -
Verknipfungen Iex‘t immer in derselben GroBe anzeigen
S 171
D Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden
Baugruppenbeschriftung anzeigen
EBaugruppeneinstellung for alle Kamponenten verwenden
|:| Freistehende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden
Assoziierte Elemente an Referenzbemalungsauswahl
|
rnarkieren
D DimXpert bei der Anzeige von Komponentenbeschriftungen
aufrufen
w
Abbrechen Hilfe
Schriftart der Etiketts l
Schriftart des Namens
54 /73

www.solidsolutions.ch

I info@solidsolutions.ch




®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.4 Zeichenblatter (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Zeichenblatter X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:‘-E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Blattformat fur neue Blatter
- Beschriftungen Anderes Blattformat verwenden

Rénder
(#-BemaBungen I format_a4-quer.siddrt l Durchsuchen...

Mittellinien/Mittelkreuze

DimXpert S—

reiche

[#- Tabellen
(- Ansichten Ursprung

Virtuelle Eckpunkte @ Links oben O Rechts oben
Detaillierung O Links unten O Rechts unten
Zeichenblatter Buchstaben-Layout
Gitter/Fangen O spalte @ Zeile
Einheiten
Linien Zahl in Bereichsbeschreibung zuerst auflisten
Linienart l:l Spalteniteration uber Blatter hinweg fortsetzen
Liniendicke
Bildqualitat Quelle benutzerdefinierte Eigenschaften mit mehreren Blattern
Blech 0 Benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von diesem
SchweiBkonstruktionen Blatt auf allen Blattern verwenden
Leistung Blattnummer: 1 =

IZ Bilder fur OLE-Objektdaten in Zeichnungsdatei speichern. (Hinweis: VergroBert die Dat
Abbrechen Hilfe
y

Hinweis: Geben Sie hier die Blattformatdatei (*:slddrt) jener Blattgrosse an, die Sie gerade
am Bearbeiten sind. Wird hier eine andere Blattformatdatei angegeben, wird ein weiteres
Blatt autom. in dieser Grosse hinzugefiigt oder als Vorschlag zum Hinzufligen vorselektiert.
Die Vorselektion ist nur dann der Fall, wenn die Systemoption Blattformat-Dialogfeld beim
Hinzufiigen eines neuen Blattes anzeigen aktiv ist.

Eine andere Blattgrésse kann hilfreich sein, wenn Blatt 1, z.B. Format A3, ein gefaltetes
Blechteil aufweist. Auf Blatt 2 soll immer die Abwicklung sichtbar sein. Damit daftir gentigend
Platz vorhanden ist, kann durch diese Option autom. ein Format A0 eingefligt werden. Ein
nachtragliches Umstellen der Blattgrosse entfallt.

55/73
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1.5 Gitter/Fangen

Dokumenteigenschaften - Gitter/Fangen X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften §0} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Gitter
(#)-Beschriftungen [Jcitter anzeigen

Rander [ Gestrichelt
(#-BemaBungen [Z Automatische Skalierung
Mittellinien/Mittelkreuze Gittarabiting @ -
DimXpert Nebengitterlinien
- Tabellen pro Hauptgitterlinie: 4 £
- Ansichten Fangpunkte pro <
Virtuelle Eckpunkte Nebengitterlinie: 1 =
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Gehe zu Systemfangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe
A
56 /73
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.6 Einheiten

Dokumenteigenschaften - Einheiten X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:O:} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Einheitensystem
- Beschriftungen O MKS (Meter, Kilogramm, Sekunde)

Rinder (O ZGS (Zentimeter, Gramm, Sekunde)
B 8 @ MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)
femabungen: O1zps (Zoll, Pfund, Sekunde)
Mittellinien/Mittelkreuze O Benutzerdefiniert
DimXpert
(- Tabellen
- Ansichten Typ Einheit Dezimale Briiche Weiter
Virtuelle Eckpunkte Grundeinheiten
Detaillierung Lange Millimeter 12
Zflchenblatter DoppelmaBlange Zoll a2
Gitter/Fangen
Winkel Grad a2
inheiten
Linien M /Querschnitteigenschaften
Linienart Lange Millimeter 12
Liniendicke MaseE GEnm
Bildqualitat
B:ec:ua e Volumen per Einheit Millimeter” 3 \
SchweiBkonstruktionen Bewegungseinheiten \
Yr— T — 7 Ihren Anforderungen
Kraft Newton 12 AN entsprechend.
N q an A
Leistung Watt 12 ~ 8-ung: Einheit in den
Energie Joule 12 Dateieigenschaften tberprifen!
Dezimalrundung
(® Auf halbem Weg von der Null runden
(O Auf halbem Weg zur Null runden
O Auf halbem Weg zu gerader Zahl runden
O Ohne zu runden abschneiden
Rundungsmethode nur auf BemaBungen anwenden
Abbrechen Hilfe
7|
57/73
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1.7 Linien (nur Zeichnung)
Es ist sinnvoll, die Linie, -art, -stérke in umgekehrter Reihenfolge zu bearbeiten.

Dokumenteigenschaften - Linien X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @Sudwophonen Q
Entwurfsnorm Kantenart: stil:
+-Beschriftungen ‘ Durchgehend v

Rinder Verdeckte Kanten Benutzerdefinierte
Skizzenkurven Dicke: Dicke:
+-BemaBungen Konstruktionskurven

Mittellinien/Mittelkreuze | |Flache schraffieren/fullen 0.18mm

Tangentiale Kanten

DimXpert Gewindedarstellung Art der Endkappe:
(- Tabellen Verdeckte tangentiale Kanten =
g e ac :
L Explosionslinien [Fach ]
+ r\s|chten Bruchkanten
Virtuelle Eckpunkte Sichtbare Kanten (SpeedPak)
Detaillierung Angrenzende Komponente

Zeichenblatter Richtung umkehren (nach oben), abwickeln
Richtung umkehren (nach unten), abwickeln

Gitter/Fangen Komponenten der Hulle

Einheiten Hervorgehobene Schnittkontur

Linienart Vorschau
Liniendicke
Bildqualitat

Blech |

SchweiBkonstruktionen

Leistung

Abbrechen Hilfe

Die angrenzenden Komponenten sind nur im Leitungsfihrungsmodul (Routing) verfligbar.

Kantenart Linienart Linienstrake:

A4 /A3 /A2 A1/A0
Sichtbare Kanten Durchgehend Dick 0.35 Dick(2) 0.5
Verdeckte Kanten Gestrichelt Dinn 0.25 Normal 0.35
Skizzenkurven Durchgehend Dinn 0.25 Normal 0.35
Konstruktionskurven Punktstrich Dinn 0.25 Normal 0.35
Bereich schraffieren / fullen Durchgehend Dinn 0.25 Normal 0.35
Tangentiale Kanten Durchgehend Dinn 0.25 Normal 0.35
Gewindedarstellung Standard Dinn 0.25 Normal 0.35
verdeckte tangentiale Kanten Gestrichelt Diunn 0.25 Normal 0.35
Explosionslinie Phantom Dunn 0.25 Normal 0.35
Bruchkanten Durchgehend Dinn 0.25 Normal 0.35
Sichtbare Kanten (SpeedPack) Durchgehend Dick 0.35 Dick(2) 0.5
Angrenzende Komponenten Phantom Diunn 0.25 Normal 0.35
Richtung umkehren (nach oben), Punktstrich Dinn 0.25 Normal 0.35
Abwicklung Blech
Richtung umkehren (nach unten), Punktstrich Dinn 0.25 Normal 0.35
Abwicklung Blech
Komponenten der Hille Phantom Dunn 0.25 Normal 0.35
Hervorgehobene Schnittkontur Durchgehend Dick(2) 0.5 Dick(3) 0.7
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1.8 Linienart (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Linienart X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Linienarten:

(#-Beschriftungen
e Name Erscheinungsbild Neu
Rénder
[+-BemaBungen s . Loschen
Mittellinien/Mittelkreuze Gestrichelt
DimXpert Phantom Laden
(- Tabellen Kette = m— i — = Speichern
(#-Ansichten Punktstrich - -
Virtuelle Eckpunkte Naht
Detaillierung Dicke/Dinne Kette =— - —— - —— — — - — _ =
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien o i
Linienlange und Abstandswerte:
Liniendicke A2
Bildqualitat Formatierungsschlussel:
Blech : 3 A = Normale Linie
SchweiBkonstruktionen B = Fette Segmente an Linienenden
Leistung Positiver Wert bezeichnet Liniensegment
Negativer Wert bezeichnet den Abstand zwischen Segmenten
Beispiel:
Definition: Resultierende Linienart:
A1,-1 -
A1,-1,.5,-5 e
B1,-1 _— = - —
Abbrechen Hilfe
1.9 Linienstérke (nur Zeichnung)
Hinweis: Die Standardstérke (Plotterstiftdicke) kann je nach Druckertreiber und Drucker
abweichen. Die Dickenangaben sind nicht als absolut exakt zu betrachten!

Dokumenteigenschaften - Liniendicke X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Q
F?t:Uﬁ:n:m Liniendicke-Druckeinstellungen
o fsc TIRHNGE Bearbeiten Sie die Standarddicke der gedruckten Linien fur jede GroBe.

Rander Eine Anderung dieser Werte andert die angezeigte Liniendicke nicht.
s i pin: —————— [0mm ] Siehe 1.7 Linien (nur
Mittellinien/Mittelkreuze Z q h
S
@ Ansichten s
Virtuelle Eckpunkte Dick(2): — e———
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Dick{d):  n———
Einheiten Dick(S):  n———
Linien
Linjenart Dick(s;:  E—
:
Bildqualitat Zurucksetzen
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe
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1.10 Modellanzeige (nur Teil / Baugruppe)

1.10.1 Teill

Dokumenteigenschaften - Modellanzeige

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

{§} Suchoptionen

Entwurfsnorm Modell-/Feature-Farben

[#)- Beschriftungen Drahtdarstellung/Verdeckte Kanten ausgeblendet A

Schattierung
@ B.emaBungen Verdeckt
Virtuelle Eckpunkte Cartoonkanten

- Tabellen Biegen

j . Aufsatz Bearbeiten..
#- DimXpert Formnest
Detaillierung Fase Erweitert...
f (3 Ausschneiden
GMer( angen Schnitt-Ausformung
Einheiten Schnitt-Oberfliche b Krdmmung...

Modellanzeige

Materialeigenschaften

Farben auf Standard zurucksetzen

Bildqualitat E] Gleiche Farbe fur Drahtdarstellung/Verdeckte Kanten ausgeblendet und Schattiert
Blech-MBD [[] Feature-Farben ignorieren
Blech

SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen

Gehe zu Systemfarben

@ Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Buhnendaten in Modelldatei speichern. (Hinweis:
VergroBert die Datei)

- Obj P J

@ Bilder fur OLE- Objektdaten in Modelldatei speichern. (Hinweis: VergroBert die DateigroBe)
Erscheinungsbildtexturen, Oberflachenbeschaffenheiten und Abziehbilder automatisch

@

auf ModellgroBe skalieren
K

Cartoonkantendicke (Bereich = 1 - 6 Pixel):

Abbrechen Hilfe
1.10.2 Baugruppe
Dokumenteigenschaften - Modellanzeige X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {83 suchoptionen Q
Entwurfsnorm Modell-/Feature-Farben
[#)- Beschriftungen Schattierung
N Verdeckt
w B.emaBungen Cartoonkanten
Virtuelle Eckpunkte
i o Bearbeiten
Stiickliste =
Aligemein Erweitert...
Titelblocktabelle
(- DimXpert Krimmung...
Detaillierung —
. Farben auf Standard zurucksetzen
Gitter/Fangen
i i Gleiche Farbe fur Drahtdarstellung/Verdeckte Kanten ausgeblendet und Schattiert
Einheiten 9 9
Modellanzeige
Bildqualitat
Blech Gehe zu Systemfarben
SChwe'Bk"".S"Ukmne" [ Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Bahnendaten in Modelldatei speichern. (Hinweis:
Ebenenanzeige VergroBert die Datei)
Konfigurationen [Z Bilder fur OLE- Objektdaten in Modelldatei speichern. (Hinweis: VergroBert die DateigroRe)
Verknapfungen = Erscheinungsbildtexturen, Oberflaichenbeschaffenheiten und Abziehbilder automatisch
auf ModellgroBe skalieren
Cartoonkantendicke (Bereich = 1 - 6 Pixel): 1 =
Abbrechen Hilfe

Hohlstrasse 534
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1.11 Bildqualitét

Die Schieberegler fir die Bildqualitat sollten so weit links (Niedrig) wie

mdglich sein. Dies hat den grossen Vorteil, dass sowohl die Dateien vom

Speicherbedarf her kleiner sind und zudem wird die Zeichnung schneller
aufgebaut. Nur im Einzelfall die Auflésung anpassen.

Dokumenteigenschaften - Bildqualitat X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Auflosung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsqualitat
P} BeSChfiftungen Niedrig (schneller) Hoch (langsamer)

Rénder i —
[+-BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze Abweichung: | 0.24383534mm

DimXpert [Jkantenlénge optimieren (hohere Qualitat aber langsamer)
- Tabellen

. Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden

#-Ansichten

Virtuelle Eckpunkte Tessellation mit Teildokument speichern
Detaillierung
Z.elchenblatter Auflosung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in Drahtdarstellung und hoher Qualitat
Gitter/Fangen et

. 5 Niedrig (schneller) Hoch (langsamer)
Einheiten
Linien ‘ ——
Linienart q q q
menar ) Option nur in Teil- und
Liniendicke @ Uberlappende Geometrie prazise rendern (hohere Qualitat, aber 129 Ba r envorla e
Bildqualitat [J Kurvenqualitit bei hoheren Einstellungen verbessern Ug upp g
Blech verflgbar.
SchweiBkonstruktionen Isometrische, In-Fenster-zoomen-Ansicht fir Dokumentvorschau
Leistung E] Tangentialkanten-Definition von vor 2009 verwenden
Gehe zu Leistung

Abbrechen Hilfe

Die Option Isometrische, In-Fenster-Zoomen-
Ansicht flir Dokumentenvorschau lasst die vl e
Vorschau wie folgt aussehen: =

Dies kann jedoch bei Bibliotheksfeatures e s i
ungunstig sein. Bei Dokumenten, wo die e
isometrische Darstellung nicht erwlnscht ist
diese Option deaktivieren.

Ohne Option

gl -

ST_R - DS54 SLDLFP

Beschrelbung: Rechieck
. Stahinghr
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1.12 Blech

1.12.1 Blech (Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Blech X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Abwicklungsfarben
[#)-Beschriftungen Biegelinien - Nach oben

- Biegelinien - Nach unten
Rander Formwerkzeug-Feature
(-BemaBungen Biegelinien - Blechkantenrander
Mittellinien/Mittelkreuze Modellkanten ; 3
DimX Skizzenfarbe der Abwicklung Bearbeiten...
imXpert Rahmen
- Tabellen
#-Ansichten
Virtuelle Eckpunkte
De.tallllerung Biegungsbezugshinweis
Zeichenblatter . . .
Gitter/Fangen @ Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen A4/A3/A2 3 5mm
Einheiten stii: | Mit Hinweislinie v A1/A0: 5mm
Linien Art der Hinweislinie
Linienart —
sy " —_— — 0.18mm
Liniendicke VI = | 05mm v BEZUGSHIN
Bildqualitat —
Blech =
SchweiBkonstruktionen Schriftart..,  Arial
Leistung Textausrichtung: | Links v
Layer
Position der Hinweislinie & | Kein- %
® Am nachsten  Ollinks (O Rechts
Rand
Hinweislinienanzeige
Stil: Keine v
@® Gerade (O Geknickt (O Unterstrichen
Hinweislinienldnge des Dokuments GroBe: | Passung c
Hinweislinienlange: 5Smm
@Automatische Ausrichtung der Hinweislinie Format: ™
[ Fixierte Flache anzeigen
@ Faserrichtung anzeigen
Abbrechen Hilfe
7|
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1.12.2 Blech-MBD (Teil)

Dokumenteigenschaften - Blech-MBD

X

@ Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Abwicklungsfarben
(+)-Beschriftungen Biegelinien - Nach oben Lintenart
Biegelinien - Nach unten
o B‘emaBungen Biegelinien - Blechkantenrander
Virtuelle Eckpunkte Skizzenfarbe der Abwicklung
- Tabell Rahmen
o aﬁ len Bearbeiten...
(- DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten

Modellanzeige

o Biegungsbezugshinweis
Materialeigenschaften

@ Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen

Bildqualitat
Blech-MBD stii: | Uber Biegelinie v
Blech Art der Hinweislinie

SchweiBkonstruktionen

Ebenenanzeige "I — I_ 0.18mm v | 0.18mm BEZUGSHI I\
Konfigurationen

Text

Schriftart...| Arial

Textausrichtung: | Links v

Position der Hinweislinie Rand

@® Am nachsten O links (O Rechts Stil: Kone T

Hinweislinienanzeige
@ Gerade (O Geknickt (O Unterstrichen

Hinweislinienlange des Dokuments

GroBe: |Passung 6mm

<>

Hinweislinienlange: 5Smm Format: | Beibehalten v

[2] Automatische Ausrichtung der Hinweislinie

Fixierte Flache anzeigen

IZI Faserrichtung anzeigen

Abbrechen Hilfe
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Dokumenteigenschaften - Blech

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {‘3‘,} Suchoptionen

Entwurfsnorm

@ Beschriftungen

- BermaBungen
-Virtuelle Eckpunkte
- Tabellen

@ DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten

Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildgualitat
Blech-MBD
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen

Abwicklungsoptionen

Dﬂiegungen vereinfachen
[ Eckenbehandiung

Mehrere Abwicklungen erstellen, wenn ein Feature mehrere Blechkarper erstellt
DAusstanzungen des Formwerkzeugs in der Abwicklung anzeigen
|:| Formwerkzeug-Profile im abgewickelten Zustand anzeigen
@ Formwerkzeug-Mittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen
Dﬁnotenblechprofile im abgewickelten Zustand anzeigen

|:| Knotenblechmittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen

Meue Blechkdrper
|:| Standardparameter dberschreiben

I:l EBiegezugabeparameter aberschreiben
|:| Freischnittsparameter dberschreiben

|:| Elechparameter aus Material verwenden

Abbrechen

*

Hilfe

1.12.4 Baugruppe

Diese Optionen sind in Baugruppendokumenten nicht von Nutzen. Dieses Verhalten wird als
Fehler behandelt. SPR 572077

WS SPR572077: Sheet metal flat pattern options should not be available under

Solid Solutions AG

assembly document properties

Hohlstrasse 534

8048 Zirich |  Telefon (0)44 434 21 21
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1.13 Schweisskonstruktion

1.13.1 Zeichnung
Diese Optionen sind in Zeichnungsdokumenten nicht von Nutzen.

1.13.2 Teil

Dok S X
B £63 suchoptionen Q
Entwurfsnorm Optionen der Zuschnittsliste
4 Beschriftungen Automatisch Zuschnittslisten erstellen
& BemaBungen v ittsli (kann bei vielen Korpern die Leistung
‘ g beeintrachtigen)
Virtuelle Eckpunkte
- Tabellen it
+- DimXpert Identische Korper sammeln
Detaillierung
Gitter/Fangen SchweiBkonstruktionsoptionen
Einheiten

. |:| Abgeleitete Konfigurationen erstellen
Modellanzeige

Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD

Blech
SchweiBkonstruktionen

Konfigurationsbeschreibungszeichenfolgen zuweisen

Rahmeneigenschaften
Volumenkorperbeschreibung:

SWoBreite v E SWiinge v E] SW.Dicke v |

Textausdruck: Platte, SW-Breite x SW-Lange x SW-Dicke

Ebenenanzeige
Konfigurationen

[J standardbeschreibung verwenden

Blechkorperbeschreibung:

[ Blech

[[] standardbeschreibung verwenden

Anwenden auf:
(® Neue Begrenzungsrahmen
O und neue

Zuschnittslisten-IDs
[ zuschnittslisten-IDs erstellen

Struktur-Zuschnittslisten-1D:
9%Beschreibung%, S%MATERIAL%, %LANGE%%, %WINKEL1%, %WINKEL2%

Blech-Zuschnittslisten-1D:

%Beschreibung%, %MATERIAL%, %Rahmenlanged%, %Rahmenbreitess, 9

Generische Zuschnittslisten-ID:

%Beschreibung%, %MATERIALS

Abbrechen Hilfe

Hinweis: Damit die Option Zuschnittlistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert
umbenennen funktioniert, muss die Profilvorlagendatei die Eigenschaft Benennung
enthalten.

Zuschnittlisten-IDs: Diese Einstellung hat direkten Einfluss flr die eindeutige Benennung von
Zuschnittlistenelementen. Zu vergleichen mit eineindeutigen Dateinummern/Benennungen.
Diese Zuschnittlisten-IDs werden primar im Zusammenspiel mit PDM-Systemen genutzt und
missen entsprechend Ihrer Umgebung konfiguriert werden. Somit gibt es hier keine
Standardeinstellung resp. Empfehlung.
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1.13.3 Baugruppe
Diese Optionen sind in Baugruppendokumenten nicht von Nutzen.

1.14 Materialeigenschaften (nur Teil)

Diese Materialeigenschaften kommen nur zum Tragen, wenn im FeatureBaum kein
Material zugewiesen wurde. Wird eine unubliche Schraffur verwendet, fallt das fehlende
Material in der Schnittansicht auf der Zeichnung sofort auf.

Bei einer Dichte am oberen Skalenende wird das Teil viel zu schwer. Dieser Aspekt sollte im
Zeichnungskopf auffallen. Ist die Dichte jedoch am unteren Skalenende, so werden diese
Teile von der Masse her kaum stéren. Verwenden Sie fur ein Teil nie die Dichte Null!

Dokumenteigenschaften - Materialeigenschaften bt
g g

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {‘3‘,} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Material <nicht festgelegt>
._+3 Beschriftungen Dichte:
i BernaBungen |ﬂg;mm1\3 |
H iltuilleEckpunkte Bereich schraffieren/fallen
[+ Tabellen = =, = =
R () Keine WL W
[ DimXpert S Z X/ X/ E/ E
Detaillierung T
5 @gchraﬁur
Gitter/Fangen z/ z/ Z/ Z/
: 4 Muster
Einheiten
Modellanzeige SIEE s Z Z/V\Z Z/V\Z E/V\Z E
Materialeigenschaften Mabstab:
Bildqualitit f f\:z Z/\::( Z/
Blech-MED :

Winkel:
Blech _Grad 7 ‘\_/\7 \_/\7 \_/\7 \_/
SchweiBkenstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen

Abbrechen Hilfe
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1.15 Ebenenanzeige (nur Teil & Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Ebenenanzeige

X

{:é} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Flachen
- Beschriftungen FEarbe der Vorderfliche..,

[+j BemaBungen

. Virtuelle Eckpunkte Farbe der Hinterflache...

@--Tabellen Transparenz: '

- DimXpert 0% 100%
Detaillierung

Gitter/Fangen Schnittpunkte

Einheiten [ sehnittpunkte anzeigen

leudellahzage Linienfarbe...

Bildgualitat

Blech

SchweiBkenstrukticnen

Ebenenanzeige

Kenfigurationen
Verknipfungen

Abbrechen Hilfe
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1.16 Konfiguration (nur Teil / Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Konfigurationen X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q
Entwurfsnorm O Markierung fur Neuaufbau bei Speichern zu

b Baschifturigen neuen Konfigurationen hinzufigen
9 [:J Anzeigedatenmarkierung zu neuen
- BemaBungen Konfigurationen hinzufigen |
Virtuelle Eckpunkte Standard-Teilenummer der Stuckliste fr neue Konfigurationen SW2023. SPO /
+ Ta_bellen © Dokumentname
+)- DimXpert 5 :
s (@) Konfigurationsname
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD
Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen
Abbrechen Hilfe
| S

Wird die Option «Anzeigedatenmarkierung zu neuen Konfigurationen hinzufiigen» aktiviert,
sind in SOLIDWORKS PDM die Konfigurationen in der eDrawings-Vorschau ersichtlich. Die
Aktivierung dieser Option bringt aber einen Anstieg der Dateigrésse und eine langere
Speicherzeit mit sich. Empfehlenswerter ist es, bei wichtigen Konfigurationen die
Anzeigedatenmarkierung explizit und mit Bedacht hinzuzufiigen.

Die Option «Standard-Teilenummer der Stickliste fir neue
Konfigurationen» steht nur fiir SOLIDWORKS Versionen ohne

S e EESle

. ) - A . . . [ Konfiguration hinzufiigen T @
3DExperience-Anbindung zur Verfigung. Die Wahl dieser Option ist o W
von |hren firmenspezifischen Einstellungen und Gepflogenheiten ot -
abhangig. Die Wahl in den Dokumenteigenschaften gilt als Vorgabe in
den Eigenschaften der Konfiguration.
[ In Stacklisten verwanden
Kommentar:
Stiicklistenoptionen ~
Angezeigte Benennung, wenn in einer
Stdckliste verwendet:
Konfigurationsname
I:\ ;x:]s;iﬂp;k:iﬁf‘:::;;:hesen' festlegen, wenn in
Erweiterte Optionen v
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1.17 Verkniipfungen (nur Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Verknipfungen

X

@Su(hoptlonen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Nicht ausgerichtete Verknupfungen
+)- Beschriftungen

(- BemaBungen Maximale Abweichung: 12.70mm 2

Virtuelle Eckpunkte
- Tabellen Nicht ausgerichtete

Verknipfung (Standard): Erste konzentrische Verknupft v

[#- DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen Langlochverknupfungen
Einheiten
Modellanzeige Standardbedingung: | In Langloch zentrieren v
Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen
Verknipfungen

Abbrechen Hilfe

1.18 Leistung (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Leistung

X

@Suzhophonen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Detaillierungsmodus
Beschriftungen Modelldaten sichern
:ander 0
emaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert
Tabellen

Biegen

Stickliste

Allgemein

Bohrung

Stanzen

+

ichten in Ansicl aL

+

Gehe zu Systemleistung

Version
SchweiBen
+- Ansichten
Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe

Diese neue Rubrik Leistung in den Dokumenteigenschaften widerspiegelf die bis und mit
SOLIDWORKS 2021 vorhandene Systemoption (Zeichnung - Leistung)
Detaillierungsmodusdaten beim Speichern einschliel3en.

Ist die neue Option Modeldaten sichern aktiv, und lhre Zeichnung enthalt

'lxj' schattierte Ansichten, kann das Speichern u.U. viel langer dauern. Dieses
Verhalten ist SOLIDWORKS unter SPR 1211794 (FO of 1174189) “Slow
performance in SOLIDWORKS 2022, when saving drawing file - That has view
display style 'Shaded with Edges' when option 'include detailing mode data when
saving' is enabled” bekannt.

Dieser Fehler wurde in der Version SOLIDWORKS 2022 SP0.0 und neuer behoben.
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1.19 Weitere Einstellungen

1.19.1 Teilevorlage

Die standardmassige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage definiert
und mit dieser gespeichert. i

%
Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum, :
definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben werden.  [@ &

= -5 —~
» o 2ERE.
= Gehe zu...

Teil (Teil2)

Sl [

> E Ausgeblendete Strukturelemente 4
3 ) ZurBibliothek hinzufigen
[;t Kommentar »
ﬁ Strukturanzeige > Flache Strukturansicht anzeigen
[f Dokumenteigenschaften... Feature-Namen anzeigen
_L Configuration Publisher... Feature-Beschreibungen anzeigen

Erscheinungsbild 4 Name und Beschreibung der Komponente...

Material Kommentarindikator einblenden

gi] Transparenz auf oberster Ebene

B oo™

1.19.1.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Teil)

Mame und Beschreibung der Kemponente *

Wahlen Sie primére, sekundare und tertidre Namens- und Beschreibungselemente far die Anzeige im
FeatureManager aus, Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestellt in () oder < =,

Priméare (Sekundar) <Tertidr=
@Komponentenname Konfigurationsname Anze\gestatusname...
O Komponentenbeschreibung D Komponentenbeschreibung

[[Ikenfigurationsbeschreibung

Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist

ok | | avbrechen | | Anwenden
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1.19.2 Baugruppe

Die standardmassige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage
definiert und mit dieser gespeichert.

Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum,
definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben werden.

g

f‘?ﬂ
E

m Auswahl invertieren
Gehe zu...

Ubergeordnete Baugruppe (Baugr1)

Ausgeblendete Strukturelemente »

raceile

Isolieren

Kommentar »

Strukturanzeige »

E Feature-Namen anzeigen

Feature-Beschreibungen anzeigen

=
=

Confi ion Publish

Nur Hierarchie zeigen Name und Beschreibung der Komponente...
Kommentarindikator einblenden

Features anzeigen

_ upfungen und Abhéngigkei

Ke

Aktualisierungshalter ausblenden

N Mit abhangigen Elementen einblenden

Komponentenanzeige »

Nicht verwendete Features l6schen...

priamn Aol derRefeuprdome®™ b g

1.19.2.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Baugruppe)

Mame und Beschreibung der Kemponente *

Wahlen Sie primére, sekundare und tertidre Namens- und Beschreibungselemente far die Anzeige im
FeatureManager aus, Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestellt in () oder < =,

Priméare (Sekundar) <Tertidr=
@Komponentenname Konfigurationsname Anze\gestatusname...
O Komponentenbeschreibung D Komponentenbeschreibung

[[Ikenfigurationsbeschreibung

Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist

ok | | avbrechen | | Anwenden
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1.19.3 Zeichnung ==

Die standardmassige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage definiert "
und mit dieser gespeichert. ;, .

R
Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum, :

definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben

B

ERaaH i
Gehe zu..
B = |
, Ubergeordnete Baugruppe (A4-Hoch)
= [ Ausgeblendete Strukturelemente Fir?
Kemmentar

»
»
Stuktiirarsige s I —

Automatische Ansichtsaktualisierung Feature-Beschreibungen anzeigen

Externen BemaBungstext verknipfen

°¢ c@@-E

8

Mame und Beschreibung der Komponente...

Verschieben... Kommentarindikater cinblenden

Dokumenteigenschaften...

SOLIDWORKS PDM >
;9 Zoomen auf Auswahl

Baumstruktur zuklappen

Strukturelemente einblenden/ausblenden...

Meni anpassen

1.19.3.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Zeichnung)

Mame und Beschreibung der Kemponente

*
Wahlen Sie primére, sekundare und tertidre Namens- und Beschreibungselemente far die Anzeige im
FeatureManager aus, Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestellt in () oder < =,
Priméare (Sekundar) <Tertidr=
@Komponentenname Konfigurationsname Anze\gestatusname...

O Komponentenbeschreibung D Komponentenbeschreibung

[[Ikenfigurationsbeschreibung

E Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist

ok | | abbrecnen | | Anwenden |
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