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Allgemeine Informationen

Kursiv geschriebene Worter entsprechen den SOLIDWORKS-Beschreibungen (Icons,
Buttons, Registerkarten, etc.)

Fett geschriebene Texte sind im allgemeinen Stolpersteine und missen beachtet werden,
um die Operation durchfiihren zu kénnen.

1.1 Empfohlene Einstellungen fur SOLIDWORKS 2024

Die Struktur der SOLIDWORKS Optionen (Einstellungen) betont den Unterschied zwischen
Systemoptionen und Dokumenteigenschaften.

Das Dialogfeld Optionen besteht aus zwei Registerkarten:

Dokumenteigenschaften - Entwurfsnorm X

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q

Globale Zeichnungsnorm

[#-Beschriftungen DIN_A4-A2 v| Umbenennen Kopieren Laschen

----f*ﬂ'"derf Abgeleitet von: DIN Aus externer Datel laden..
Systemoptionen: Die Systemoptionen werden in der Windows-Registry
(HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS) abgelegt und sind nicht Teil des
Dokuments. Aus diesem Grund beeinflussen diese Anderungen alle Dokumente, die
Aktuellen und Neuen. Jeder Anwender kann diesbeziiglich seine eigenen Einstellungen
haben, was hinsichtlich Modell-, Zeichnungs- und u.a. Stiicklistenvorlagen jedoch nicht
sinnvoll wére.

Dokumenteigenschaften: Die Dokumenteigenschaften gelten nur fir das aktuelle
Dokument und werden mit diesem abgespeichert. Die Registerkarte Dokumenteigenschaften
ist nur verfigbar, wenn ein Dokument gedffnet ist. Neue Dokumente erhalten ihre
Dokumentvoreinstellungen (wie Gitter, Kantenanzeige, Einheiten, Pfeildarstellung,
Kommastellen, etc.) von den Eigenschaften der Vorlage, die bei der Erstellung dieser
verwendet wurden. Verwenden Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften, wenn Sie
Dokumentvorlagen (*.asmdot, *.prtdot, *.drwdot) erstellen.
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1.2 Zugriff auf das Dialogfeld Optionen

Sie kénnen auf das Dialogfeld Optionen auf verschiedene Arten zugreifen:
= Klicken Sie in SOLIDWORKS auf das Meni Extras = Optionen 2
Systemoptionen.

= Klicken Sie auf den Optionsknopf fur die Optionen in der Hauptsymbolleiste (nicht immer
verfligbar) oder

p’S SOLIDWORKS Datei  ansicnt Bdras Ay [ - ¥ - - - - - = o

= Bei gedffnetem Dokument im Befehlsmanager.

2
25 SOLIDWORKS Datei Bearbeiten Ansicht  Ei

o @ & S

D . a Linear Aufsatz/Basis
ausgetragener rotiert
B? i {@} . Aufsatz

Features| Skizze | Blech | 5chwei|3konstruktionen|

1.3 3DEXPERIENCE Anbindung

Mit der Verwendung von SDEXPERIENCE SOLIDWORKS (SOLIDWORKS Connected) oder
aktiver Zusatzanwendung fur den 3ADEXPERIENCE Collaborative Designer fur
SOLIDWORKS erscheinen zusatzliche Optionen andere sind wiederum nicht verfugbar.
Zusatzlich, durch die 3DEXPERIENCE Plattform hervorgerufene Optionen sind in diesem
Dokument entsprechend beschrieben und wie folgt farblich hervorgehoben.

—

Alle anderen Einstellungen gelten fir alle SOLIDWORKS Versionen gleichermassen.
Einzelne Optionen sind in SOLIDWORKS Connected, im Vergleich mit SOLIDWORKS-
Desktop nicht verfigbar und in diesem Dokument nicht speziell markiert. Die hier
abgebildeten Screenshots basieren auf SOLIDWORKS Desktop mit aktiver
Zusatzanwendung 3DEXPERIENCE Collaborative Designer fir SOLIDWORKS.

1.4 Vorlagen rundum erneuern

SOLIDWORKS empfiehlt, die Teile-, Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen regelmassig zu
erneuern. Aus welchem Jahrhundert stammen lhre?

Unsere Anleitung Teilevorlagen, Baugruppenvorlagen, Zeichnungsvorlagen erneuern in der
FAQ zeigt Ihnen den effizientesten Weg. Nehmen Sie sich die Zeit.
https://fag.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1356 *
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1.5 Hilfe

Wenn sie zu den einzelnen Eigenschaften Hilfe oder eine weiterfiihrende Erklarung
bendtigen, wéahlen Sie diese an und klicken auf den Hilfe-Knopf unten rechts im
Eigenschaftenfenster.

*

Systemoptionen lf:‘i;'Su(hnptinnEn Q

Allgemein
MBD
Zeichnungen
Anzeigeart
Bereich schraffieren/fallen
.. Leistung
Farben
Skizze
.. Beziehungen/Fangen
Anzeige
Auswahl
Leistung
Baugruppen
Externe Referenzen
Standardvorlagen
Dateipesitionen
FeatureManager
Drehfeldinkremente
Ansicht
Sicherungen/Wiederherstellen
Berihren
Bohrungsassistent/ Toolbox
Datei-Explorer
Suchen
Zusammenarbeit
Meldungen/Fehler/Warnunge
Einstellungen synchronisieren
Import
Export

Zuricksetzen...

OK Abbrechen Hilfe
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1.1 Dokumenteigenschaften auf andere Datei Ubertragen

Ein grosser Teil der Dokumenteigenschaften lassen sich auf andere Dokumente kopieren.
Dabei handelt es sich um den Bereich Entwurfsnorm. Alle in diesem optisch etwas
eingeruckten Bereich vorgenommenen Einstellungen, kénnen tber den Knopf in externe
Datei speichern in eine Datei exportiert werden.

Wird nun eine Datei aus dem Internet heruntergeladen oder von einer Partnerfirma zur
Verfligung gestellt, ist es mdglich, dass diese Dokumente nicht dieselbe Darstellung fir
Pfeile, Schriftart, etc. verwenden. Um nicht alle Einstellungen manuell vornehmen zu
missen, kann nun die gespeicherte Datei Uber den Knopf aus externer Datei laden
eingelesen werden.

Es empfiehlt sich fur jede Vorlage, die unterschiedliche Einstellung hat, eine eigene
Entwurfsnormdatei zu speichern. Vielfach wird eine Datei fur die Teile- und
Baugruppenvorlagen, eine Datei fur die kleinen Zeichnungsformate (A4-A2) und eine fur die
grossen Zeichnungsformate (A1-A0) bendétigt. Sie als CAD-Admin wissen jedoch selbst am
besten, wo die Unterschiede in Ihren Vorlagen liegen.
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Dokumenteigenschaften

Neue Dokumente (Menu Datei = Neu) erhalten ihre Dokumentvoreinstellungen (Pfeilart,
Linienstarke, Massdarstellung, etc.) aus den Eigenschaften der Vorlage (*.prtdot, *.asmdot,
*.drwdot), die zur Erstellung des neuen Dokuments verwendet wurde. Soll die Einstellung fir
alle zukiinftigen Dokumente ihre Wirksamkeit haben, muss die Vorlage angepasst werden.

Nicht alle Eigenschaften sind in allen Dokumententypen verfugbar.

Entwurfsnorm Entwurfsnorm Entwurfsnorm
[=)- Beschriftungen - Beschriftungen (- Beschriftungen
- Stdcklistensymbole .. Stiicklistensymbole .. Sticklistensymbole
- Beziige .. Beziige ----Bezﬂge
- Form- und Lagetoleranzen - Form- und Lagetoleranzen
. - Form- und Lagetoleranzen
- Bezugshinweis Bezugshinweis . .
- Versionswelken Versionswolken - Einbauort-Beschriftung
- Oberflichenbeschaffenheiten . Oberflichenbeschaffenheiten - Bezugshinweis
- SchweiBnahtsymbole ... SchweiBnahtsymbole . Versionswolken
=5 BEWVGB‘-L”IQE” = BemaBungen - Oberflichenbeschaffenheiten
= Inkel
- Winkel - Schweilinahtsymbole
Winkelig verlaufend Winkelig verlaufend Rind g
- Bogenlange - A ‘“9 ander
Fase - Bogenlange - BemaBungen
- Durchmesser - Fase - Winkel
Bohrungsbeschreibung Durchmesser . - Winkelig verlaufend
- Linear Bohrungsbeschreibung N
. - Bogenldnge
Ordinate - Linear F
- Radius - Ordinate - rase
Virtuelle Eckpunkte -~ Radius - Durchmesser
- Tabellen - Viirtuelle Eckpunkte - Bohrungsbeschreibung
Biegen - Tabellen - Linear
- Stuckliste - Stickliste ... Ordinate
Allgemein 1 - Allgemein .. Radius
- Bohi i o .
anring SW2024. SPO Titelblocktabelle .. Mittellinien/Mittelkreuze
Titelblocktabel = DimXpert
- DimXpert
(= DimXpert .. GroBenbemaBung Tabell
GraBenbemalung . PositionsbemaBung =-Ta e.en
- PositionsbemaBung . KettenmaB - Biegen
- Kettenmall - Form- und Lagetoleranz - Stilickliste
- Form- und Lagetoleranz . Fasen-Steuerung - Allgemein
- Fasen-Steuerung .. Anzeigeoptionen - Bohrung
- Anzeigeoptionen Detaillierung Stanzen
Detaillierung Gitter/Fangen K
Gitter/Fangen Eink /rang - Version
Einheiten inheiten i - Schweilen
Modellanzeige Mndellanz.elge = Ansichten
Materialeigenschaften Bildqualitat Hilfsansicht
. Blech
Bildqualitat .
Blech-MED SchweiBkonstrukticnen DEtal_l
Blech Ebenenanzeige - Schnitt
Schweikonstruktionen Konfigurationen - Orthographisch
Ebenenanzeige Verkniipfungen .. Andere
Konfigurationen - Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung

Zeichenbltter
Gitter/Fangen
Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitat

Blech
Schweikonstruktionen
Leistung

Wenn nicht speziell erwahnt, gelten fur alle Dokumententypten die gleichen Eigenschaften.

Solid Solution
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1.2 Entwurfsnorm

Dokumenteigenschaften - Entwurfsnorm *
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @ suchoptionen CL
Globale Zeichnungsnorm
--Beschriftungen | DIN_A4-A2 ~ Umbenennen Kopieren Laschen
. Rand : ,
ander Abgeleitet von: DIN Aus externer Datei laden...
[-Bermaliungen
. Mittellinien/Mittelkreuze In externe Datei speichern...
-Dimxpert
--Tabellen GroBbuchstaben
(- Ansichten [] Alle Bezugshinweise in GroBbuchstaben

E----‘u‘ir‘I:ueIIeEclt:;:lunlv:l:e |:|A|| robellen in Grosbuchstab
Uetaillierung e Tabellen in GroBbuchstaben

Zeichenblitter |:|Alles in GroBbuchstaben fir BemaBungs- und Bohrungsbeschreibungen

Gitter/Fangen Ausschlussliste
Einheiten

L mmm;em;km;um;um;nm; s;Hz; Pa;
Linien | TG C KM UG L mG nim; 53 Rz Hay
Linienart

Liniendicke
Bildgqualitat

Blech

Schweil konstruktionen

Leistung

Abbrechen Hilfe

Die Einstellungen des eingertickten Bereichs Entwurfsnorm kénnen in eine Datei exportiert
werden. Diese Datei lasst sich auf andere Vorlagen importieren, wodurch nicht alle
Einstellungen manuell angepasst werden mussen.
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1.2.1 Beschriftungen

Dokumenteigenschaften - Beschriftungen

et

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {E’} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
: schriftungen DIN_A4-42

Stiicklistensymbele Text )
Beziige / Teil/BG: 3.5mm

Form- und Lagetoleranz | Schriftart... | Arial A4/A3/A2: 3.5mm
Einbauort-Beschriftung Anlagen . t
Bezugshinweis Al/AO 5mm
Versionswolken Kante/Eckpunkt:
i~Oberflachenbeschaffent  piache/operiache: |——®  +

L Schweil} nahtsymbole
- Rénder

i

Micht angefigt:

[+-BemaBungen

- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert

[+- Tabellen Hinweislinienldnge:

Geknickte Hinweislinien

D Geknickte Hinweislinien verwenden

!

B N L I e e

- Ansichten
A-A

- Virtuelle Eckpunkte Fidhrende Mullen: Norm ~
Detaillierung M12 Maschinengewinde

. . |Entfernen ~
Zeichenblstter Mullen nach Komma

Gitter/Fangen
Einheiten [J1yp in Gewindebschreibungen anzeigen

Linien

vy

Liniendicke N N N

Bildqualitat R
Blech
Schweilkonstruktionen

T

Leistung

< >

Abbrechen Hilfe

Typ in der Gewindebeschreibung anzeigen: Diese Option bewirkt, dass bei einer intelligenten
Bemassung die Gewindeart autom. hinzugefiuigt wird. Dies funktioniert leider noch nicht wie
gewunscht. Ist dieses Verhalten fur Sie von Relevanz, melden Sie sich doch bitte bei der
Hotline, der Fehler SPR 1146024 soll auch auf Ihre Seriennummer gemeldet werden.

'lxl' SPR 1146024: Show type in thread callouts' in Document Properties > Annotations
does not drive the callout in the drawing
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1.2.1.1 Stucklistensymbole

Dokumenteigenschaften - Sticklistensymbole

*

{:é} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

—-Beschriftungen DIN_A4-A2 :
tucklitensrmbal bac Teil/BG: 3.5mm
2 Gcklistensymbol-Basisnorm ——
oI > A4/A3/A2: 5mm
Form- und Lagetolerang] /AO 7
- ; A1/AQ: 7mm
inbauort-Beschriftung | ger Hinweistinie
ezugshinweis _
Versionswolken | V| — | 0.25mm v| 0.18mm —_—
Oberflichenbeschaffent 1
chweiBnahtsymbole Frame-5til
- Rander | V| |
[#-BemaBungen - -
- Mittellinien/Mittelkreuze | Nur Zeichnung
. e
- DimXpert - _ Layer —
- Tabellen Schriftart... | Arial 2 | Kein- /V_
- Ansichten Oberer: Positionsnummer ~
- Virtuelle Eckpunkte Einzelnes Stiicklistensymbol
Detaillierung sti: Kreisformig ~| Benutzerdefiniert:
Zeichenblatter
Unterer: GriBe: P 10.160mm ~
Gitter/Fangen Menge assung ~ 8
Linien i . .
Linienart Anzeige Fuhrungslinie Geschichtete Stacklistensymbole
Liniendicke Einzelne/Geschichtete Stacklistensymbaole <t
il: Kreisfarmi N
Bildqualitat (® Gerade () Geknickt O spline (O VDA [EECD, > | Benutzerdefiniert:

Blech Automatische Stiicklistensymbole Grobe: Passung ~ | [ 10.160mm c
Schweilkonstruktionen ® Gerade () Geknickt Textabstand: c

Leistung _ o
Hinweislinienldnge des Dokuments
Hinweislinienldnge: | sy Layout autom. Stdcklistensymbal
Mengenlicke
Ak Abstand: -
@ 2
£ >

Abbrechen Hilfe
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1.2.1.2 Bezuge

Solid Solutions AG

Dokumenteigenschaften - Beziige =
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften l{:',‘E;'Suchoptionen Q
Entwurfsnaorm Globale Zeichnungsnarm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

Sticklistensymbole Basis-Beziigenorm

Form- und Lagetolerang]

Einbauort-Beschriftung Art der Hinweislinia

Bezugshinweis . A

Versionswolken | v| =| 0.25mm V| 0.18mm

Oberflichenbeschaffent

Schweifnahtsymbole Frame-5til
.. Rander | v| §| 0.25mm v| 0.18mm
[#-BemaBungen
- Mittellinien/Mittelkreuze Text

e
- DimXpert _ Layer
- Tabellen Schriftart...| Arial T »
- Ansichten e bol
- Virtuelle Eckpunkte zusssym ol
Detaillierung Anzeigetyp: Eegtioin,
Zeichenblatter Nichstes Etikett: .
Gitter/Fangen - NUI" ZeIChnung
Einheiten Verankerungsart
L <
Linien
tinenart 4] Teil/BG: 3.5mm
Liniendicke
Bildqualitat A4/A3/A2: 3.5mm
Blech A1/A0: 5Smm
Schweilkonstruktionen
Leistung
£ >
Abbrechen Hilfe
12/71

Hohlstrasse 534

8048 Ziirich

Telefon +41 44 434 21 21

info@solidsolutions.ch

www.solidsolutions.ch



mailto:info@solidsolutions.ch

1.2.1.3 Form-und Lagetoleranzen

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Form- und Lagetoleranzen

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnarm
DIN_A4-A2

Entwurfenarm

B Beschriftungen
Stacklistensymbole
Beziige

DI
Form- und Lagetoleran; e

Einbauort-Beschriftung) ] Referenz-GTol-Optionen nach Standard aktivieren/deaktivieren
Bezugshinweis

Form- und Lagetoleranz-Basisnorm

. Art der Hinweislinie
Versionswolken

Oberflichenbeschaffen
SchweiBnahtsymbole

0.18mm

V| E 025mm

- Rander

- BemaBungen

- Mittellinien/Mittelkreuze
- Dimxpert

- Tabellen Text

- Ansichten Schriftart...  Arial
- Virtuelle Eckpunkte

Frame-5til

v| §| 0.25mm w | 0.18mm

Detaillierung Pasition der Hinweislinie

Zeichenblatter OAm néchsten OLinks ORechts
Glltter,:"Fangen Hinweislinienanzeige

E!n!"lelten O Gerade () Geknickt

Linien

Linienart Hinweislinienldnge des Dokuments
Liniendicke Hinweislinienldnge:  Smm

Bildqualitat

Blech

Platzierung des Symbaols fdr Materialbedingung

() ASME 0150

Schweilikonstruktionen
Leistung

X

{:é} Suchoptionen Cl .

©01]A]

Nur Zeichnung |

Layer /
2 Kein- w

Dezimaltrennzeichen I

O Komma SW2024, SPO 7

<

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/AO0: 5mm

OPeriode

Abbrechen Hilfe

Hinweis Dezimaltrennzeichen: Hier hat wohl Google libersetzt. In den What’'s New
Dokumenten wird von «Punkt» gesprochen, hier leider von einer Periode.

olid Solutio
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13/71

www.solidsolutiol



mailto:info@solidsolutions.ch

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1.4 Einbauort-Beschriftung (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Einbauort-Beschriftung *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften l{:',‘E;'Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

Sticklistensymbole : " )
Basis-Positionsmarkierungsstandard —— o
Beziige " A4/A3/A2: 3.5mm
w
Form- und Lagetoleranz] Al/AO' 5mm
bauort-Beschriftung Frame.Stil
Bezugshinweis _
Versionswolken v| i |_ 025mm  ~ | 0.18mm
Oberflichenbeschaffent
SchweiBnahtsymbole Text /
- Rénder Schriftart...| Arial
[#-BemaBungen
- Mittellinien/Mittelkreuze Oberer: | Blatt v
.. DimXpert L
'mApe Unterer: Bereich w ayer
[#- Tabellen = Kein- v
- Ansichten Gleiche Blattzahl nicht hinzufagen i
- Virtuelle Eckpunkte Stil
Detaillierung Stil: Kreisfarmige Trennlin iniert:
Zeichenblatter I:‘Zone der Positionsmarkierung far Gegenstick anzeigen Benutzerdefiniert:
- Groke: |2 Zeich 0.200mm
Gitter/Fangen elchen ¥
Einheiten Textabstand: | 0.000mm
Linien
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
Schweilkonstruktionen
Leistung
£ >

_ Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1.5 Bezugshinweis

Dokumenteigenschaften - Bezugshinweis *
X . Suchoptionen Q
systemoptionen  Dokumenteigenschaften . . @
Teil/BG: 3.5mm
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm .
2 Beschrftumgen DIN_Ads2 A4/A3/A2: 3.5mm
Stacklistensymbole Bezugshinweis-Basisnorm Al/AO 5mm
Beziige o
Form- und Lagetoleranz] —
Einbauort-Beschriftung Art der Hinweislinie
_
Versionswolken V| — | . 0.1&mm
Oberflichenbeschaffenk BEZU GSH |
SchweiBnahtsymbole Text
- Rander Schriftart... | Arial
[#-BemaBungen
. Mittellinien/Mittelkreuze Textausrichtung: | Links ~
- DimXpert » o Layer
- Tabellen Pasition der Hinweislinie = | Kein. "
- Ansichten @Am nachsten OLinks ORechts
- Virtuelle Eckpunkte Hinweislinienanzeige Formatierung
Detaillierung @Gerade OGeknick‘t OUnterstrichen OSpIine OVDA Absatzabstand: 1,000mm c
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Hinweislinienlange des Dokuments [ Zeitraum nicht mit Réndern anzeigen
Einheiten Hinweislinienldnge: 5y
Linien
Linienart [] Automatische Ausrichtung der Hinweislinie
Liniendicke Rand .
Bildqualitit st |Keine = Nur Zeichnung
Blech Grod
. . rofe:
Schweilkonstruktionen fassung
Leistung Abstand: Benutzerdefiniert:
0,000mm | & [10.000mm &
< >
Abbrechen Hilfe
1.2.1.6 Versionswolke
Dokumenteigenschaften - Versionswolken X
systemoptionen  Dokumenteigenschaften l{:‘i}'Such-:upti-:unen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
é--Beschrif‘tungen DIN_A4-A2
;tuc“kllstensymbole Linienart
ezlige
Form- und Lagetoleranz V| E| 0.25mm | | 018mm /‘H\/\/&\/\
Einbauort-Beschriftung
Bezugshinweis Maximaler Arc-Radius
~
Oberflichenbeschaffent K smm ol
Schweilnahtsymbole
- Rander
[#-BemaBungen
- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert . Layer
[+ Tabellen TEIVBG. 5mm 2 Kein- e
D--ﬁ_"s"'l‘lteg _— A4/A3/A2: 5mm
- Virtuelle Eckpunkte
Detailierung A1/AQ: 7mm
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien
Linienart
Liniendicke 2
. Nur Zeichnung
Bildqualitat
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung
£ >
Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.1.7 Oberflachenbeschaffenheit

Dokumenteigenschaften - Oberflichenbeschaffenheiten *
systemoptionen  Dokumenteigenschaften k{:'é'_}‘Such-:upti-:unen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
é--Beschrif‘tungen DIN_A4-A2

sticklistensymbole Oberflichenbeschaffenheit-Basisnorm
Beziige
DIMN ~
Form- und Lagetoleranz]
Einbauort-Beschriftung Art der Hinweislinie 1 ) 6
Bezugshinweis _
Versionswolken V| =| 0.25mm | O.08mm
Oberflichenbeschaffent
SchweiBnahtsymbole Text
- Rander Schriftart... | Arial
#-BemalBungen
. Mittellinien/Mittelkreuze Hinweislinienanzeige
- DimXpert (® Gerade (O Geknickt Layer
- Tabellen Hinweislinienlinge des Dokuments = Kein- i
- Ansichten _ o
..Virtuelle Eckpunkte Hinweislinienldnge:  spmm
Detaillierung _ ) )
Zeichenblster [ Bezugsanzeige per 2002 Teil/BG: 3.5mm Nur Zeichnung
Gier/Fangen A4/A3/A2: 3.5mm
Einheiten e
Linien A1/A0: 5mm
Linienart
Liniendicke
Bildqualitat
Blech
Schweilkonstruktionen
Leistung
£ >
Abbrechen Hilfe
1.2.1.8 Schweissnahtsymbole

Dokumenteigenschaften - Schweifinahtsymbole *
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @Suchaptianen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
B Beschriftungen DIN_A4-A2

stiicklistensymbole SchweiBnahtsymbol-Basisnorm

DM ~

Beziige

Form- und Lagetoleranz]

Einbauort-Beschriftung Art der Hinweislinie

Bezugshinweis

0.25mm ~ | | 0.18mm

Versionswolken
Oberflichenbeschaffent

SchweiBnahtsymbole Text

- Rander

¥ |

Schriftart... Arial
[#-BemaBungen

- Mittellinien/Mittelkreuze Spaltinnenschriftart.., | Arial
- DimXpert Layer
[+ Tabellen

- Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung SchweiBnahtsymbole mit fixierter Groge

Zeichenblatter Teil/BG: 3.5mm Nur Zeichnung

Gitter/Fangen

Einheiten A4/A3/A2. 3.5mm
Linien A1/AO0: 5mm

Linienart

Position der Hinweislinie @ -Kein- |
(® Am nachsten O Links (O Rechts

Liniendicke

Bildqualitat

Blech
Schweilkonstruktionen

Leistung

Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.2 Ré&nder (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Rander

*

systemoptionen  Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

Beschriftungen DIN_A4-A2

Rand Layer
|—O.5mm v| 0.18mm = | -Kein- ~

BemaBiungen
Mittellinien/Mittelkreuze

¥ |

I:‘Doppelseitiger Rand

Eereichsformatierung
rennleisten anzeigen

Virtuelle Eckpunkte V| §|—O.25mm v| 0. 18mm
ge_ta:l'e;'”g Trennleiste

eichenblitter

) Smm n
Gitter/Fangen ﬂ I: b
Einheiten ) .
Lini Mittelpunkt-Trennleiste
inien
Linienart {l'} o b
Bildqualitt Y
Blech . ) Zonenetiketten
Schweilkonstruktionen Spalten anzeigen
Leistung

Zeilen anzeigen

Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.3 Bemassungen

Dokumenteigenschaften - BemaBungen

X

Teil/BG: 3.5mm

A4IA3/A2; 3.5mm ) sucnoptonen a

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm .
_ A1/A0: 5mm
[#- Beschriftungen DIN_A4-A2
Réinder Text e
- Winkel Schriftart...  Arial 0769mm
- Winkelig verlaufend DoppelbemaBungen *
... Bogenlidnge Anzeige als Einheiten far —
Fasge g DDopperemaBung DDoppeIanzeige 3.5mm — k
. Durchmesser ooben OUnten ORechts OLinks £.7308mm
i Primdre Genauigkeit Duale Genauigkeit
B.ohrungsbeschrabung & & nMit BemaBungshdhe skalieren
- Linear w12 vl a2 ~
- Radius 155;: 123 w 155;: 423 o A4 A3 A2
- Mittellinien/Mittelkreuze ) ) Offset-Abstande 10 M M
- DimXpert Genauigkeiten mit Genauigkeiten mit C]Beschriftungsanzeige-Layout
Modell verkniipfen Modell verkniipfen 10MM
- Tabellen —  10mm

Bruchdarstellung

- Ansichten
- Virtuelle Eckpunkte

I — A1/A0:
i

Stil: @ @ x| StapelgraBe: 100% 10MM

Detaillierung r' L 1omm
Zeichenblatter Doppelte Anfiihrungszeichen IE‘ (S 15MM
Gitter/F [} anzeigen:

itter/Fangen L . .
Einheiten n Eidhrande Null bei Werten unter 1° verwenden BemaBungslinien/Hinweislinien unterbrechen

- Licke: 2mm
Linien Geknickte Hinweislinien —
L!n!enaltt Hinweislinienlange:  Smm Auf Text erweitern [:] Mur rund um BemaBungspfeile unterbrechen
Liniendicke o

. - MaBhilfslinien
Bildgualitat Nullen -

Licke: 0.1mm
Blech _
i i Fadhrende Mullen:  paorm i N

SchweiBkonstruktionen MaBhilfslinien-Uberstand:  1mm

Leistung Mullen nach Komma: g

Winkel far
BemaBungen: Entfernen - radiale/Durchmesser-Hinweislinie fangen: 15Grad
Toleranzen: Einblenden w Toleranzus
Eigenschaften:  Entfernen v Aktualisigrte Regeln anwenden

Nur Zeichnung

D BemaBungseinheiten anzeigen

Ij Klammern standardmaBig hinzufdgen
BZwischen MaBhilfslinien zentrieren
Ij Prafix in Grundtoleranzfeld mit einbeziehen

Ij Einfache DoppelbemaBung in einem Feld anzeigen

D BemaBungen in Bruchkantenansichten unterbrochen anzeigen

\ SW2024, SPO / @ Ubergangene BemaBungen in anderer Farbe hervorheben

Abbrechen Hilfe

| oK
Achten Sie darauf, dass Sie beim Verlassen des nachfolgenden Dialogfensters fir Toleranztyp
,kein“ ausgewahlt haben. Ansonsten wird fiir jede neu eingefugte Bemassung der gewahlte
Toleranztyp angehangt.

BemaBungstoleranz ? X BemaBungstoleranz ? X
Toleranztyp Toleranztyp
Keine v 2
22000 22000 0
+ 0 + | 0.0000mm |
- DoppelbemaBungstoleranz — |o0000mm | DoppelbemaBungstoleranz
Rundung nach innen der Rundung nach innen der
|:] sekundaren D sekundaren
Einheitstoleranzausdehnungen Einheitstoleranzausdehnungen
SchriftgroBe SchriftgroBe PasstoleranzschriftgroBe
BemaBungsgroBe verwenden [[J BemaBungsgroBe verwenden [ BemaBungsgrae verwenden
Schriftart 0.7 @55'1""3" 0.7 Schriftart 1
Skalierung Skalierung = Skalierung
Schriftart Hohe | 127Mm O schriftart Hohe ' 27™™ Schriftart Hohe | 12.7mm
Kiammern anzeigen E] Klammern anzeigen Passtoleranzanzeige
(®) Lineare Toleranz (® Lineare Toleranz %Z. g;
(O Winkeltoleranz (O Winkeltoleranz
[[oc ] | abbrechen Hilfe Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 zirich |

Telefon +41 44 434 21 21

info@solidsolutions.ch
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Winkel

Systemoptionen

Entwurfsnorm
[#-Beschriftungen
--Rénder
[=1-Bemafungen

= Winkel

- Winkelig verlaufend
--Bogenldnge

--Fase

-. Durchmesser
--Bohrungsbeschreibung
--Linear

- Ordinate

--Radius

- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert

- Tabellen

[+-Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen

Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitst

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

*

{E} Suchoptionen

Basiswinkel-BemaBungsstandard

DM ~

5til der Hinweis-/BemaBungslinie

0.18mm

| — 0.25mm w

> |

MaBhilfslinienstil

0.18mm

Wie Hinweis-/BemaBungslinie

Text

Schriftart... | Arial

Horizontal: (O Links (@) Zentriet () R
Vertikal: (D) Oben (@) Mitte (O Unten
Genauigkeit

wily |12 ~

01

it a2 ~

Bt

Mullen

0 Einheiten mit Mull-Wert [0} fdr Grad/Min und
Grad/Min/Sek, entfernen

Mullen nach Komma:

BemabBung: Wie im Dokument angegebene Be

Toleranzen: | 'Wie im Dokument angegebene Ta ~

Layer
= | Kein- w
Textposition

[t

g

Nur Zeichnung

Toleranz...

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/AOQ: 5mm

Siehe 1.2.3 Bemassungen |

Abbrechen

Hilfe J

Solid Solut

Hohlstrasse 534 |

8048 Zdiri | Telefon +41 44 434 2

| info@solidsolution
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1.2.3.2 Winkelig verlaufend (fortlaufend)

Dokumenteigenschaften - Winkelig verlaufend *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {5} suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnarm
- Beschriftungen DIN_Ad-A2

-~ Rander BasiswinkelmaBstandard
[=l-BemaBungen
- Winkel DIN V
finkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
- Bogenldnge _
- Fase v| = | — 0.25mm ~ || 0.18mm o
- Durchmesser o
. Bohrungsbeschreibung MaBhilfslinienstil
- Linear == =] 0.18mm 1
. Ordinate = Nur Zeichnung
- Radius [ wie Hinweis-/BemaBungslinie Layer ——
- Mittellinien/Mittelkreuze - /_
; = | -Kein- ~
- DimXpert Text
- Tabellen Schriftart... Arial Textposition
- Ansichten & —
. Virtuelle Eckpunkte Horizontal: (O Llinks @ Zentriet (O Rechts Z\- Z z
Detaillierung Vertikal: (O Oben (@ Mitte (O unten
Zeichenblatter Gensuigkeit — Siehe 1.2.3 Bemassungen |
Gitter/Fangen " T —
. . wigi |12 i
E?n.haten it Nullen
Linien w2 423 - DEinheiten mit Mull-Wert (0) fir Grad/Min und
Linienart S L Grad/Min/Sek, entfernen
Ll_mend'_d_;_e Typ Hullen nach Komma:
Bildqualitat [ 4ls Kettenma® anzeigen BemaBung: —
Blech _ [] MaBhilfslinie reicht zum Mittelpunkt des Sets g (0 TR SN EECRENE
SchweiBkonstry |:| In beide Richtungen ausfihren
. Toleranz: Wie im Dokument angegebene = »
Te||/BG: 3.5mm ] Automatischer Knick e
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/A0: 5mm
Abbrechen Hilfe
)
20/ 71
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Die Einstellung In beide Richtungen ausfuhren bewirkt folgendes:

Option aktiv Option inaktiv

Die Einstellung Masshilfslinie reicht zum Mittelpunkt des Sets bewirkt folgendes:

Option aktiv Option inaktiv

21/71
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.3.3 Bogenlange

Dokumenteigenschaften - Bogenldnge *
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Glabale Zeichnungsnorm
[-Beschriftungen DIN_A4-A2

-~ Rander BogenldangenbemaBung-Basisnorm
[=l-BemaBungen
. DN ~
- Winkel >
- Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie 15}
® Bogenlinge . * 4
- Fase V| = | — 0.25mm | O.18mm
- Durchmesser
. Bohrungsbeschreibung MaBhilfslinienstil
- Linear i = 0.18mm
- Ordinate
- Radius [ Wie Hinweis-/BemaBungslinie
- Mittellinien/Mittelkreuze Layer
- DimXpert Text @ [xein- -
- Tabellen Schriftart... Arial S
- Ansichten . . S extposition
.. Virtuelle Eckpunkte Horizontal  Ollinks @ Zentrie rlt I~ r—-tl
Detaillierung Vertikal: Ooben @ Mitte L L i
Zeichenblatt:
_EIC Enblatter DoppelbemaBungen
Gitter/Fangen DAnzelge als DEinheiten fir
Einheiten Doppelbemalung Doppelanzeige
Linien |:|Teiler1r wenn Textposition "Durchgehende MaBlinie,
Lini t ausgerichteter Text” ist Nur ZeIChnun
iniena
Liniendicke (®) Oben (O unten () Rechts () Links g
Bildqualitat Primdre Genauigkeit Duale Genauigkeit
o ify |2 v| o[22 v Teil/BG: 3.5mm
SchweiBkonstruktionen ) ’
Leistung o 3% A4/A3/A2 35mm
L J23 RARIEE D J23 ~ Al/AO 5mm
Taleranz...
Siehe 1.2.3 Bemassungen Abbrechen Hilfe
)
22171
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1.2.3.4 Fase

Dokumenteigenschaften - Fase

*

Teil/BG: 3.5mm
systemoptionen Dekumenteigenschaften A4/A3/A2 35mm

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm Al/AO 5mm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

--Rénder

—
Basisfasen-BemaBungsstandard
[=1-Bemafungen ’
. DIN ~ o
- Winkel AB
--Winkelig verlaufend /\0 Y\

5til der Hinweis-/BemaBungslinie
--Bogenldnge _
v| = [—o2smm
-. Durchmesser
..Bohrungsbeschreibung |~ Text
- Linear Schriftart... | Arial
- Ordinate
Radius Horizontal: (O Links (@) Zentriet () Rechts
. Mittellinien/Mittelkreuze | Yertikal  OOben  @Mitte O Unten
- DimXpert Doppelbemakungen Layer
[#- Tabellen DAnzeige als n Einheiten fiir &= | Kein- v
(- Ansichten Doppelbemakung Doppelanzeige
.- Virtuelle Eckpunkte Teilen, wenn Textposition "Horizontaler, Textposition

Detaill D unterstrichener Text” oder "Horizontaler Text entlang = P =
etaillierung der Modelllinienerweiterung” ist E:" E E: a
Zeichenblatter

@Oben OUnten ORechts OLinks

Gitter/Fangen

Einheiten Primire Genauigkeit Duale Genauigkeit Fasentextformat
L?n?en ”%3 12 o ”E% 123 v O1x1 ®)1x45 ¢ 1 Oct
Linienart ’ ’ K-Format: @®x  Ox
Liniendicke 1§n:: 123 - 15“:: 123 -
Bildqualitst ' ’
Blech Winkelgenauigkeit .
SchweiBkonstruktionen il |42 - Nur ZeIChnung |
Leistung "

it 12 w

X

Toleranz...

[JEinheiten mit Null-Wert (0] fir Grad/Min und Grad/Min/Sek. entfernen

Siehe 1.2.3 Bemassungen Abbrechen Hifte
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1.2.3.5 Durchmesser

Dokumenteigenschaften - Durchmesser X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

- Rander Basisdurchmesser-BemaBungsstandard
[=1-Bemafungen p—
w
- Winkel
- Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
--Bogenldnge _
--Fase V| = | — 0.25mm | O.18mm
Nur Zeichnung
-.Bohrungsbeschreibung MaBhilfslinienstil
- Linear = 0.18mm
- Ordinate
- Radius Wie Hinweis-/BemaBungslinie
- Mittellinien/Mittelkreuze Layer /
- DimXpert Text 2 | Kein- o
- Tabellen - )
[#-Ansichten pehiftart) Aral Textposition
_Virtuelle Eckpunkte Horizontal (O links @ Zentrie @. @ @
Detaillierung WVertikal: (O oben (@) Mitte
Zeichenblatt
n_.=.|c Enilatter Doppelbemalungen
Gitter/Fangen DAnzeige als DEinheiten fir
Einheiten Doppelbemalung Doppelanzeige
Linien Teilen, wenn Textposition "Durchgehende Maklinie,
Linienart ausgerichteter Text” ist
Liniendicke (®) Oben O unten (O Rechts (O Links TelIIBG 35mm
Bildqualitat Primére Genauigkeit Duale Genauigkeit A4/A3/A2: 3.5mm
Blech 01 n .
w12 ~ iy |12 w A]_IAO Smm
SchweiBkonstrukticnen ks "
. +HN AR
Leistung s |23 v |123 ~
:):t:t::t??c:e rierat Zweiten AuBenpfeil anzeigen
O —— - [] Anzeige mit durchgehender Maklinie
ﬂ o
® Toenz. —— Sjehe 1.2.3 Bemassungen
Abbrechen Hilfe
2
24171
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1.2.3.6 Bohrungsbeschreibung

*

Dokumenteigenschaften - Bohrungsbeschreibung

Systemoptionen

Entwurfsnorm
[#-Beschriftungen
--Rénder
[=1-Bemafungen

- Winkel

- Winkelig verlaufend
--Bogenldnge

--Fase

-. Durchmesser
--Linear

- Ordinate

--Radius

- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert

- Tabellen

[+-Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter

Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnorm
DIN_A4-A2

Basis-Beschreibungsnorm
DIM

5til der Hinweis-/BemaBungslinie

v| = |— o2smm

Text

Schriftart... | Arial

Horizontalk O Links @Zentriert O Rechts
Vertikal: (O oben (@ Mitte (O Unten
Doppelbemakungen

DAnzeige als DEinheiten far

Doppelbemalung Doppelanzeige

Primdre Genauigkeit Duale Genauigkeit

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/AO0: 5mm

Nur Zeichnung

—
= | -Kein- w
Textposition

(@) ()

[<

Gitter/Fangen HE% 12 = ”E% 12 = Zahlen-Trennzeichen
Einheiten » - (® Dokumentnorm verwenden
ll::::::art o 1 R 1= (O Bohrungsnorm verwenden
Liniendicke Zweiten Aulenpfeil anzeigen
Bildqualitét [ Anzeige mit durchgehender MabBlinie Nul" ZE|Chnung |
Blech Hinweise fir enweiterte Bohrungsbeschreibungen oben anzeigen
SchweiBkonstruktionen
Leistung Toleranz...
Nur ZeiChnung Abbrechen Hilfe
|
Siehe 1.2.3 Bemassungen
Die Option Hinweise fiir erweiterte Bohrungsbeschreibung oben anzeigen bewirkt, dass bei
der Bohrungsbeschreibung ein zusatzlicher Text «Oberseite» ergéanzt wird.
Option aktiv Option inaktiv
? 14 7 5.4, NEAR SIDE AN
| 2.4, o
2918 X 90° | 2.34, NEAR SIDE N @ 9.18 X 900 v 234
¢ 6.94X90° T 1.77, NEARSIDE | ./ @ 6.94 X 90° ' 1.77
7 3.4 ¥ 0.71, NEAR SIDE D 3.4 7 0.71
|| @ 14 THRU ALL, NEAR SIDE ' '
L | @ 14 THRU ALL
25/71
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Dokumenteigenschaften - Linear

Systemoptionen

Entwurfsnorm

[+- Beschriftungen

- Rinder

- BemaBungen

- Winkel

- Winkelig verlaufend
- Bogenldnge

- Fase

. Durchmesser

- Bohrungsbeschreibung
. Ordinate

- Radius

. Mittellinien/Mittelkreuze
- Dim¥pert

- Tabellen

- Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung

Zeichenblatter
Gitter/Fangen

Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitst

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Siehe 1.2.3 Bemassungen

Dokumenteigenschaften

Globale Zeichnungsnarm
DIMN_A4-A2

Linearer Basis-BemaBungsstandard
DIM

5til der Hinweis-/Bemakungslinie

¥

Teil/BG: 3.5mm
A4/A3/A2: 3.5mm
A1/AO0: 5mm

Suchoptionen

P

> |

| — 0.25mm

MaBhilfslinienstil

B wie Hinweis-/BemaBungslinie

Text

Schriftart...  Arial

Horizontal: () Links

O Cben

Doppelbemakungen

oZentriert

O Mitte

Vertikal:

Anzeige als Einheiten far
D D Doppelanzeige

Doppelbemalung

D Teilen, wenn Textposition "Durchgehende Maklinie,

ausgerichteter Text” ist
o Oben O Unten

Primére Genauigkeit
oL S0
wigg 12 w pxH
it 01

L5
1.50
Bt

123 ~ 150
Bt

Perspektivisch verkirzt
B sutomatisch

O Rechts

Duale Genauigkeit

a2 w

123 ~

Nur Zeichnung

0.18mm

Layer /
=  -Kein- ~
Textposition

O Rechts

O Unten

2 2 2

[:] BemaBungslinien far AuBenpfeile entfernen

(O Links

Kettenbemalkung

C] GesamtbemaBung zur KettenbemaBung hinzufigen
Letzte ReferenzbemaBung hinzufigen

Kollinearitatsoptionen

O ——-—{—-
O C]Automatischer Textversatz bei begrenztem Platz
— -
O ﬂ Eei Pfeilspitzendberschneidungen Pfeilspitze
ersetzen.
o \ SW2024- SPO > EBeendigung automatisch durch:
/ () Punkte
oleranz.. © schragstriche

Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 zirich |
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.3.8 Ordinate

Dokumenteigenschaften - Ordinate X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

~-Rander Basis-OrdinatenbemaBungsstandard
[=1-Bemafungen p—
w
- Winkel
- Winkelig verlaufend 5til der Hinweis-/BemaBungslinie
--Bogenldnge _ o -
. Fase v| = | — 0.25mm w || 0 18mm
-. Durchmesser
-.Bohrungsbeschreibung MaBhilfslinienstil
- Linear = 0.18mm
=
- Radius Wie Hinweis-/BemaBungslinie
- Mittellinien/Mittelkreuze Layer
- DimXpert Text e | Kein- v
- Tabellen Schriftart... Arial
[+-Ansichten
. i ] i i )
Virtuelle Eckpunkte Horizontal O Links @Zentrlert Rechts
Detaillierung Vertikal: () Oben (@) Mitte @) Nur Zelchnung
Zn-ﬂchenblatter Doppelbemalungen
Gitter/Fangen DAnzeige als DEinheiten fiir .
Einheiten Doppelbemakung Doppelanzeige Teil/lBG: 3.5mm
Linien (® Oben (O Unten () Rechts () Links A4/A3/A2 3 5mm
Linienart - N . T
Primdre Genauigkeit Duale Genauigkeit .
Liniendicke o " A1/A0: Smm
. - w2 4 iy |12 4
Bildqualitst L L
B|ECh +HR R
SchweiBkonstruktionen i, (15 ol || s, S e
Leistung [ Als Kettenma® anzeigen Ordinaten automatisch knicken
GroBe...
Toleranz...
Abbrechen Hilfe
|
Siehe 1.2.3 Bemassungen
Grosse... Kreisgrésse bei Basiszahl

Blattformat Kreisgrosse

A4-A2 1 mm

Al1-AO0 1.5 mm

Teil / Baugruppe 1 mm

27171
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1.2.3.9 Radius

Dokumenteigenschaften - Radius X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften TeI/I/B? 3.5mm {8} suchoptionen Q
A4/A3/A2: 3.5mm
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm Al/AO 5
omm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
- Rander Radialer Basis-BemaBungsstandard
[=1-Bemafungen p—
- Winkel
- Winkelig verlaufend Stil der Hinweis-/BemaBungslinie
--Bogenldnge -
- Fase v| = | — 0.25mr 0.18mm
-. Durchmesser
..Bohrungsbeschreibung |~ Text
- Linear Schriftart... | Arial
- Ordinate
Horizontal: () Links @ Zentriert () Rechts
. Mittellinien/Mittelkreuze Wertikal: Ooben @ Mitte O unten Layer
-~ DimXpert Doppelbemakungen = | Kein- v
(- Tabellen DAnzeige als DEinheiten far "
[#-Ansichten DoppelbemaBung Doppelanzeige Textposition
.Virtuelle Eckpunkte |:|Teilenr wenn Tex‘tp?s_ition ‘Durchgehende Maklinie,
Detaillierun ausgerichteter Text” ist
Zeich bl"ti (@ Oben () Unten () Rechts () Links
eichenblatter
. Anzeige mit durchgehender MaBlinie
Gitter/Fangen Primire Genauigkeit Duale Genauigkeit
Einheiten Wil [a2 o] it [a2 v
Linien : - .
Linienart Nur Zeichnung
iniena 1.§'|}m 123 ~ 1'5.?::: 123 b
Liniendicke - :
Bildqualitst Pfeilpositionierung
Blech () Ubertragung
SchweiBkonstruktionen (O Intelligente Pfeile folgen der Position des Texts
Leistung @ Intelligente Pfeile bleiben mit Bogen verbunden und
zeigen von der BemaBung weg
Toleranz...
Siehe 1.2.3 Bemassungen Abbrechen Hilfe
|
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1.2.4 Mittellinie / Mittelkreuz (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Mittellinien/Mittelkreuze *
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:‘i} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
--Beschrif‘tungen DIN_A4-A2

Rander Mittellinien Mittellinien-Layer

BemaBungen 8

Mittellinien/Mittelkreuze Mittelliniendberstand: | 2mm = -Kein- w

DimXpert

TILH ”pe Mittelkreuze Mittelkreuz-Layer

abellen
- Groke: : Kein-

Ansichten = ein ~
-Virtuelle Eckpunkte Abstand: 2.5mm
De-tallllerung MaBstab nach AnsichtsmaBstab
Zeichenblatter
Gitter/Fangen \-‘erlﬁngerte Linien
Einheiten Mittellinien-Linienart
Linien Langloch-Mittelkreuze
Linienart
Liniendicke (®) Auf Langloch ausrichten
Bildqualitit () Auf Blatt ausrichten
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung = | r——— |

LY
N/
Abbrechen Hilfe
<]
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Deokumenteigenschaften - DimXpert

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

-- Beschriftungen DIN_A4-A2

Rander FasenbemaBkungsschema
BemaBungen

Mittellinien/Mittelkreuze
Tabellen

Ansichten

-Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter

|1,—|:X|-°

=

Gitter/Fangen
Einheiten

-
o

nglochbemalkungsschema

Linien
Linienart
Liniendicke =
Bildqualitst

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

—o

Verrundungsoptionen

@Typisch

OAnzahI der
referenzierten Kopien

OKeine

Fasenoptionen

@Typisch

OAnzahI der
referenzierten Kopien

OKeine

{:é} Suchoptionen Q

Abbrechen

X

Hilfe

Solid Solut

Hohlstrasse 534 | 8048 Zri

| Telefon +41 44 434 2
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1.2.6 DimXpert (nur Teil / Baugruppe)

Die Einstellmoglichkeiten fur den DimXpert sind nicht grundsétzlich neu. Die Einstellungen
wurden aber auf die Version 2016 umfassend verandert. Eine Uberprifung der bestehenden
Einstellungen ist daher sinnvoll und empfehlenswert. Der DimXpert steht in den
Einzelteilvorlagen immer und in den Baugruppenvorlagen nur dann zur Verfigung, wenn
eine SOLIDWORKS MDB Lizenz aktiv ist.

Dokumenteigenschaften - DimXpert *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen O\
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
- Beschriftungen DIM

i Virtuelle Eckpunkte Dim¥pert-Basisnarm
- Tabellen | DN |
H R
(=8 DimXpert
.. GroBenbemaB
ro- .en Emabung Methoden
PositionsbemaBung ) .
O Blocktoleranz OAIIgememe Toleranz OAIIgememe Elocktoleranz
Kettenmal
Form- und Lagetoleran Blocktoleranz
Fasen-Steuerung
H . . Langeneinheitsbemakungen
i Anzeigeoptionen )
- Dezimalstellen: Wert:
Detaillierung
Gitter/Fangen Toleranz: 2 - | 0.01mm
Einheiten Toleranz 2@ 3 = 0.014mm
Meodellanzeige
Bildqualitat Toleranz 3: 4 + | 0.0025mm
Blech
Schweilkonstruktionen WinkeleinheitsbemaBungen
Ebenenanzeige
! R Toleranz: 0.01Grad
Konfigurationen
Verknidpfungen
Allgemeine Toleranz
Toleranzklasse: Mittel v
Allgemeine Blocktoleranz
Langentoleranz:  0.50mm
Winkeltoleranz: 0.50Grad
Abbrechen Hilfe
31/71

Solid Solutions AG Hohlstrasse 534 | 8048 Ziirich | Telefon +4144 4342121 | info@solidsolutions.ch |  www.solidsolutions.ch



mailto:info@solidsolutions.ch

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.6.1 Grodssenbemassung

Dokumenteigenschaften - GréBenbemaBung X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E}Suchoptionen Q
Ephvuﬁsn?rm Durchmesser Linge - Langloch/Kerbe

Beschriftungen
Symmetrisch e Symmetrisch e
BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte
Tabellen + 0.25mm = + 050mm =
é--DimXpert
dBenbemalung
PositionsbemaBung
Kettenmall stirnsenkungsdurchmesser Ereite - Langloch/Kerbe/Breite
Form- und Lagetoleran Symmetrisch ~ Symmetrisch ~
Fasen-Steuerung
.. Anzeigeoptionen + ozomm 2 + o25mm 2
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige Farmsenkungsdurchmesser Tiefe
Materialeigenschaften Symmetrisch A Symmetrisch ~
Bildqualitat
Blech-MED +  .50mm = i 0.50mm =
Blech - —
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen Formsenkungswinkel Verrundungsradius
Symmetrisch e Symmetrisch e
+ 1.00Grad = + 025mm =
Abbrechen Hilfe
|
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.6.2 Positionsbemassung

Dokumenteigenschaften - PositionsbemaBung

*

systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm

i Beschriftungen
BemaBungen Symmetrisch ~ Symmetrisch ~
Virtuelle Eckpunkte
Tabellen + 0.50mm = + 050Grad =
(- DimXpert I — B —
: GroBenbemalung

Abstand Winkel

PositionsbemaBung
Kettenmald
Form- und Lagetoleran

Geneigte Ebene - BemaBungsschema

P

Fasen-Steuerung
i Anzeigeoptionen -

=
Detaillierung \‘T
Gitter/Fangen

Einheiten

0

Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen

Abbrechen Hilfe

1.2.6.3 Kettenmass

Dokumenteigenschaften - KettenmaB

*

systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm BemaBungsmethode
Beschriftungen BohrungsbemaBung TaschenbemaBung
BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte O Kette O Bezug O rette O Bezug
v Tabellen

- DimXpert
GroBenbemalung

Bahrungs-/Langloch-/Kerbenmustertoleranz

PositionsbemaBun
g Musterpasition Abstand zwischen Features

Form- und Lagetoleran Symmetrisch ~ Symmetrisch ~

Fasen-Steuerung "
X . - - Exid -
.. Anzeigeoptionen s, 0.50mm 2 s 0.50mm =
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten o0
Modellanzeige x|
I et O (=]
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MED
Blech
SchweiBkonstruktionen

L

Ebenenanzeige
Konfigurationen

Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

1.2.6.4 Form-und Lagetoleranz

Dokumenteigenschaften - Form- und Lagetoleranz

*

Dokumenteigenschaften

{E} Suchoptionen

Systemoptionen

Entwurfsnerm

i Beschriftungen
BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte
Tabellen

é--DimXpert

: GroBenbemalung
PositionsbemaBung
Kettenmald

Form- und Lagetoleran

Fasen-Steuerung

.. Anzeigeoptionen
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitst
Blech-MBD

Blech
Schweilkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfiguraticnen

£ >

MMC auf Bezugs-Feature anwenden mit Groke
Als primdre Bezlge verwenden: Form- und Lagetoleranzen

0.05mm =

i

Als sekundare BezOge verwenden: Ausrichtungs- oder Positionstoleranzen

Feature fir Grofe: 0.10mm =

Feature fir Ebene: 0.10mm =

ii

Als tertidre Bezdge verwenden: Ausrichtungs- oder Positionstoleranzen

Feature fir Grafe: 0.20mm =

Feature fir Ebene: 0.20mm =

il

Grundlegende BemaBungen

grundlegende BemaBungen erstellen

® Bezug

O Kettenmal@
(O Polar | 5 =

Position
[ &n MMC
|:| Zusammengesetzt

NE

-

0.25mm

Oberflachenprofil
DZusammengeseut

0.50mm =

0.25mm

[

Uberlauf

/ 0.10mm -2

Abbrechen Hilfe

1.2.6.5 Fasen-Steuerung

Dokumenteigenschaften - Fasen-Steuerung

*

systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen

Entwurfsnerm
7] Beschriftungen

BemaBungen

Virtuelle Eckpunkte
Tabellen

= DimXpert
GroBenbemalung
PositionsbemaBung
Kettenmald

Form- und Lagetoleran

Fasen-Steuerung

Anzeigeoptionen

Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MBD

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen

Ereiteneinstellungen

Breitenverhaltnis der Fase Maximale Breite der Fase

10.00mm

Toleranzeinstellungen

Abstand Winkel

Symmetrisch w Symmetrisch e

+ 0.50mm = + 0.50Grad =

Abbrechen Hilfe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 zirich | Telefon +41 44 434 21 21
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1.2.6.6 Anzeigeoptionen

Dokumenteigenschaften - Anzeigeoptionen *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften |€.§} | Q|
Entwurfsnorm

; i Langlochbemakungen Bohrungsbeschreibungen
Beschrift
eschriftungen
BemaBungen =] b=
. L ] - L 0=Tm
Virtuelle Eckpunkte ¥ N — g -
=+
Tabellen IR O
- DimXpert =
Grafenbemaliung
oo Lineare BemaBung Bezugs-Form- und Lagetoleranz-Anfigung
Positionsbemalung
Kettenmal Form- und Lagetoleranz-Anfagung: Oberfliche:
orm- und Lagetoleran El:l = T i
Fasen-Steuerung ’_ q@g
Anzeigeopticnen
Detaillierun
Gitter/F g C]BemaSungshilstinien mit Modell verbinden (D Lineare Bemabung:
itter/Fangen :
Einheiten Redundante BemaBungen und Toleranzen - =
. B —
Modellanzeige B Duplikate eliminieren E
Materialeigenschaften
Bildqualitat ﬂAnzahI der referenzierten Kopien anzeigen
Blech-MBD
Blech

Schweilkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfigurationen

Abbrechen Hilfe
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Dokumenteigenschaften - Tabellen

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften

[#-BemaBungen
- Mittellinien/Mittelkreuze

Stackliste

Schweilen
[#-Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildgualitat

Blech
Schweilkonstruktionen

Leistung

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

- Beschriftungen DHN_A4-A2 X .
Chinder Teil/BG: 3.5mm
- Rander Text

Schriftart,., = Arial

- DimXpert
i Einstellungen
=-ELEES
Biegen Vorlageneinstellungen verwenden

Textabstand

Haorizontaler Textabstand:

Wertikaler Textabstand:

A1/A0: 3.5mm

s

@ Suchoptionen Q

A4/A3/A2: 2.5mm

Abbrechen Hilfe
)
1.2.7.1 Biegen (nur Teil & Zeichnung)

Dokument X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[- Beschriftungen DIN_A4-A2

----:ander; Rand Layer
#-BemaBungen
e . -Kein-
- Mittellinien/Mittelkreuze | 0.25mm v| =) S >
- DimXpert |  ozeem v|
=)- Tabellen
Biegen A
e Ted Siehe 1.2.7 Tabelle
. Schriftart... | Arial T ——
Allgemein
Bohrung Genauigkeit
Stanzen Winklig
Version 01
i Schweifien s (R >
- Ansichten Innenradius
- Virtuelle Eckpunkte
. vily |12 ~
Detaillierung g
Zeichenblatter Zugabe
Gitter/Fangen "
Einheiten i = e
Linien i
- Alphanumerische Steuerung
Linienart
Liniendicke @48 C.
Bildqualitat O123.
Blech i i Fahrende Mullen: Marm e
Schweilkonstruktionen
Leistung MNullen nach Komma: | Entfernen w
OK Abbrechen Hilfe
)
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1.2.7.2 Stuckliste

Dokumenteigenschaften - Stiickliste *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Cl
Entwurfsnarm Globale Zeichnungsnorm
- Beschriftungen DIM_A4-A2
E] :ﬁndeﬁr Rand Layer

-BemaBungen
----MittellinieifMittelkreuze | ——— o2smm | e | Kein- : v
- DimXpert ; 0.25mm - | \

et Siehe 1.2.7 Tabelle Nur Zeichnung
T

Schriftart... Arial

-Bohrung Anzeige der Nullmenge
--Stanzen (®) Bindestrich "

- Version O Null o

i Schweifen () Leerzaichen

- Ansichten

X Fehlende Komponente
- Virtuelle Eckpunkte

DZeiIe fir fehlende Komponente behalten

Detaillierung Anzeige mit durchgestrichenem Text
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Fihrende Nullen: Horm v
Einheiten
Linien Mullen nach Komma: | Entfernen "
Linienart
Liniendicke STL, nur oberste Ebene STL, nur Teile STL mit Einzug
Bildqualitat DBenutzerdefinierten Text in DBenutzerdefinierten Text in DBenutzerdefinierten Text in
Blech STL-Kopfzeile anzeigen STL-Kopfzeile anzeigen STL-Kopfzeile anzeigen
Schweiflkonstruktionen
Leistung
D Konfiguration in STL-Kopfzeile D Konfiguration in STL-Kopfzeile D Konfiguration in 5TL-Kopfzeile
anzeigen anzeigen anzeigen

A

|:| Mur Gbergeordnete Stdcklisten auf eine Konfiguration beschranken
Automatische Aktualisierung der Stdckliste
|:|Zuschnittslistenelemente mit gleicher Linge und unterschiedlichen Profilen kombinieren (Verhalten vor 2015).

Abbrechen Hilfe

Hinweis: STL steht fur Stlickliste und nicht das neutrale Schnittstellenformat. Bis und mit
SOLIDWORKS 2018 konnten die Mengenbezeichnung nur global in den Systemoptionen
bestgelegt werden. Damit die neuen, hier markierten Optionen genutzt werden kénnen, muss
in den Systemoptionen = Zeichnung die Option Mengen-Spaltennamen in Sticklisten
ausser Kraft setzen deaktiviert sein.
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1.2.7.3 Allgemein

Dokumenteigenschaften - Allgemein X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {:C:‘_} Suchoptionen q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

----:ander; Rand Layer
-BemaBungen
e . _Kein-
. Mittellinien/Mittelkreuze | — 0.25mm v| L= ein : ~
- DimXpert | — 025mm v|
=) Tabellen
-Biegen Text . :
crockliste _ Siehe 1.2.7 Tabelle Nur Zeichnung
: schriftart... Arial e
foigemen
~Bohrung
- Stanzen Fahrende Mullen: Morm ~
--‘u‘ersmr_1 Mullen nach Komma: | Entfernen e
i Schweifien
- Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitat

Blech
Schweilkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe
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1.2.7.4 Bohrung

Dokumenteigenschaften - Bohrung

X

{:‘i} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Siehe 1.2.7 Tabelle

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

8048 zirich |

Telefon +41 44 434 2

info@solidsolutions.ch

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#- Beschriftungen DIN_A4-A2
:ander; Rand Layer
-BemaBungen
. . . -Kein-
- Mittellinien/Mittelkreuze | 0.25mm v| © |Kein =
imXpert | - 0.25mm V| Ursprungsindikator
abellen ¥
B g Morm:
iegen Text g 8
ickli . Per Morm b
Stickliste e — Arial &-p
Allgemein X
Bohrung Positionsgenauigkeit Etikettenwinkel/Offset von Profilmitte
Stanzen ™
Version wigy 123 ¥ Rsly Winkel: Qe Offset:
Schweid [45.006rad | [omm ]
.c Werben Alphanumerische Steuerung _ m
- Ansichten
- Virtuelle Eckpunkte gﬁ” B C.. Doppelbemabungen Einheiten fa
P 1,2 3. Anzeige als inheften Tur
DE."-E'”'E"U”Q DDoppelemaBung DDoppeIanzelge
Zeichenblatter Schema _
Gitter/Fangen Etikettenwinkel/Offset von Profilmitte © Oben Q unten ORechts O Links
Einheiten Gleiche Grake kombinieren
Linien DANSI Zoll Buchstaben anzeigen und
Linienart Bohrungsgrafen nummerieren
Liniendicke Fihrende Nullen: Morm i
Bildqualitat
Blech MNullen nach Komma: | Entfernen w~
Schweil konstruktionen [ Bohrungsmittelpunkt anzeigen Nur ZeIChnun
Leistung Automatische Aktualisierung der Bohrungstabelle g
|:| Geldschte Etiketten wieder verwenden
Meue Zeile am Ende der Tabelle hinzufigen
Abbrechen Hilfe
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Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534 8048 Ziirich

Dokumenteigenschaften - Stanzen X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {:‘i} Suchoptionen c}\
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnarm Siehe 127 Tabe"e
[#- Beschriftungen DIN_A4-A2

. —
:ander; Rand Layer
-BemaBungen
e . _Kein-
- Mittellinien/Mittelkreuze | — 0.25mm V| © |-fein b
imXpert | -_ 0.25mm v| Ursprungsindikator
abellen
Bi Morm:
iegen Text
ekl X Per Morm ~
Stickliste Scheftart] Arial
Paositionsgenauigkeit Etikettenwinkel/Offset von Profilmitte
.01
iy 123 h Al Winkel: Qel Offset:
5 [onm |
K Alphanumerische Steuerung m
- Ansichten
- Virtuelle Eckpunkte @B C. Doppelbemakungen
Detaillierung O1.23. DAnzeige als DEinheiten fiar
Zeichenblatter Comrende . Doppelbemalfung Doppelanzeige
. dhrende Mullen: orm v
Gitter/Fangen (® Oben () Unten () Rechts () Links
Einheiten Nullen nach Komma: | Eptfernen w
Linien A ) -
.. |:| Gleiche Etiketten kombinieren
Linienart
Liniendicke Gleichen Typ kombinieren
Bildqualitat
Blech
Schweilkonstruktionen
Leistung
Abbrechen Hilfe
e
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1.2.76 vV

x|

| Dokumenteigenschaften - Version
i systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
|
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[+ Beschriftungen DIN_A4-A2
:ander; - Layer
- Bemalungen -
... Mittellinien/Mittelkreuze |7 0.25mm v| &= Kein- ~
- DimXpert :

|7 0.25mm v|

Siehe 1.2.7 Tabelle

Text

Schriftart,., | Arial

Symbolformen

o0 oA
°O °© 0

- Ansichten

.. Virtuelle Eckpunkte Ausfdhrungen
Detaillierung () 3DEXPERIENCE gesteuerte Versionstabelle
Z_emhenblﬁtter Anzahl sichtharer 5 @
Gitter/Fangen -
Einheiten o SOLIDWORKS Versionstabelle
Linien Alphanumerische Steuerung
Linienart OrBcC. © Beginn bei letzter Verwendung
Liniendicke O1,23. () Alle dndern
Bildqualitst
Blech

Mehrere Blattstile

| SchweiBkonstruktionen
() Siehe Blatt 1 © verkniipft () Unabhingig

Leistung

OK Abbrechen Hilfe
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1.2.7.7 Schweissen (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Schweifien

*

systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm

(- Beschriftungen DIN_A4-A2

~Rander Rand Layer

0.25mm v| e | Kein- ¥

[#-BemalBungen
- Mittellinien/Mittelkreuze | -
- DimXpert
= Tabellen

Biegen Text S
o iehe 1.2.7 Tabelle
Stickliste Mgl —

0.25mm v|

Stanzen Mullen nach Komma: | Entfernen ~
Menge von ‘Beiden Seiten’ der SchweiBraupe auf 1
SchweiBen festlegen

- Ansichten

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

OK Abbrechen Hilfe
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1.2.7.8 Titelblocktabelle (nur Teil & Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Titelblocktabelle

*

{§} Suchoptionen Q

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[ Beschriftungen DIN_PRT
[H- BgmaBungen Rand
- Virtuelle Eckpunkte
= Tabellen | —0.35mm v|
Biegen | —_————0.35mm v|
Stiickliste &
Allgemein Text
Bohrung Schriftart... Al
Titelblocktabelle
- DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen I
Einheiten ] Menge von ‘Beiden Seiten’ der SchweiBraupe auf 1 SW2024, SPO /

festlegen
Modellanzeige \
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MEBD
Blech
Schweiikonstruktionen
Ebenenanzeige

Kenfigurationen

Abbrechen Hilfe

1.2.8 Ansichten (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Ansichten

e

I{:Q'Suchoptionen Q

systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnarm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2
- Rénder Text

[#-Bemafungen

- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert

- Tabellen

ansichicn § A4/A3/A2: 5mm
Hilfsansicht Al/AO 7mm

Detail

Schnitt
Orthographisch
Andere

- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen

Schriftart..  Arial

Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitat

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe
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1.2.8.1 Hilfsskizze (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Hilfsansicht X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[#-Beschriftungen DIN_A4-A2

~Rander Basis-Hilfsansichtsstandard
[#-BemalBungen
e . DIM hd
- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimiXpert Linienart
[+]- Tabellen o
=-Ansichten V| = | — 0.25mm | BEEmm
Hilfsansicht AMmBDT(1:2)
-Detail Hilfspfeiltext
-Sehnitt Schriftart... | Arial
-Orthegraphisch
-Andere Etikettoptionen
- Virtuelle Eckpunkte Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen Layer
Detaillierung wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurdcksetzen, e
. N -Kein- ~
Zeichenblatter Per Norm
Gitter/Fangen o ’
Einheiten Vereinfacht Detailliert Ansichtsinformation
Linien Mame: [] Ansicht horizontal zum Blech drehen
Linienart <Kein> Schriftart,., Arial Im Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn
Liniendick: ikeatt:
I.I"IIEI'1 IF "E Etikett: Ansichtsindikatoren: Ffeilmethode w
Bildqualitat ¥ schriftart.., | Arial
Blech . . Rotation: [ Pasitionsetiketten fir neue Ansichten einbeziehen
SchweiBkonstruktionen
Leistung ¥ Schriftart... | Arial . "
MaBstab: Schriftart und Textgrosse
<Kein> Schriftart... Arial siehe 1.2.8 Ansichten (nur
Trennzeichen: ZEIChnung)
X Schriftart... 713!
Platz im MaBstab um Doppelpunkt ;) und
Schragstrich /] entfernen
Gestapelt In einer Linie
Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
Abbrechen Hilfe
22|
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1.282 Detail (nur Zeichnung)

x|

| Dokumenteigenschaften - Detail
i systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
|
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
[+ Beschriftungen DIN_A4-A2
- Rander Basis-Detailansichtsstandard
[#-BemaBungen
- . DIM e 27
- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert Kreis
[+ Tabellen -
- Ansichten E | — 0.25mm w | 0.00mm | — 0.25mm w | 0.00mm
Detailkreis BemaBungstyp
stil: () Projiziert
Orthographisch Per Morm w O wanr (
Andere O Kreis , , SW2024,SP0
Virtuelle Eckpunkte O — Gewindedarstellungsanzeige \l—
- © Hohe Qualitit
Detaillierung Text: ) Entwurfsqualitat
Zeichenblatter Schriftart... Arial
Gitter/Fangen
Einheiten Etikettoptionen
Linien Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
L. wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurdcksetzen. - e
Linienart 5 Schriftart und Textgrosse
o - Per Marm . .
Li dick
B Name: siehe 1.2.8 Ansichten (nur
ildqualita : q
; <Kein> ., A Zeichnun
Blech <Kein= Schriftart... g
SchweiBkonstruktionen Etikett:
Leistung X Schriftart.., 212!
| MaBstab:
<Kein> Schriftart... Arial
Trennzeichen:
[ Schriftart... Arial
n Flatz im MaBstab um Doppelpunkt 3} und Schragstrich
[/} entfernen
Gestapelt In einer Linie
ﬂ Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
C] Positionsetiketten fdr neue Ansichten einbeziehen
ﬂ MaBstab nach AnsichtsmaBstab fir gezackte Kontur
Abbrechen Hilfe
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1.2.8.3 Schnitt (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Schnitt X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

~Rander Basis-Schnittansichtsstandard Layer
D..Be.maf?!urlgen . — » = | Kein- -
- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert Linienart Schnitt-/Ansichtsgrafe
[+- Tabellen -
- Ansichten w | 0.00mm 1.emm
-Hilfsansicht e e x x T T *
Detail t...1 t X X f— —
—
-Orthographisch Schnittpfeiltext 7.6mm
-Andere Schriftart... Arial U Siehe 1.2.8 Ansich
Virtuelle Ecknunkte N lene 1.2. nsichten [#] Mit ZeichengraBe des Schnittansichtspfeils skalieren
Co e _ _ (nur Zeichnung)
Zeichenblatter Das Anwenden der An
Gitter/F wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zuricksetzen,
fHerFangen Halbschnitt
Einheiten Per Norm
Linien Mame:
Linienart <Kein= Schriftart.., Arial 1//\) f;\)
Liniendicke Etikett:
Bildqualitat Yo Schriftart... | Arial
Blech ) . Rotation: Allgemeine Anzeige
SchweiBkonstruktionen <Keines e — )
Leistung i chrittart... | Arial [ schnittlinienauflager der Bereichsansicht ausblenden
MaBstab: -
+ Algemene Anzeige
<Kein> schriftart.., Arial é* [Elschittinenaufiager der Bereichsansicht ausblenden
Trennzeichen: ] 5
= <18
X schriftart... |Arial
Eliu--imtma:mb Ltl.fm Doppelpunkt [z} und |:| Pasitionsetiketten fir neue Ansichten einbeziehen
chragstrich [/} entfernen DAnsichtsetikett bei neuen herausgezogenen
Gestapelt In einer Linie Abschnitten berdcksichtigen
Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
oK Abbrechen Hilfe
£
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1.2.8.4 Orthografisch (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Orthographisch X
systemoptionen Dekumenteigenschaften {E} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
(- Beschriftungen DIN_A4-A2

--Rénder
[#-BemaBungen Ansichtetikett bei Ansichterstellung hinzufdgen

- Mittellinien/Mittelkreuze Basisstandard orthographische Ansicht Layer

- DimXpert DIN > e | Kein o
[+- Tabellen
=-Ansichten Etikettoptionen

-Hilfsansicht Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
-Detail wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zuricksetzen.

-Schnitt [ Per Narm

ame: Siehe 1.2.8 Ansichten (nur Zeichnung)
S

-Andere <Kein> Schriftart.., | Arial
- Virtuelle Eckpunkte Mafstab:

Detaillierung <Kein> Schriftart... | Arial
Zeichenblatter
Gitter/Fangen

Trennzeichen:

Einheiten pex Schriftart...| Arial
e Senostricn 0 enttermen.
Liniendicke [ Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
Bildqualitat

Blech

SchweiBkonstruktionen

Leistung

Abbrechen Hilfe

£
1.2.8.5 Andere (nur Zeichnungen)

Dokumenteigenschaften - Andere X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:é} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Globale Zeichnungsnorm
- Beschriftungen DIN_A4-A2

--Rénder
[#-BemaBungen Ansichtsetikett bei Ansichterstellung hinzufdgen
----MlttellmlenfMlttelkreuze Auf isometrisches, dimetrisches, trimetrisches, Layer
- DimXpert nicht-orthografisches und aktuelles Modell, = | Kein- o
[#-Tabellen Ausrichtungsansichten anwenden.
=-Ansichten Anderer Basis-Ansichtsstandard
-Hilfsansicht DIM >
-Detail
-Schnitt Etikettoptionen
-Orthographisch Das Anwenden der Anderungen auf diese Einstellungen
wird die vorhandenen Ansichtsetiketten zurdcksetzen,
.- Virtuelle Eckpunkte [] Per Norm
Detaillierung Name: .
Zeichenblatter <Keine> Schriftart... | Arial
Gitter/Fangen MaBstab:
Einheiten <Keines Schriftart.., | Arial
Linien Trennzeichen:
Linienart [ Schriftart... | Arial
Liniendicke
- - Platz im MaBstab um Doppelpunkt ;) und
~
Bildqualitat Schragstrich [/} entfernen
Blech
schweifkonstruktionen Etikett oberhalb Ansicht anzeigen
Leistung
Abbrechen Hilfe
£
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1.2.9 Virtuelle Eckpunkte

Dokumenteigenschaften - Virtuelle Eckpunkte

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q

E:ntwurfsnorm + | Plus
[#-Beschriftungen B

-Rénder
-BemaBungen %* | Stern
-Mittellinien/Mittelkreuze B
~DimXpert
-Tabellen —I- Hinweislinie
Ansichten B
Detaillierung _T Punkt
Zeichenblatter B
Gitter/Fangen

Einheiten —l Keine
Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitst

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe
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1.3 Detailierung

1.3.1 Zeichnung

| Dokumenteigenschaften - Detaillierung

*

{:6:} Suchoptionen CL

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm
i) Beschriftungen
Rander

BemaBungen

Dimxpert
Tabellen
Ansichten

irtuelle Eckpunkte

Def

Mittellinien/Mittelkreuze

Anzeigefilter
Gewindedarstellungen Schattierte Gewindedarstellungen

Beziige

Bezugsstellen

Feature-BemaBungen

ReferenzbemaBungen

Dim¥pert Bemakungen

Form- und Lagetoleranzen
Bezugshinweise
Oberflichenbeschaffenheit
SchweiBndhte

B Alle Typen anzeigen

Text skalieren: | 121

Text immer in derselben Groke anzeigen

Beschriftungen importieren
[:]Von gesamter Baugruppe

Bei Ansichtserstellung automatisch einflgen
ﬂ Mittelkreuze-Bohrungen -Teil

[:] Mittelkreuze-Verrundungen -Teil

ﬂ Mittelkreuze-Langlacher -Teil

[ Fixpunktsymbale -Teil

[:I Mittelkreuze-Bohrungen -Baugruppe

[:I Mittelkreuze-Verrundungen -Baugruppe
[:] Mittelkreuze-Langlécher -BEaugruppe

erung !
Feichenblstter [ Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden [C] Fixpunktsymbole -Baugruppe
. @ Beschrift . a‘uferbindungslinien zu Bohrungsmustern mit
Gitter/Fangen T e Nz el Mittelkreuzen
Einheiten Baugruppeneinstellung fiir alle Komponenten verwenden [ Mittellinien
Linien [ Freistenende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden (J stucklistensymbole
Linienart C] Modellfarbe fir Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in D LugzeichnunoenimarkiettelBematungen
Liniendicke Zeichnungen verwenden Gewindedarstellungsanzeige
Bildqualitat O Mod_ellfarb_e far Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in SpeedPak B Hohe Qualitat
Blech Konfigurationen verwenden
SchweiBkonstruktionen B Durch transparente Komponenten in HLR/HLY hindurchsehen Anzeige Bereichsschraffur
Leistung B kindansicht mit Elternansichtskonfiguration verknipfen @ Halo um Beschriftungen anzeigen

% SW2024, SPO

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

Dichtegrenze schraffieren: 5000 -

ﬂAssoziierte Elemente an Referenzbemalungsauswahl markieren

’

Kommentar-Hintergrundfarben

Auf Standardnamen zurdcksetzen

8048 zirich |

Telefon +41 44 434 21 21

Bruchkanten anzeigen
Licke: 4mm

Uberstand:  1mm
[:I MaBstab nach AnsichtsmaBstab far gezackten Stil

Beschreibung |

Hohe Prioritat [ Massenmittelpunkt

Miedrige Prioritdt O SymbolgraBe: Smm

Abschlieken ] B Makstab nach Ansichtsm@ A4/A3/A2' 5mm
Erinnerung [

A1/AO0: 7mm

Abbrechen Hilfe

49/71

info@solidsolutions.ch

www.solidsolutions.ch


mailto:info@solidsolutions.ch

1.3.2 Tell

®» solid

solutions

Ein Unternehmen der Bechtle Gruppe

Solid Solutions AG

Dokumenteigenschaften - Detaillierung *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen O\
Entwurfenorm Anzeigefilter -

: - : Schattierte
Beschriftungen ] Gewindedarstellungen Gewindedarstellungen
B.emaBungen Bezige Form-und Lagetoleranzen
Virtuelle Eckpunkte Eezugsstellen Eezugshinweise
T.abellen DEeature-BemaBungen Oberflichenbeschaffenheit
Dl)(pert Referenzbemalungen SchweiBndhte
De 1Erung |:| DimXpert BemaBungen DAIIE Typen anzeigen
Gitter/Fangen
Einheiten Punkt, Achse und Koordinatensystem
Modellanzeige [] Mamen verbergen
Materlalélugenschaften Schriftart des Ao 35mm
Bildqualitst Namens... — |
Blech-MED o e——
chriftart des .
Blech Etiketts... Arial
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige Iex‘t immer in derselben Grae anzeigen
Kenfiguraticnen Teyt skalieren: | 921
|:| Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden
Beschriftungen anzeigen
Eaugruppeneinstellung for alle Komponenten verwenden
|:| Freistehende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden
Assoziierte Elemente an ReferenzbemaBungsauswahl
]
markieren
v
Abbrechen Hilfe
2
Y Schriftart des Etiketts |
—~—
Schriftart des Namens
oordinaten%&m1 =
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Solid Solutions AG

Dokumenteigenschaften - Detaillierung *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen O\
Entwurfenorm Anzeigefilter -

: - : Schattierte
Beschriftungen [ Gewindedarstellungen Gewindedarstellungen
B.emaBungen Berge Form-und Lagetoleranzen
Virtuelle Eckpunkte Eezugsstellen Eezugshinweise
T.abellen DEeature-BemaBungen Oberflichenbeschaffenheit
Dl)(pert Referenzbemalungen SchweiBndhte
De 1Erung |:| DimXpert BemaBungen DAIIE Typen anzeigen
Gitter/Fangen
Einheiten Punkt, Achse und Koordinatensystem
Modellanzeige [] Mamen verbergen 3 5mm
Bildqualitat Schriftart des ——
Blech NameT Arial
SchweiBkonstruktionen AT
. chriftart des .
Ebenenanzeige Etiketts... Arial
Kenfiguratiocnen
i ext immer in derselben GraBe anzeigen
Verkndpfungen M Text i in derselben Grag ig
Text skalieren: (a1
|:| Elemente nur in der Ansicht anzeigen, in der sie erstellt wurden
augruppenbeschriftung anzeigen
Eaugruppeneinstellung far alle Komponenten verwenden
reistehende BemaBungen und Beschriftungen ausblenden
[ Freistenende B Bi d Beschrift blend
Assoziierte Elemente an ReferenzbemaBungsauswahl
]
markieren
D DimXpert bei der Anzeige von Komponentenbeschriftungen
aufrufen
v
Abbrechen Hilfe
|
Schriftart des Etiketts |
Schriftart des Namens
nnrdinaten%&m'i =
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1.4 Zeichenblatter (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Zeichenblatter >
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Cl
Entwurfenorm Blattformat fur neue Eldtter
"BE5‘h'i&UHQE” [#] Anderes Blattformat verwenden

i Rénder

[]-BemaBungen | format_ad-quer.siddrt Durchsuchen...
- Mittellinien/Mittelkreuze

. Dim¥Xpert )

Bereiche

[+ Tabellen

[#-Ansichten Ugiunf b O Rechis ob

. inks oben echts aben
-Virtuelle Eckpunkte

Detaillierung OLinks unten ORechts unten
Zeichenblatter Buchstaben-Layout

Gitter/Fangen O Spalte @Zeile

Einheiten

Linien [ Zanl in Bereichsbeschreibung zuerst auflisten
Linienart [ spalteniteration Gber Bldtter hinweg fortsetzen
Liniendicke

Bildqualitét Quelle benutzerdefinierte Eigenschaften mit mehreren Blattern
Blech | Benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von diesem

Schweilkonstruktionen Elatt auf allen Blattern verwenden
Leistung Blatthummer: 1 =

Bilder fir OLE-Objektdaten in Zeichnungsdatei speichern, (Hinweis: Vergrakert die Dat

Abbrechen Hilfe

Hinweis: Geben Sie hier die Blattformatdatei (*:slddrt) jener Blattgrosse an, die Sie gerade
am Bearbeiten sind. Wird hier eine andere Blattformatdatei angegeben, wird ein weiteres
Blatt autom. in dieser Grosse hinzugefligt oder als Vorschlag zum Hinzufligen vorselektiert.
Die Vorselektion ist nur dann der Fall, wenn die Systemoption Blattformat-Dialogfeld beim
Hinzufligen eines neuen Blattes anzeigen aktiv ist.

Eine andere Blattgrosse kann hilfreich sein, wenn Blatt 1, z.B. Format A3, ein gefaltetes
Blechteil aufweist. Auf Blatt 2 soll immer die Abwicklung sichtbar sein. Damit daftir gentigend
Platz vorhanden ist, kann durch diese Option autom. ein Format AO eingefligt werden. Ein
nachtragliches Umstellen der Blattgrosse entfallt.
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Deokumenteigenschaften - Gitter/Fangen

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Gitter

|:| Gitter anzeigen
Gestrichelt

] Automatische Skalierung

Entwurfsnorm
--Beschrif‘tungen
Rénder
BemaBungen
Mittellinien/Mittelkreuze
DimXpert

Tabellen
Ansichten
-Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter

Einheiten

Gitterabstand:

Mebengitterlinien
pro Hauptgitterlinie:

Fangpunkte pro
Mebengitterlinie:

Gehe zu Systemfangen

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitst

Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

10.00mm =

X

{:é} Suchoptionen Q

Abbrechen Hilfe

Solid Solut
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1.6 Einheiten
w

Deokumenteigenschaften - Einheiten X
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften @ Suchoptionen Q
Entwurfenorm Einheitensystem

: Beschriftungen O MES [Meter, Kilogramm, Sekunde}
Rander OZGS [Zentimeter, Gramm, Sekunde]
B B @ MMGS [Millimeter, Gramm, Sekunde]
ematungen () ZPs (Zoll, Pfund, Sekunde)
Mittellinien/Mittelkreuze O Benutzerdefiniert
Typ Einheit Dezimale Briiche Weiter
Virtuelle Eckpunkte Grundeinheiten
Detaillierung Lange Millimeter 1z
Z_emhenblatter DoppelmaBlange Zoll a2
Gitter/Fangen _
Winkel Grad a2
Linien Massen-/Querschnitteigenschaften N
Linienart Linge Millimeter \' 12
. . N
Liniendicke Masse Gramm \
Bildqualitst — — -
Blech Volumen per Einheit Millimeter~3 \ |h A f d
— ~ ren Anforderungen
SchweiBkonstruktionen Bewegungseinheiten \ g
Leistung Zeit Sekunde 12 \ entspreChend
Kraft Newton az N\ 8-ung: Einheit in den
Leistung Watt 12 Dateieigenschaften uberprufen!
Energie Joule a2
Dezimalrundung
@Auf halbem Weg von der Mull runden
OAuf halbem Weg zur Null runden
OAuf halbem Weg zu gerader Zahl runden
O Ohne zu runden abschneiden
Rundungsmethode nur auf BemaBungen anwenden
Abbrechen Hilfe
)
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1.7 Linien (nur Zeichnung)
Es ist sinnvoll, die Linie, -art, -stérke in umgekehrter Reihenfolge zu bearbeiten.

Solid Solutions AG

Dokumenteigenschaften - Linien X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften @}Suchoptianen Cl
Entwurfsnerm Kantenart: stil:

- Beschriftungen Durchgehend -

\-Rander Verdeckte Kanten Benutzerdefinierte

Skizzenkurven Dicke: Dicke:

[#l-BemaBungen Konstruktionskurven

é----MittelIinien_r‘Mittelkreuze _llfléiche stc_hlrafoier:n_a‘fUIIen 0.18mm

é----DimXpert Geu\?indedarstellung Art der Endkappe:

--Tabellen Verdeclkte t_ar!gentiale Kanten

Elosonsinien

wVirtuelle Eckpunkte Sichtbare Kanten [SpeedPak)

Detaillierung Angrenzende Komponente )

S S e

Gitter/Fangen Komponenten der Hille

Einheiten Hervorgehobene Schnittkontur

Linienart Vorschau

Liniendicke

Bildqualitat

Blech |

SchweiBkonstruktionen

Leistung

Abbrechen Hilfe

Die angrenzenden Komponenten sind nur im Leitungsfihrungsmodul (Routing) verfugbar.

Kantenart Linienart Linienstréke:

A4 /A3/A2 Al/A0Q

Sichtbare Kanten Durchgehend Dick 0.35 Dick(2) 0.5

Verdeckte Kanten Gestrichelt Dinn 0.25 Normal 0.35

Skizzenkurven Durchgehend Dunn 0.25 Normal 0.35

Konstruktionskurven Punktstrich Dunn 0.25 Normal 0.35

Bereich schraffieren / fillen Durchgehend Dunn 0.25 Normal 0.35

Tangentiale Kanten Durchgehend Dunn 0.25 Normal 0.35

Gewindedarstellung Standard Dinn 0.25 Normal 0.35

verdeckte tangentiale Kanten Gestrichelt Dinn 0.25 Normal 0.35

Explosionslinie Phantom Dunn 0.25 Normal 0.35

Bruchkanten Durchgehend Dunn 0.25 Normal 0.35

Sichtbare Kanten (SpeedPack) Durchgehend Dick 0.35 Dick(2) 0.5

Angrenzende Komponenten Phantom Dunn 0.25 Normal 0.35

Richtung umkehren (nach oben), Punktstrich Dunn 0.25 Normal 0.35

Abwicklung Blech

Richtung umkehren (nach unten), Punktstrich Dunn 0.25 Normal 0.35

Abwicklung Blech

Komponenten der Hille Phantom Dunn 0.25 Normal 0.35

Hervorgehobene Schnittkontur Durchgehend Dick(2) 0.5 Dick(3) 0.7
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1.8 Linienart (nur Zeichnung)

Dokumenteigenschaften - Linienart *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8 sucnoptionen O\
Entwurfsnorm Linienarten:

(- Beschriftungen
. Name Erscheinungsbild MNeu
-Rénder
-BemaBungen - Loschen
-Mittellinien/Mittelkreuze Gestrichelt -
. Laden
-Dim¥pert Phantom —
+ -Tabellen Kette - - - Speichern
1] Ansichten Punktstrich - -
L Virtuelle Eckpunkte MNaht
Detaillierung Dicke/D0nne Kette =— = —— = —— = —— = —— - =
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten
Linien Linienld d Abstandswert
inienldnge un standswerte:
Liniendicke Al2
Bildqualitat Formatierungsschlassel:
Blech . . A= MNormale Linie
SchweiBkonstruktinen B = Fette Segmente an Linienenden
Leistung Pasitiver Wert bezeichnet Liniensegment
Megativer Wert bezeichnet den Abstand zwischen Segmenten
Beispiel:
Definition: Resultierende Linienart:
AT, S
A1,1,5,-5 - - - -
B,1,-1 —_ — - - —
Abbrechen Hilfe
1.9 Liniendicke (nur Zeichnung)
Hinweis: Die Standardstarke (Plotterstiftdicke) kann je nach Druckertreiber und Drucker
abweichen. Die Dickenangaben sind nicht als absolut exakt zu betrachten!

Dokumenteigenschaften - Liniendicke X
Systemoptionen Dokumenteigenschaften {§} Suchoptionen Cl
Eint;\rurf;n.ztrm Liniendicke-Druckeinstellungen
&- ?sc fiungen Bearbeiten Sie die Standarddicke der gedruckten Linien fir jede GraBe.

-Rénder Eine Anderung dieser Werte dndert die angezeigte Liniendicke nicht,

~BemaBungen pomn:  —— [ozsmm | Siehe 1.7 Linien (nur

- Mittellinien/Mittelkreuze q h

~DimXpert NOTMal: —  e—— Zelc nung)

icks — .5mm

-Ansichten

L. Virtuelle Eckpunkte Dick(2): — ——
Zeichenblatter
Gitter/Fangen Dick{4): I
Einheiten DickiS):  E———— | 2mm
Linien
Linienart Dick's;  —
:
Bildqualitit Zuricksetzen
Blech
SchweiBkonstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe
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1.10 Modellanzeige (nur Teil / Baugruppe)

1.10.1 Teil

| Dokumenteigenschaften - Modellanzeige

X

{:‘i} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm

-- Beschriftungen
BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte
Tabellen

DimXpert
Detaillierung

Gitter/Fangen
Einheiten
Materialeigenschaften
Bildqualitst
Blech-MED

Blech
Schweiikonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfiguraticnen

Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534

Modell-/Feature-Farben

Schattierung
Verdeckt
Cartoonkanten
Biegen

Aufsatz

Formnest

Fase

Ausschneiden
Schnitt-Ausformung
Schnitt-Cberfliche

Bearbeiten..

Erweitert...

Farben auf Standard zurdcksetzen

Krdmmung...

D Gleiche Farbe fir Drahtdarstellung/Verdeckte Kanten ausgeblendet und

Schattiert
C] Feature-Farben ignarieren

Kommentar-Hintergrundfarben

Beschreibung
Hohe Prioritdt
Miedrige Prioritat
Abschlieken
Erinnerung

sw2024,sp0 <

N

0oooo

Auf Standardnamen zuricksetzen

Gehe zu Systemfarben

Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Bihnendaten in Modelldatei speichern. (Hinweis:

VergroBert die Datei]

n Eilder fdr OLE- Objektdaten in Modelldatei speichern, (Hinweis: Vergraert die

Dateigroke)

n Erscheinungsbildtexturen, Oberflichenbeschaffenheiten und Abziehbilder automatisch

auf Modellgroke skalieren
Cartoonkantendicke [Bereich = 1 - & Pixel): 1 =

8048 Zirich | Telefon +41 44 434 2

Abbrechen

info@solidsolutions.ch

Hilfe
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1.10.2 Baugruppe

Dokumenteigenschaften - Modellanzeige

X

{:CE} Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Modell-/Feature-Farben

Entwurfsnorm
- Beschriftungen
Verdeckt
B.emaBungen Cartoonkanten
Virtuelle Eckpunkte
Tabell
H a. eten Bearbeiten..
(- DimXpert
Detaillierung Erweitert...
Gitter/Fangen
Einheiten Krdmmung...
Meodella ge -
" - Farben auf Standard zurdcksetzen
Bildqualitat
Blech Gleiche Farbe fur Drahtdarstellung/Verdeckte Kanten ausgeblendet und

SchweiBkonstruktionen Srhaiiien

Ebenenanzeige
Kenfiguraticnen

Verkniipfungen Kommentar-Hintergrundfarben

Beschreibung [

Hohe Prioritdt — I

Miedrige Prioritét [ /
AbschlieBen = SW2024, SPO

Erinnerung [

Auf Standardnamen zuricksetzen

Gehe zu Systemfarben

Erscheinungsbild-, Abziehbild- und Baohnendaten in Modelldatei speichern. [Hinweis:
VergroBert die Datei)

ﬂ Bilder fir OLE- Objektdaten in Modelldatei speichern. [Hinweis: VergroBert die
DateigroBe)

n Erscheinungsbildtexturen, Oberflichenbeschaffenheiten und Abziehbilder automatisch
auf Modellgrdie skalieren

Cartoonkantendicke (Bereich = 1 - & Pixel): 1 >

Abbrechen Hilfe
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1.11 Bildqualitat

Die Schieberegler fur die Bildqualitét sollten so weit links (Niedrig) wie

moglich sein. Dies hat den grossen Vorteil, dass sowohl die Dateien vom

Speicherbedarf her kleiner sind, und zudem wird die Zeichnung schneller
aufgebaut. Nur im Einzelfall die Auflésung anpassen.

Deokumenteigenschaften - Bildqualitat x
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {:‘i} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Auflasung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsgualitat
--Beschri&ungen Miedrig [schneller) Haoch [langsamer)

émRénder '

-BemaBungen

-Mittellinien/Mittelkreuze Abweichung: | 0.24383534mm

g----DimXpert [Jkantenlinge optimieren (hahere Qualitit aber langsamer)
- Tabellen _ _

: . Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden
[ Ansichten

Lo Virtuelle Eckpunkte Tessellation mit Teildokument speichern
Detaillierung
Z_emhenblﬁtter Auflasung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in Drahtdarstellung und hoher Qualitat
Gitter/Fangen L

R . Miedrig (schneller) Hach (langsamer)
Einheiten
Linien ' ' ‘-T
Linienart g q 0

enar ) Option nur in Teil- und
Liniendicke Uberlappende Geometrie prazise rendern (hahere Qualitat, aber 12+ B |
Bildqualitat [ kurvenqualitit bei haheren Einstellungen verbessern augruppenvor a'ge
Blech verfugbar.
SchweiBkonstrukticnen Isometrische, In-Fenster-zoomen-Ansicht far Dokumentvorschau
Leistung |:|Tangentialkanten-Definition von vor 2008 verwenden

Gehe zu Leistung
Abbrechen Hilfe
2l
Die Option Isometrische, In-Fenster-Zoomen-
. . e - Bimem
Ansicht fur Dokumentenvorschau lasst die -
o e

Vorschau wie folgt aussehen:

Dies kann jedoch bei Bibliotheksfeatures e | e —
ungunstig sein. Bei Dokumenten, wo die | — pe— Ll
isometrische Darstellung nicht erwinscht ist

diese Option deaktivieren.

ST_R - 100x50x4.SLOLFP. - 100:5004

- 25x10:1.5
R - 25102
R - 25x12x1.5
R-25a2Q
R - 25x15x1.5

Beschrelbung: Rechteck
_Stahirohr

1499999999
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1.12 Blech
1.12.1 Blech (Zeichnung)

Deokumenteigenschaften - Blech x
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {é} Suchoptionen Cl
Entwurfenorm Abwicklungsfarben
--Beschri&ungen Biegelinien - Nach oben

ks Biegelinien - Mach unten
Rander Formwerkzeug-Feature
--BemaBungen Biegelinien - Blechkantenrdnder
Mittellinien/Mittelkreuze Modellkanten ;
DimX Skizzenfarbe der Abwicklung Bearbeiten...
o~ Dimxpert Rahmen
[#- Tabellen
--Ansichten
.. Virtuelle Eckpunkte
De.tallllerung Biegungsbezugshinweis
Zeichenblatter Blechbi b hinwei )
Gitter/Fangen eehblegungshezugshinwelse anzeigen A4/A3/A2 35mm
Einheiten stil: | Mit Hinweislinie ~ A1/A0: 5mm
Linien Art der Hinweislinie
Linienart _ _
Liniendicke & V|=L4£M " BEZUGSHIN
Bildqualitat Text
:
SchweiBkonstruktionen Schriftart,., Arial
Leists
eistung Textausrichtung: | Links ~
Layer
Position der Hinweislinie = -Kein- bt
@Am ndchsten O Links O Rechts
Rand
Hinweislinienanzeige
Stil: Keine ~
(® Gerade () Geknickt () Unterstrichen
Hinweislinienldnge des Dokuments GroBe: | Passung v
Hinweislinienldnge: = 5mm
Autornatische Ausrichtung der Hinweislinia Format: e
Fixierte Flache anzeigen
Faserrichtung anzeigen
Abbrechen Hilfe

Hinweis: Die Option Format erméglicht Ihnen das Andern des Formats oder der Sprache fiir
Biegungsbezugshinweise in der Abwicklung in Zeichnungen. Wenn Sie beispielsweise eine
Abwicklungsansicht auf Englisch erstellen, werden die Hinweise zu den Biegungslinien auf
Englisch angezeigt. Um das Format oder die Sprache der Biegungslinienhinweise zu andern,
legen Sie Format auf Austauschen und dann unter Extras > Optionen > Systemoptionen >
Dateipositionen die Option Ordner anzeigen fur auf Blechbiegelinie-Bezugshinweisdatei und
den Dateispeicherort auf das gewlinschte Format oder die gewiinschte Sprache fest.

Um fir abgewickelte Biegungsbezugshinweise dasselbe Format oder dieselbe Sprache
beizubehalten, setzen Sie den Wert fir Format auf Beibehalten.
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1.12.2 Blech-MBD (Teil)

Dokumenteigenschaften - Blech-MBD *
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Cl
Entwurfsnorm Abwicklungsfarben

: -Beschriftungen Biegelinien - Mach oben Linignart
Biegelinien - Mach unten
B.EI"I"IEBLII"IQEI"I Biegelinien - Blechkantenrdnder
irtuelle Eckpunkte Skizzenfarbe der Abwicklung
bell Rahmen
a_ eflen Eearbeiten...
- DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten
Mode!lan.zage Biegungsbezugshinweis
Materialeigenschaften ] Blechbi b ni . .
Bildqualitat echbisgungsbezugshinweise anzeigen
Blech-MBD stil: Uber Biegelinie ~
Blech Art der Hinweislinie
SchweiBkonstruktionen _
. = [ — 0.18mm
Ebenenanzeige v| = | 0.18mm BEZUGSH' I\
Konfigurationen
Text
Schriftart... | Arial
Textausrichtung: | Links ~
Position der Hinweislinie Rand
@Am nidchsten O Links O Rechts SHil: Keine -
Hinweislinienanzeige -
g GroBe: | Passung
@Gerade OGeknick‘t OUnterstrichen
Hinweislinienlange des Dokuments
Hinweislinienldnge:  Smm Format: | Beibehalten w
Automatische Ausrichtung der Hinweislinie
Fixierte Flache anzeigen
Faserrichtung anzeigen
Abbrechen Hilfe
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Dokumenteigenschaften - Blech

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm
- Beschriftungen

BemaBungen
Virtuelle Eckpunkte
Tabellen

Dim¥Xpert
Detaillierung

Gitter/Fangen
Einheiten
Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitst
Blech-MBD

Blech
Schweilkonstruktionen
Ebenenanzeige
Kenfiguraticnen

{:é} Suchoptionen

Abwicklungsoptionen

Dﬁiegungen vereinfachen
gckenbehandlung

Mehrere Abwicklungen erstellen, wenn ein Feature mehrere Blechkorper erstellit
DAusstanzungen des Formwerkzeugs in der Abwicklung anzeigen
D Farmwerkzeug-Profile im abgewickelten Zustand anzeigen
Formwerkzeug-Mittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen
Dﬁnotenblechprofile im abgewickelten Zustand anzeigen

D Knotenblechmittelpunkte im abgewickelten Zustand anzeigen

Meue Blechkdrpear
|:| Standardparameter aberschraiben

|:| Biegezugabeparameter Oberschreiben
D Freischnittsparameter Oberschreiben

|:| Elechparameter aus Material verwenden

Abbrechen

X

Hilfe

Solid Solutions AG

1.12.4 Baugruppe

Diese Optionen sind in Baugruppendokumenten zwar vorhanden, aber nicht von Nutzen.
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1.13 Schweisskonstruktion

1.13.1 Zeichnung
Diese Optionen sind in Zeichnungsdokumenten zwar vorhanden, aber nicht von Nutzen.

1.13.2 Teil

Dokumenteigenschaften - SchweiBkonstruktionen x
Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {é} Suchoptionen Q
Entwurfsnorm Optionen der Zuschnittsliste
Beschriftungen @ Automatisch Zuschnittslisten erstellen
BemaBungen g Zuschnitislisten automatisch aktualisicren (kann bei vielen Korpern die Leistung

: Virtuelle Eckpunkte beeintrachtigen)

Tabellen @ zuschnittslistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert umbenennen

DimXpert @ identische Karper sammeln 1

Detaillierung Englischen Description-Eigenschaftsnamen in der Zuschnittsliste fir 4
0 SW2024, SPO

Gitter/Fangen SchweiBkonstruktionen verwenden
N _L
Einheiten SchweiBkonstruktionsoptionen

Modellanzeige

Materialeigenschaten () Abgeleitete Konfigurationen erstellen

Bildqualitat Konfigurationsbeschreibungszeichenfolgen zuweisen
Blech-MBD

Blech

SchweiBkonstruktionen

Ebenenanzeige
Kenfiguratienen

Rahmeneigenschaften

Volumenkérperbeschreibung:

Platte, SW-Breite VX SW-Ldnge X SW-Dicke v

Textausdruck: Platte, SW-Breite x SW-Lange x SW-Dicke
[C] standardbeschreibung verwenden
Blechkdrperbeschreibung:

Blech

(] standardbeschreibung verwenden

Anwenden auf:
© Meue Begrenzungsrahmen
OVamandene und neue Begrenzungsrahmen

Zuschnittslisten-IDs
() Zuschnittslisten-IDs erstellen

Struktur-Zuschnittslisten-1D:
“eBeschreibung¥, J%MATERIAL, %LANGES, %WINKEL1%, SeWINKEL2%, ©

Blech-Zuschnittslisten-ID:
SeBeschreibung®, %MATERIAL, %:Rahmenlange%, %Rahmenbreiteds, %

Generische Zuschnittslisten-1D:
%eBeschreibungd, %MATERIALS

svorechen Hire

Hinweis: Damit die Option Zuschnittlistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert
umbenennen funktioniert, muss die Profilvorlagendatei die Eigenschaft Benennung
enthalten.

Zuschnittlisten-1Ds: Diese Einstellung hat direkten Einfluss fur die eindeutige Benennung von
Zuschnittlistenelementen. Zu vergleichen mit eineindeutigen Dateinummern/Benennungen.
Diese Zuschnittlisten-IDs werden primér im Zusammenspiel mit PDM-Systemen genutzt und
missen entsprechend Ihrer Umgebung konfiguriert werden. Somit gibt es hier keine
Standardeinstellung resp. Empfehlung.
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1.13.3 Baugruppe
Diese Optionen sind in Baugruppendokumenten zwar vorhanden, aber nicht von Nutzen.

1.14 Materialeigenschaften (nur Teil)
Diese Materialeigenschaften kommen nur zum Tragen, wenn im FeatureBaum kein

Material zugewiesen wurde. Wird eine unubliche Schraffur verwendet, fallt das fehlende
Material in der Schnittansicht auf der Zeichnung sofort auf.

Bei einer Dichte am oberen Skalenende wird das Teil viel zu schwer. Dieser Aspekt sollte im

Zeichnungskopf auffallen. Ist die Dichte jedoch am unteren Skalenende, so werden diese

Teile von der Masse her kaum storen. Verwenden Sie fir ein Teil nie die Dichte Null!

Dokumenteigenschaften - Matenaleigenschaften *
g g

Systemoptionen  Dokumenteigenschaften {8} suchoptionen Q
Entwurfsnarm Material <nicht festgelegts

-- Beschriftungen Dichte:

--BemaBungen | 0 g/mm*3

E'":Itui”e Eckpunkte Bereich schraffieren/fillen

" a = en (O Keine Ry

[ DimXpert OF"” Z E/ E/ E/ z

Detaillierung tutlen

. @ichraffur

Gitter/Fangen Z/ z/ Z/ Z/

. . Muster:

Einheiten

Modellanzeige S K Z::K Z/\:K Z/\:K E

Materialeigenschaften MaBstab:

Bildqualitit Z/\:Z Z/\:Z z/ z/

Blech-MED :

Winkel:

o 7 e

SchweiBkonstruktionen

Ebenenanzeige

Kenfiguraticnen

Abbrechen Hilfe
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1.15 Ebenenanzeige (nur Teil & Baugruppe)

Deokumenteigenschaften - Ebenenanzeige

X

@ Suchoptionen Q

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnarm Flachen

--Beschrif‘tungen Farbe der Vorderflache... I

7. BernaBungen - -

Virtuelle Eckpunkte Farbe der Hinterfliche...

--Tabellen Transparenz: '
- DimXpert 0% 1009
Detaillierung

Gitter/Fangen Schnittpunkte

Einheiten [ schnittpunkte anzeigen

Nllodellahzage Linienfarbe...

Bildqualitat

Blech

Schweilkonstruktionen

Konfigurationen
Verknidpfungen

Abbrechen Hilfe
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1.16 Konfiguration (nur Teil / Baugruppe)

Dokumenteigenschaften - Konfigurationen

X

Systemoptionen Dokumenteigenschaften {:é} Suchoptionen CL

Entwurfsnorm O Markierung fir Neuaufbau bei Speichern zu
neuen Konfigurationen hinzufigen

7 Beschriftungen
9 DAnzeigedatenmarkierung ZU neuen

"BE"”EBUHQE” Konfigurationen hinzufigen

i Virtuelle Eckpunkte Standard-Teilenummer der Stdckliste fir neue Konfigurationen
--Ta.lbellen © Dokumentname

(- DimXpert ] )

- O Konfigurationsname

Detaillierung
Gitter/Fangen
Einheiten

Modellanzeige
Materialeigenschaften
Bildqualitat
Blech-MEBD

Blech
SchweiBkonstruktionen
Ebenenanzeige

Konfigurationen

Abbrechen Hilfe

Wird die Option «Anzeigedatenmarkierung zu neuen Konfigurationen hinzufigen» aktiviert,
sind in SOLIDWORKS PDM die Konfigurationen in der eDrawings-Vorschau ersichtlich. Die
Aktivierung dieser Option bringt aber einen Anstieg der Dateigrésse und eine langere
Speicherzeit mit sich. Empfehlenswerter ist es, bei wichtigen Konfigurationen die
Anzeigedatenmarkierung explizit und mit Bedacht hinzuzuftgen.

Die Option «Standard-Teilenummer der Stlckliste fur neue

Konfigurationen» steht nur fr SOLIDWORKS Versionen ohne %ouﬁmu%‘mi‘ﬂ@ o
3DExperience-Anbindung zur Verfiigung. Die Wahl dieser Option ist vox ’ '
von lhren firmenspezifischen Einstellungen und Gepflogenheiten o =
abhangig. Die Wahl in den Dokumenteigenschaften gilt als Vorgabe in

den Eigenschaften der Konfiguration. esehrtbung:

[ In Stacklisten verwenden

Kommentar:

Benutzereigenschaften...

Stiicklistenoptionen ~

Angezeigte Benennung, wenn in einer
Stiickliste verwendet:

Konfigurationsname ~

) Aus Stickliste ausschliegen’ festiegen, wenn in
Baugruppe eingefugt

Erweiterte Optionen ~
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1.17 Verknupfungen (nur Baugruppe)

Deokumenteigenschaften - Verkndpfungen

X

{:é} Suchoptionen Cl

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfznorm Micht ausgerichtete Verkndpfungen
[ Beschriftungen

- BemaBungen Maximale Abweichung: 12.70mm =

- Virtuelle Eckpunkte

- Tabellen Micht ausgerichtete
H Verknipfung (Standard):

: Erste konzentrische Verknopfi
- DimXpert
Detaillierung
Gitter/Fangen Langlochverknipfungen
Einheiten
Modellanzeige Standardbedingung: In Langloch zentrieren R4
Bildqualitat

Blech
Schweilkenstruktionen
Ebenenanzeige
Konfigurationen
Verknidpfungen

Abbrechen Hilfe

1.18 Leistung (nur Zeichnung)

Dekumenteigenschaften - Leistung

x

{§} Suchoptionen Cl

Systemoptionen Dokumenteigenschaften

Entwurfsnorm Detaillierungsmodus
Beschriftungen Modelldaten sichern
- Rénder

- BemaBungen

- Mittellinien/Mittelkreuze
- DimXpert

= Tabellen

I:| Standardansichten in Ansichtspalette aufnehmen

N Gehe zu Systemleistung
- Biegen

- Stuckliste
- Allgemein
- Bohrung
Stanzen
Version
Schweilen
Ansichten
- Virtuelle Eckpunkte
Detaillierung
Zeichenblatter
Gitter/Fangen
Einheiten

Linien

Linienart

Liniendicke
Bildqualitat

Blech
Schweilkenstruktionen
Leistung

Abbrechen Hilfe

Diese Rubrik Leistung in den Dokumenteigenschaften widerspiegelt die bis und mit
SOLIDWORKS 2021 vorhandene Systemoption (Zeichnung = Leistung)
Detaillierungsmodusdaten beim Speichern einschlieRen.
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1.19 Weitere Einstellungen

1.19.1 Teilevorlage

Die standardmassige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage definiert
und mit dieser gespeichert.

3
@ L]

Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum,
definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben werden.

B3]
A

=l | [ A o
2o 2R -
B Gehezu...

Teil (Teil2)

¢ = EEEE v EEE

Ll

R REE

3 E Ausgeblendete Strukturelemente 3
S.=‘ @, Zur Bibliothek hinzufigen

Kommentar 3

Flache Strukturansicht anzeigen

Feature-Namen anzeigen

Feature-Beschreibungen anzeigen

Strukturanzeige 3

Dokumenteigenschaften...

EEEE
(@1 [Ba] % &

] Lonfiguration Publisher...

Erscheinungsbild L Name und Beschreibung der Komponente...

Kommentarindikator einblenden

Material

61:] Transparenz auf oberster Ebene

¢r) ~ .p,,W““-" r"

-

1.19.1.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Teil)

Mame und Beschreibung der Kemponente x

Wahlen Sie primare, sekundare und tertiare Namens- und Beschreibungselemente fur die Anzeige im
FeatureManager aus. Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestellt in [} oder < >,

Primdre (Sekundar) =Tertidr=
@ Komponentenname Konfigurationsname Anzeigestatusname...
(O Komponentenbeschreibung [ komponentenbeschreibung

I:‘ Konfigurationsbeschreibung

Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist

oK I | Abbrechen Anwenden
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1.19.2 Baugruppe

Die standardmassige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage
definiert und mit dieser gespeichert.

‘I
(&

#

% % « 2 |@|& = [Em & =

Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum,
definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben werden.

B o

» ¢ -BE

4

l

@l
g

W Auswahlinvertieren

fe i rEEE» EEE

Gehezu... | |
3 Ubergeordnete Baugruppe (Baugr1)
m Ausgeblendete Strukturelemente 3 @
EU Isolieren ;
[ Kommentar > 7@
L™ Sursnzege + |[7] esture-Namen anzeigen
ﬂ Configuration Publisher... Feature-Beschreibungen anzeigen ”{‘:9
Mur Hierarchie zeigen Mame und Beschreibung der Kompenente..,
Ausgeblendete Komponenten deaktivieren Kommentarindikator einblenden
Aktualisierungshalter ausblenden Features anzeigen
™ Mit abhangigen Elementen einblenden Verkniipfungen und Abhéngigkeiten anzeigen
Komponentenanzeige b Referenzierte Komponentenkopien gruppieren

Nicht verwendete Features laschen...

_ptiias Anzafe derRefeudbma®™ b

1.19.2.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Baugruppe)

Mame und Beschreibung der Kemponente x

Wahlen Sie primare, sekundare und tertiare Namens- und Beschreibungselemente fur die Anzeige im
FeatureManager aus. Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestellt in [ ) oder < >,

Primdre (Sekundar) < Tertidr=
@Komponentenname Konfigurat\onsname Anzeigestatusname...
(O Komponentenbeschreibung [J komponentenbeschreibung

I:‘ Konfigurationsbeschreibung

Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist

oK I | Abbrechen Anwenden
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1.19.3 Zeichnung

Die standardméssige Sichtbarkeit der Elemente wird ebenfalls in der Vorlage definiert

und mit dieser gespeichert.

Die Strukturanzeige, aufzurufen via rechter Maustaste oben im Featurebaum,
definiert, welche Informationen an den Teilen im Featurebaum ausgegeben
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)
Ad-Hi

— Gehezu...
B

. Ubergeordnete Baugruppe (A4-Hoch)

Ausgeblendete Strukturelemente

]

Ll

Kommentar
Strukturanzeige
Automatische Ansichtsaktualisierung
Externen BemaBungstext verkniipfen
Verschieben...
Dokumenteigenschaften...
SOLIDWORKS PDM
49 Zoomen auf Auswehl

Baumstruktur zuklappen

Strukturelemente einblenden/ausblenden...

Meni anpassen

s 9 rFEEC e v . ul

(EE % ¢ 2 @< D@ ¢ 4 -

Feature-Namen anzeigen

Feature-Beschreibungen anzeigen

Name und Beschreibung der Kempenente...

Kemmentarindikator einblenden

(l&][oE] & @

1.19.3.1 Name und Beschreibung der Komponenten (Zeichnung)

MName und Beschreibung der Kemponente x
Wihlen Sie primdre, sekunddre und tertidre Mamens- und Beschreibungselemente fir die Anzeige im
FeatureManager aus. Bestimmte Elemente erscheinen wie unten dargestelltin () oder < =,

Primére (Sekundar) =< Tertidr=

©Komponentenname Konfiguratmnsname Anzeigestatusname...

O Komponentenbeschreibung D Komponentenbeschreibung

I:‘ Konfigurationsbeschreibung
E Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist
oK | | Abbrechen | | Anwenden
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Geschaftsstelle
Bern

Zentrale Geschaftsstelle
Zurich Arbon

Hohlstrasse 534 Seestrasse 70

8084 Zrich 9320 Arbon

Telefon +4144 4342121 Telefon +4144 4342181
Internet

E-Mail info@solidsolutions.ch
Web  www.solidsolutions.ch

Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Telefon +4144 4342171

o] Jin
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